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BOJOVE POUZITI

Vyzbroj letadla

Letoun L-39C ma ve své vyzbroji zahrnuty bombardovaci a raketovou vyzbroj. Je vybaven zamérovaci a
fotokontrolni vybavenim, zahrnuje letecky gyroskopicky zamérova¢ ASP-3NMU-39Z se sklopnym odraznym
sklem, fotokulometem FKP-2-2 a ¢tyrhlaviiovou elektrickou vymétnici signalnich svétlic EKSR-46.

L-39C je vybaveny zamérovacem, fotokontrolnim vybavenim a touto vyzbroji:

e bombardovaci vyzbroj tvofi 50 - 100 kg pumy;
e nefizend raketa S-5 k zniceni pozemnich cil(;
e protiletadlové fizené strely kratkého dosahu R-3S k ni¢eni vzdusnych cil(;

Zbranové ovladaci prvky jsou umistény jen v pilotni kabiné na centralnim panelu predni ¢asti kabiny.

Bombardovaci vyzbroj

Bombardovaci vyzbroj tvofi:

e Podvésy pod kfidly L-39M-117, L-39M -118
e Dvé pumy
e Ovladaci systém odhozu pum

Pumy jsou zavéseny na podvésech pod kridly.

S pomoci ovladaciho systému, mlze byt odhoz pum proveden jednotlivé, nebo najednou z kazdého
zavésniku, pfi rychlosti letu nad 310 km/h (jel-li rychlost letu nizsi nez 310 km/h, systém odhozu pum je
automaticky blokovan).

V pfipadé nouzového uvolnéni pum, jsou vSechny pumy uvolnény soucasné.
Ovladaci prvky vyzbroje pum a svételnych kontrolek v prfedni kabiné

e Jisti¢ napajeni ARMS CB (ZBRANE) — stfednim panelu systému vyzbroje.

e Prepina¢ EMERG. JETTIS. (NOUZ. ODHOZ) se poutziva pti nouzovém odhozu vyzbroje upevnénych na
podvésech. Tento prepina¢ musi byt v neutrdlni poloze.

e PFepinac LIVE — BLANK (OSTRE - SLEPE) slouzi k odjisténi nebo zajisténi pojistek pum pfi uvolnéni pum
pomoci nouzového odhozu pum. Tento prepina¢ musi byt v neutrdlni poloze.

Pozndmka: Ze zadni kabiny mad tento prepinac prednost pfed nastavenim prepinace z predni kabiny. Je-li
pfepinac v zadni kabiné nastaven na LIVE — BLANK (OSTRE - SLEPE), budou pumy odhozeny v reZimu

odjistény nebo zajistény, nezdvisle na prepinaci v prfedni kabiné.
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e Zobrazeni vyzbroje na ukazateli venkovnich podvésu.

e ARMAMENT FIRE (ODPAL ZBRANI) signalizuje stisknuti spousté stfelby v predni kabiné.

e Svételnd kontrolka «STAND ALERT» (PRIPRAVEN), signalizujici pfipravenost vyzbroje ovladaciho
systému. Ta se rozsviti, kdyZ letoun dosahne vétsi rychlosti nez 310 km/h.

e Svételnd kontrolka « EXPLOSIVE» (OSTRE), signalizuje nastaveni prepinace OSTRE v horni poloze v
predni nebo zadni kabiné.

Raketova vyzbroj
Raketova vyzbroj zahrnuje tyto prvky:

e Dva univerzdlni bloky typu UB-16-57U;

e 32 raket typu S-5;

e Ovladaci zafizeni odpalu typu PUS-36 DM;

e Podvésu L-39M-117, L-39M -118;

e Elektronicky fidici a signalizacni systém odpalu.

Raketnice UB-16-57UMP jsou zavéseny na podvésech pod kfidly. UB-16-57UMP vysila elektronicky impulz k
odpalu obou raket. Systém fizeni elektronického odpalu se aktivuje az pfi dosazeni rychlosti letu nad 310
km/h (jel-li rychlost letu nizsi nez 310 km/h, systém fizeni odpalu je automaticky blokovan) v nasledujicich
sekvencich:

e 32 raket v sekvenci (16 raket pfi stisknuti spousté z kazdého podvésu).
e 4 rakety v sekvenci (2 rakety pfi stisknuti spousté z kazdého podvésu).
e 2 rakety v sekvenci (1 raketa pfi stisknuti spousté z kazdého podvésu).

Ovlddaci prvky nefizené vyzbroje a svételnych kontrolek v predni kabiné:

e Jisti¢ napajeni ARMS CB (ZBRANE) — stfednim panelu systému vyzbroje.

e Jisti¢ UB-16 (UB-16) na stfednim panelu systému vyzbroje, dodava napajeni k spoustécti PUS-36DM,
UB-16. Po zapnuti jistiCe « UB-16 » (UB -16) se rozsviti svételna kontrolka s napisem PUS-O.

e Prepina¢ EMERG. JETTIS. (NOUZ. ODHOZ) se pouziva pfi nouzovém odhozu vyzbroje upevnénych na
podvésech.

e vicepolohovy prepinac 2RS — AUT. — 4RS (2 rakety —Automaticky — 4 rakety) rezimu odpalu raket.
«2RS» (2 rakety) po kazdém stisknuti tlacitka spousté, jsou vypustény dvé rakety: 1 raketa z levého a
1 raketa z pravého bloku, které jsou odpaleny se zpozdénim 0.025 sekund. «4RS» (4 rakety) po
kazdém stisknuti tlacitka spousté, jsou vypustény Ctyti rakety (po dvou) z levého a pravého bloku.
«AUT» po pridrZeni tlacitka spousté, bude vypusténo vsech 32 raket.

e Ukazatel venkovnich podvésu, signalizujici pfipojeni bloku k podvésu na letadle.

e Svételnd kontrolka «STAND ALERT» (PRIPRAVEN) signalizujici pfipravenost vyzbroje ovladaciho
systému. Ta se rozsviti, kdyZ letoun dosahne vétsi rychlosti nez 310 km/h.

e Svételna kontrolka «PUS-0» (PUS-0) signalizuje pripravenost bloku PUS-36 DM k vypusténi raket. Po
vypusténi prvnich raket kontrolka zhasne.

e Krytka odjisténi/zajisténi tlacitka spousté.

BOJOVE POUZITI n



Ovladaci prvky nefizené vyzbroje a svételnych kontrolek v zadni kabiné:

Jisti¢ napajeni ARMS CB (ZBRANE) — stfednim panelu systému vyzbroje.

Pfepina¢ EMERG. JETTIS. (NOUZ. ODHOZ) k nouzovém odhozu vyzbroje upevnénych na podvésech.
Ukazatel venkovnich podvésu.

ARMAMENT FIRE (ODPAL ZBRANI) signalizuje stisknuti spousté stfelby v predni kabiné.

Svételna kontrolka «STAND ALERT» (PRIPRAVEN).

Vyzbroj samonavadecich strel

Vyzbroj samonavadécich strel zahrnuje:

Dvé protiletadlové fizené strely R-3S.

Dvou odpalovacich zafizeni APU-13M 1.

Podvésy L-39M-117, L-39M -118.

G-senzor pretizeni MP-28A.

Ovladani samonavadécich stfel R-3S, napajeni a signalizace.

Samonavadécich stfely mohou byt vypustény az pti dosazeni rychlosti letu nad 310 km/h.

Odpalovaci zafizeni APU-13M 1 je uréeno k pfipojeni a napdjeni samonavadécich stfel R-3S. Odpalovaci
zafizeni jsou umisténa na podvésech.

Signalizator pretizen (G) MP-28 oznamuje systému odpalu prekroceni pretizeni 2 G.

Ovladaci prvky samonavadéci vyzbroje a svételnych kontrolek v pfedni kabiné:

Jisti¢ napajeni ARMS CB (ZBRANE) — stfednim panelu systému vyzbroje.

Pfepina¢ HEAT SS (OHREV SS) zapne napdjeci okruh vyh¥ivani vyhleddvaci hlavice rakety a zapne
svételnou kontrolku «ROCKETS HEATING» (OHREV) v zadni kabiné.

Pfepina¢ GLOW SS (ZHAV. SS) zapne napajeni signalizatoru pretizeni, navadéci infracerveny paprsek
na vyhledavaci hlavici rakety a zapne svételnou kontrolku «GLOWING» (ZHAVENI) v zadni kabiné.
Prepina¢ EMERG. JETTIS. (NOUZ. ODHOZ) se pouziva pfi nouzovém odhozu vyzbroje upevnénych na
podvésech.

Dvou-polohovy voli¢ rezimu odpalu navadécich stfel PORT — STARB. BOTH (SS LEVA — PRAVA). Na
rozdil od rezimu odhozu pum, samonavadéci stfely mohou byt vypustny jen samostatné jedna po
druhé v zavislosti na poloze prepinace. Vypusténi stiel obou najednou neni mozné.

Ukazatel venkovnich podvésu signalizujici pfipojeni odpalovaciho zafizeni a raket k podvésu na
letadle.

Ovladaci knoflik hlasitosti « VOLUME SS» (PRIPOSLECH JISKRY - HLASITOST), vyhledavaciho ténu
hlavice rakety, ktery je slySet ve sluchatkach pilota.

Svételna kontrolka «STAND ALERT» (PRIPRAVEN) signalizujici pFipravenost vyzbroje ovladaciho
systému. Ta se rozsviti, kdyZ letoun dosahne vétsi rychlosti nez 310 km/h.
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e Svételnd kontrolka NO LAUNCH (PRETIZENI) oznamuje, e je pfekro¢ena maximalni hodnota pretizeni
(2G). Zaméfreni cile diky tomuto pretizenim neni mozné.

e Svételné kontrolky «AA MISSILE» (SS) signalizujici, Ze navadéci stfely jsou pfipojeny k fidicimu systém
odpalu.
e Krytka odjisténi/zajisténi tlacitka spousté.

Ovlddaci prvky samonavadéci vyzbroje a svételnych kontrolek v zadni kabiné:

e Jisti¢ napajeni ARMS CB (ZBRANE) — stfednim panelu systému vyzbroje.

e Prepina¢ EMERG. JETTIS. (NOUZ. ODHOZ) k nouzovém odhozu vyzbroje upevnénych na podvésech.
e Ukazatel venkovnich podvésu.

e Svételné kontrolky AA MISSILE (SS).

e ARMAMENT FIRE (ODPAL ZBRANI) signalizuje stisknuti spousté stfelby v predni kabiné.

e Svételnd kontrolka STAND ALERT (PRIPRAVEN).

e Svételnd kontrolka NO LAUNCH (PRETIZENI).

e Svételnd kontrolka ROCKETS HEATING (OHREV)

e Svételnd kontrolka GLOWING ON (ZHAVENI)

e Svételnd kontrolka EXPLOSIVE (OSTRE)
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Ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v
predni kahiné
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Obrazek 1: Ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v predni kabiné
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Svételna kontrolka STAND ALERT (PRIPRAVEN)
Svételnd kontrolka NO LAUNCH (PRETIZENI)
Jisti¢ napajeni ARMS CB (ZBRANE)
Jisti¢ napajeni UB-16
Jisti¢ napajeni kanonu ASP-FKP CB (ASP-FKP)
Ukazatel venkovnich podvésu vyzbroje
Svételnd kontrolka EXPLOSIVE (OSTRE)
Svételna kontrolka PUS — 0 (PUS 0)
PFepinac LIVE — BLANK (OSTRE - SLEPE)
. PFepina¢ HEAT SS (OHREV SS)
. PFepinaé GLOW SS (ZHAV. SS)
. Ovladaci knoflik hlasitosti « VOLUME SS» (PFV{IPOSLECH JISKRY - HLASITOST)
. Dvou-polohovy voli¢ reZimu odpalu navadécich stfel PORT — STARB. BOTH (SS LEVA — PRAVA)
. Svételné kontrolky AA MISSILE (SS)
15. Vicepolohovy prepinac 2RS — AUT. — 4RS (2 rakety —Automaticky — 4 rakety) rezimu odpalu raket
16. Prepina¢ EMERG. JETTIS. (NOUZ. ODHOZ), nouzovy odhoz vyzbroje

Lo NOUL kWD PR

o o N = N Ny o
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Ovladaci prvky vyzhroje a svételnych kontrolek v
zadni kabine
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Obrazek 2: Ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v zadni kabiné

Jisti¢ napajeni ARMS CB (ZBRANE)

PFepinac LIVE — BLANK (OSTRE - SLEPE)
Pfepina¢ EMERG. JETTIS. (NOUZ. ODHOZ)
Svételna kontrolka STAND ALERT (PRIPRAVEN)
Svételna kontrolka NO LAUNCH (PRETIZEN)
Svételna kontrolka EXPLOSIVE (OSTRE)
Ukazatel venkovnich podvésu vyzbroje
Svételné kontrolky AA MISSILE (SS)

Svételnd kontrolka ARMAMENT FIRE (ODPAL ZBRANI)
10 Svételnd kontrolka GLOWING ON (ZHAVENI)
11. Svételna kontrolka ROCKETS HEATING (OHREV)
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Zamerovaci a fotokontrolni vybaveni

Zamérovaci vybaveni letounu L-39 zahrnuje letecky gyroskopicky zamérova¢ ASP-3NMU-39Z se sklopnym
odraznym sklem. Slouzi k zamérovani zbrani.

Nastaveni zamérovace neni slozité, ale vyZzaduje uréitou zkuSenost a pozornost.

Zakladnam zplsobem mifeni se sklada ze dvou operaci: pomoci manévrovani zachytit a udrzet cil ve stfedu
zamérovace.

Stupnice nastaveni vzdalenosti a optickym reflexni kruh s vnéjsi zakladnou tvofi zamérovaci zafizeni.
Principem cinnosti reflexniho kruhu je zaloZeny na velikosti rozpéti cile v zavislosti na vzdalenosti cile. A to
jen v pfipadé jestli vnitfni velikost cile je 14-22 m. Vzdalenost v plném rozsahu dokaze reflexni kruh zaméfrit
od 180 do 800 m. Pro cile s mensi velikosti zakladny neZ je 14 m, neni moZné nastavit na zamérovaci
maximalni vzdalenost a pro cile s velikosti zakladny vétsi nez 22 m neni mozné nastavit minimalni vzdalenost.
A to z dGivodu, Ze opticky reflexni kruh se zamérovacim kfizem je omezen do 17.5 mil (maximalni vzdalenost)

- 122 mil (minimalni vzdalenost).
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Gyroskopicky zaméfovac ma dva nastavitelné rezimy: GYRO a FIXED. V rezimu GYRO se automaticky urcuje
oprava zamifeni pro stfelbu na pohybujici se cil, kterd se projevuje ptisluSnym posunutim reflexniho kruhu
se stfednim kfizem. V reZimu FIXED, je reflexni kruh se stfednim kfizem uzamknut a nepohybuje se; je za
fixovany. K vybrani reZimu GYRO a FIXED je na levé strané vedle zamérovace umisténa ovlddaci packa.

Pro rychlou zménu reZzimu, pomoci ovladaci packy, z GYRO na FIXED, musi pilot nastavit minimalni rozsah
vzdalenosti zamérovaciho kruhu pomoci oto¢né rukojeti na plynové pace, v dlsledku toho dojde k uzavreni
obvodu a zamérovaci kruh bude nehybny (fixovany). Pfi ndvratu do rezZimu GYRO - nastavime zamérovac do
maximalni vzdalenosti. Jako zdloini zamérovaci mifidlo, je na zamérovali namontované pomocné
mechanické mitidlo zamérovace (muska). Gyroskopicky zamérova¢ ma clonu proti osInéni a ovladaci kolecko
jasu zamérovace.

Gyroskopicky zaméfova¢ ma otoéné kolecko se stupnici k nastaveni dhlu zamérovaciho reflexniho kruhu,
ktery dovoluje upravit odchylku optické osy uhlu od 0° do 209, timto zplsobem mlzeme provadét korekci
odhadu pro strelbu a bombardovani.

Hlavni parametry gyroskopického zamérovace:

e Maximalni thel vedeny cilem, vypocitany zamérovacem — ne mensi nez 8°.

e Vzdalenost cile, ktery mizZe byt nastaven do zamérovace - 180 - 800 m.

e Velikost cile, ktery muize byt nastaveny na zamérovaci — 7 - 45 m.

e Nejvétsi mozny uhel zakfiveni pro pohyblivy (nezafixovany) zamérovaciho kruh - 122 mil.

e Nejmensi mozny Uhel zakfiveni pro pohyblivy (nezafixovany) zamérovaciho kruh — 17,5 mil.
e Uhel zakfiveni pro nepohyblivy (fixovany) zaméfovaci kruh - 132 mil.

e Uhel zakfiveni pro pomocné mifidlo zaméfovace (mechanické mitidlo) 132 mil.

Pro zobrazeni reflexniho zamérovace na reflexni desce pro strelbu, je zapotrebi pfepnout do horni polohy
jisti¢ napajeni ASP-FKP na stfednim panelu systému vyzbroje v preni kabiné.

Fotokulomet FKP-2-2 umistény na hlavici zamérovace je uréen ke kontrole vysledk(i mifeni.
Hlavni parametry fotokulometu FKP-2-2:

e Maximalni ohniskova vzdalenost fotografovaného cile s velikosti 10 m - 750-800 m.

e Maximalni ohniskova vzdalenost fotografovaného cile s velikosti 20 m - 1300-1500 m.
e Doba natdceni pfi nepretrzité strelbé - 12 sekund.

e Pocet snimku — 60

Pro zobrazeni zamérovace zapneme napajeci jistic ASP-FKP (jistic zamérovace - fotokulometu) na stfednim
panelu systému vyzbroje v preni kabiné. Pfi stisknuti spousté na ovladaci pace, zacne kamera nahravat
zamérovaci kfiz. Kamera fotokulometu provadi zaznam na ¢ernobily filmovy negativ o Sifce 35 mm (kinofilm)
- FKP disk. Kromé zaznamu strelby, mGze byt provadéna také kontrola stisknuti spousté v predni kabiné.

Zaznam fotokulometu je zobrazen béhem hrani pfi stisknuti spousté (DCS World 2).
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Obrazek 3: Gyroskopicky zamérova¢ ASP-3NMU a fotokulomet FKP-2-2

vk wn e

Umistény fotokulomet FKP-2-2.

Operacéni kontrolni disk FKP.

Reflexni deska k zobrazeni reflexniho zamérovace.

Otocné kolecko se stupnici k nastaveni uhlu zamérovaciho reflexniho kruhu.

Packa GYRO-FIXED. Jeli packa v poloze:

e GYRO, urcujici opravu zamireni pro stfelbu na pohybujici se cil, ktera se projevuje pfislusSnym
posunutim reflexniho kruhu se stfednim kfizem (pouziva se pro vzdudné cile);

e FIXED, reflexniho kruh se stfednim kfizem jsou uzamknuty a nepohybuiji se; jsou za fixovany
(pouziva se na pozemni nepohybujici se cile).

Pomocné miridlo zamérovace (muska).

Ovladaci koule nastaveni rozpéti kridel cile (vzdusny cil) nebo velikost (rozsah) pozemniho cile na

zamérovadi (stredni zamérovaci kiiz).

Ovladaci kolecko jasu zamérovace.
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9. Stupnice nastaveni vzdalenosti cile (x100 m) (ovlada se otocnou rukojeti plynové paky).

10

11

Obrazek 4: Reflexni zamérovaci kfiz

10. Reflexni kruh zamérovace.
11. Reflexni stfedni zamérovaci kfiz z zndzornény diamantovym prstencem.

Obrazek 5: Zobrazovaci a ovladaci prvky zamérovace
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1. Ovladani nastaveni vzdalenosti na zamérovaci. Otoceni rukojeti ve sméru hodinovych ruciéek se
nastaveni vzdalenosti na zamérovaci zmensuje, otd¢enim ve sméru proti hodinovym rucic¢ek se
vzddlenost nastaveni zvétsuje.

2. Krytka zajisténi zbrané.

3. Tlacitko spousté (FKP).

- -~ = vl n = : " ' 2
Signalni svétlice ESKR-46
Ctyrhlavriova elektrickd vymétnice signélnich svétlic EKSR-46 je uréena k vypousténi signélnich svétlic.

Systém odpalovani svétlic se skldada z fidici odpalovaci jednotky PU-EKSR-46 v pfedni kabiné a jedné
ctyrhlaviiové vymétnice o prlmeéru signdlni svétlice 26 mm. Svétlice jsou umistény v zadni ¢asti trupu -
napravo ve sméru letu.

I

Vymeétnice svétlic

Obrazek 6: Signalni svétlice ESKR-46

K vypusténi signalni svétlice, je zapotrebi povolit pfepina¢ napajeni ESKR-46 a stisknout tlacitko odpovidajici
barvy svétlice.
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Obrazek 7: Ovladaci panel ESKR-46
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Predletova priprava k atoku na pozemni cil

Utok na pozemni cile je ndroénym tkolem, pfi kterém musi pilot vyuZit svych pilotnich zkudenosti a védét
jakou vyzbroj je tfeba pouZzit.

Pfed samotnym letovym manévrem, zkontrolujeme samotnou vyzbroj, navadéci zafizeni, nastaveni udajl
pro zamérovac (nastaveni velikosti cilového obrazce - nastaveni velikosti stfedového kfize a Upravu
odchylky Uhlu reflexniho zamérovace).

Vypocet velikosti cilového obrazce

Nejprve nez zahajime stfelbu a odhoz pum, je tfeba nastavit rozsah maximalni vzdalenosti (800 m), ktera se
zadava do gyroskopického zamérovace, a dale nastavit velikost stfedového kfize (pfesny rozmér aktualniho
cile). Ta je definovana touto rovnici:

Bf=Ba x Dm/Ds
kde:
* Bf — nastavend velikosti stfedového krize, m;
e Ba — aktudlIni velikost cile, m;
* Dm. — maximdlni vzddlenost, vloZena do gyroskopického zamérovace - 800 m;
e Ds * —vzddlenost strelby (odhoz pum) od cile.

Ds * - zobrazeno v tabulce 1 a 2.

Bombardovani

Pfed samotnym letem se ujistime, Ze na smiseném elektrickém rozvadéci v zadni kabiné jsou povoleny jistice
«NETW» (SIT), kARMS» (ZBRANE) a «SIGNAL» (SIGNALIZ.).

Velmi dilezZita faze pri odhozu pum, je okamZik preletu nad danym bodem a jeho nacasovani. Presnost
dopadu pum na dany cil zavisi na thlu stfemhlavého letu, rychlosti a vysce letu.

Bombardovani pti sttemhlavém letu by mélo byt provadéno ve 20°, 30° s 40° Uhleh, podminky jsou
znazornény v tabulce ¢ 1.

Parametry 20° 30° 40°
1 | Korekce nastaveni Ghlu zamérovace 13° 11° 10°
2 | PoZadovana vyska k zahajeni stfemhlavého letu 1200 m 1500 m 1800 m
3 | PoZadovana rychlost k zahajeni stfemhlavého letu 440 km/h 350 km/h 300 km/h
4 | Vyska odhozu pum 730 m 800 m 1100 m
5 | Odhoz pum pfi rychlosti 570 km/h 550 km/h 560 km/h
6 | Otacky motoru 97% 92% MT %
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Priblizeni k cili:

1. Zapneme reflexni zamérovac pomoci jistice «ASP-FKP» (ASP-FKP) na stfednim panelu vyzbroje

[LShift+7].
2. Kvybrani podvésu k uvolnéni pumy pouzijeme piepina¢ «PORT- STARB. BOTH» (LEVA-PRAVA - OBE)
[RAIt+RCtrl+RShift+R].
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Obrazek 8: Stredni ovladaci panel vyzbroje

3. Nastavime reflexni zamérovaci kruh na gyroskopickém zamérovaci pro odpovidajici hel
sttemhlavého letu a zvedneme vysku sedadla [LShift+S] — raise the seat — zvednout sedadlo,
[LAIt+LShift+S] — lower the seat — sniZit sedadlo tak, abychom dobfe vydéli na stfedni bod mifidla a
horni ¢ast zamérovaciho kruhu.

4. Nastavime fiktivni velikost cile na stfedovém zamérovacim kfizi.

5. Prepnéme prepinac¢ «GYRO-FIXED» do polohy «FIXED». [LShift+]]
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Obrazek 9: Gyroskopicky zamérova¢ ASP-3NMU

6. Zaddame minimalni vzdalenost do gyroskopického zamérovace [.].

Obrazek 10: Ovladani vzdalenosti na zamérovace na plynové pace

Postup v prostoru cile:

1. P¥i priblizeni k cili je tfeba dodrZzet danou vysku a rychlost (zndzornéna v tabulce ¢.1.).
2. Zapneme jisti¢ napajeni «ARMS» (ZBRANE) [LShift + 5].
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3. Zahajovaci manévr by mél byt provadén takovym zplUsobem, aby jsme dostali uréeny cil do
spravného pozorovaciho uhlu (zahajovaci bod obratu).
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4. V momenté kdy dostaneme cil do pozorovaciho Uhlu letounu, nasmérujte letoun smérem do Utoéné
polohy cile v kurzu 60°-120° a soucasné za¢néte provadét klesani.

5. Zatacku a sestup dokoncime tak, aby stfedovy kfiz byl pod cilem a cil se nachazel v horni ¢asti
reflexniho kruhu.

6. Zatim co letou bude klesat, odjistime spoust [LCtrl+Space], sledujeme cil, ktery se bude priblizovat k
stfedovému kfizi a hliddme hodnoty rychlosti a vysky pro shoz.
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7. Az dosahnete pozadované rychlosti a vysky, cil budete ve stfedu zamérovaciho kfize, stiskneme
(drzte 1 sekundu) spoust pro odhoz pum [Space - Mezernik], tim se pumy uvolni.

8. lhned po odhozeni pum opustime co nejrychleji oblast shozu a zvednéte prid letounu s pretizenim
4-5 G nasobku, soucasné zvednéte otacky (RPM) motoru pomoci plynové paky do polohy «TAKE
OFF» (VZLET).

Pouziti nerizenych raket
Pfed samotnym letem se ujistime, Ze na smiseném elektrickém rozvadédi v zadni kabiné jsou povoleny jistice
«NETW» (SIT), kARMS» (ZBRANE) a «SIGNAL» (SIGNALIZ.).

Vypusténi nefizenych raket pfi stfemhlavém letu, by mélo byt provadéno ve 20° a 30° uhlu, podminky jsou
znazornény v tabulce €. 2.

Tabulka ¢.2.
Parametry 30° 20°

1 | Korekce nastaveni Uhlu zamérovace 2,53° 2,30°

2 | Pozadovana vyska k zahajeni sttemhlavého letu 1200 m 1200 m
3 | Pozadovana rychlost stfemhlavého letu 300 km/h 400 km/h
4 | Vyska k vypusténi raket 600 m 500 m
5 | Vypusténi raket pfi rychlosti 550 km/h 560 km/h
6 | Vzdalenost pfi vypusténi raket 1200 m 1460 m
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Priblizeni k cili:

1. Zapneme jisti¢e napdjeni «UB-16» (UB-16) [LShift + 6].

2. Zapneme reflexni zamérovac pomoci jistice «ASP-FKP» (ASP-FKP) [LShift+7].

3. Poutijte prepinac «2RS — AUT — 4RS» (2RS — AUT — 4RS) k vybéru nastaveni rezZimu vypusténi raket
[RAIt+V] — [RShift+V] — [RCtrl+V].

STAR ..'OTH

I LIVE

: EMERG. 1
G)SEa" PR ETHS. ONC 3

a1

4. Nastavime reflexni zamérovaci kruh na gyroskopickém zamérovaci pro odpovidajici uhel
stfemhlavého letu.

5. Nastavime fiktivni velikost cile na stfedovém zamérovacim kfrizi.
6. Prepnéte packu « GYRO-FIXED» do polohy «FIXED». [LShift+]]
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7. Zaddme minimalni vzdalenost do gyroskopického zamérovace [.].

Postup v prostoru cile:

1. Pfipfiblizeni k cili je tfeba dodrzet vysku 1200 m a pozadovanou rychlost.
2. Zapneme jisti¢ napajeni «<ARMS» (ZBRANE) [LShift + 5].
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3. Zahajovaci manévr by mél byt provadén takovym zplsobem, aby jsme se dostali k urcenému cili do
spravného pozorovaciho uhlu (zahajovaci bod obratu).

4. V momenté, kdy dostaneme cil do pozorovaciho Uhlu letounu, nasmérujeme letoun smérem do
utocné polohy cile s kurzem 60°-120° a souc¢asné zacnéte provadét klesani. Pfi klesani, nastavime
otacky motoru (RPM) na 90-92%.

5. Zatacku a sestup dokoncime tak, aby se cil nachazel ve stfedu zamérovaciho kfize.
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6. Zatim co letou bude klesat, odjistime spoust [LCtrl+Space], a nastavime maximalni vzdalenost na
gyroskopickém zamérovaci [;]. Tim se zacne pohybovat zamérovaci ktiz, ktery bude reagovat na
pohyby letounu. Snazte se cil ustalit do stfedu zamérovaciho kfize.

7. PfFisestupu, drzte cil ve stfedu zamérovaciho kfize.

8. Jakmile cil bude ve stfedovém kruhu, zndzornény diamantovym prstencem, stisknéte (drzte 1
sekundu) spoust [Space - Mezernik], tim provedete vypusténi raket.

9. I|hned po vypusténi raket, opustime co nejrychleji oblast shozu a zvednéte pfid letounu s pretizenim
3-3.5 G nasobku, soucasné zvednéte otacky (RPM) motoru pomoci plynové paky do polohy « TAKE
OFF» (VZLET).
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Bojova c¢innost v cilové oblasti (samonavadéci
rakety

Pfed samotnym letem se ujistime, Ze na smiseném elektrickém rozvadéci v zadni kabiné jsou povoleny jistice
«NETW» (SIT), «<ARMS» (ZBRANE) a «SIGNAL» (SIGNALIZ.).

Pfed zachycenim vzdusného cile:

Zapneme jistiCe napajeni « ASP-FKP» (ASP-FKP) [LShift+7].

Zapneme jisti¢e napdjeni « GLOW SS» (ZHAV. SS) [LShift + 8].

Zapneme jisti¢e napajeni « HEAT SS» (OHREV SS). [LShift + 9].

Nastavime hlasitost «VOLUME SS» (HLASIT. SS) na maximum.

K vybrani podvésu k vypusténi navadéci stfely pouzijeme ptfepina¢ «PORT- STARB. BOTH» (LEVA-
PRAVA - OBE) [RAIt+RCtrl+RShift+R].
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6. Nastavime na gyroskopickém zamérovaci uhel reflexniho kruhu na 0°.
7. Nastavime fiktivni velikost cile na stfedovém zamérovacim kfizi.
8. Prepneme packu «GYRO-FIXED» do polohy «FIXED». [LShift+]].
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9. Zadame maximalni rozsah do gyroskopického zamérovace [;].

Pozndmka: Vypusténi rizenych strel provddéjte za samotnym cilem v thlu 0/4 to 2/4, polomér paprsku
by nemél byt vetsi nez 20°. Dostrel rakety je v rozsahu 1200-2000 m, podle nastaveni zamérovace ASP-
3NMU-39, rychlost streli nepresahuje 200 km/h. Konecny utok neprovddéjte z mensi vzddlenosti neZ

vevs

zamknuti cile (ve spravné vzddlenosti). PretiZzeni nesmi presahovat 2 G.
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Zadrzeni vzdusného cile:

1. Najdeme cil a pfipravime se k utoku: pfi vzdalenosti -2000m, mél by byt cil vidén v rozmezi 50°- 60°
Uhlu. Vyska by méla byt 300 - 400 m nad cilem.
2. Zapneme jisti¢ napajeni «<ARMS» (ZBRANE) [LShift + 5].
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3. Provedeme zatacku smérem k cili s kurzem 50° - 60°, snazime se dostat cil do reflexniho kruhu
zamérovace a odjistime spoust [LCtrl+Space].

4. PFimifeni se snazte s letadlem manévrovat tak, aby audio signal byl co nejsilné;si.

5. Svételnd kontrolka «NO LAUNCH» (PRETIZENI) je vypnuta.

)

Svételnd kontrolka «NO LAUNCH»
(PRETIZENI) nesviti.

Pozndmka: « NO LAUNCH » (PRETIZENI) signalizuje, Ze bylo pfekroceno povolené pfetizeni 2G. Tim
upozornuje, Ze stfela neni schopna se pfesné navést a zasahnou urceny cil.

6. Je-li cil umistény ve stfedu reflexnim kruhu zamérovace (velikost cile je 2—3 krat mensi nez kruh),
stisknéte spoust (drzet 2-2,5 sekundy) pro odpaleni fizené streli.
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7. Ukoncime atok.
8. Nebo zahdjime dalsi utok.

Systém kontroly odpaleni fizenych stfel, nema volbu nouzového rezimu. Rizené st¥eli jsou konstruovana
tak, aby je pfi poruse bylo moZno uvolnit z podvésu a odhodit.
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