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1-39ZA

Uvod

Tato ¢ast letového manuadlu, popisuje hlavni rozdily mezi L-39Za a L-39C z hlediska letovych systému,
vybaveni, motoru a vyzbroje, zvlasté na ovladani vyzbroje letadla.

VsSeobecny popis letadla

L-39ZA je dvoumistny bojovy vycvikovy letoun s turbodmychadlovym motorem Al-25TL, navrzen k letdm ve
dne i v noci za normalnich i zhorSenych meteorologickych podminek, ktery byl také navrzen k pouziti, jako
lehky bitevnik proti pozemnim a vzdusnych cilli pfi vizudlnim zjisténi, pouzitim infracervenych navadécich
raket R-60 a R-3S s mozZnosti kontroly zasahl vzdusného cile, odhozu az 500 kg pum (s moznosti
vyhodnoceni zasah(l), vypusténi nefizenych raket S-5 (s moznosti vyhodnoceni zasah), pro strelbu je pod
kabinou umistény rychlopalny kandn GS-23L a na podvésy se daji umistit troj-kulomety v podvésném
kontejneru PK-3 na pozemni cile.

L-397A je vybaven ¢tyfmi zavésniky pod kridly se vySenou maximalnim uzite¢nym zatizenim ve srovnani's L-
39C. Vnitfni zavésniky jsou dimenzovany na hmotnost 500 kg, vnéjsi na 250 kg. Celkova uziteéna zatéz, vsak
nesmi presahnout 1100 Kg.




Obrazek 1: Zavésniky L-39ZA

K prodlouZeni doletu letadla je mozné na vnitini zavésniky kfidla umistit pfidavné palivové nadrie po 150
nebo 350 litrech.

Obrazek 2: Pfidavné nadrze u L-39ZA

Kvili zvySené uzite€né zatézi, ma L-39ZA zesilenou konstrukci kfidla a pristavaciho podvozku.
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L-39ZA je vybaveny 23 mm rychlopalnym kanonem GS-23L, ktery je umistény pod trupem kabiny
v odklopném krytu. Kanon se da sejmout.

Nezbytné zmény byli provedeny v kontrakci trupu letadla, rozmisténi antén a dalSiho vybaveni; kryt
pridového podvozku je vyrobeny ze slitinové oceli, kv(li ochrané horkych plynG od prolétdvajicich strel
kanoénu.

Letoun je vybaveny vysilacem thlu ndbéhu (DUA-3), ktery zabrani stfelbé z kanonu, pri prekroceni velkych
Uhlech ndbéhu. Senzor je umistény v pridi trupu na levé strané.

Senzor DUA-3

Kanén GS-23L

Obrazek 3: L-39ZA vysila¢ Ghlu ndbéhu a kanén GS-23L




[L-39 ALBATROS]

Provozni limity

10.

11.
12.

13.

Maximalni vzletova hmotnost
Maximalni pfistavaci hmotnost
Maximalni dovolend rychlost bez podvésené vyzbroje nebo
s dvéma fizenimi rakety (do vysky 1300 m)
Maximalni dovolené Machovo zatiZeni bez podvésené vyzbroje nebo
s dvéma fizenimi rakety (do vysky 1300 m)
Maximalni dovolena rychlost s podvésenou vyzbroji
Maximalni dovolené Machovo zatiZzeni s podvéSenou vyzbroji
Maximalni dovolené G zatizeni s vyzbroiji:
e Pro celkovou hmotnost 4 200 kg
e Pro celkovou hmotnost 4 500 kg
e Pro celkovou hmotnost 5 000 kg
e Pro celkovou hmotnost 5 500 kg
Délka vzletu po zpevnéné draze za maximalniho tahu motoru pfi
maximalni nosnosti
Startovaci vzletova rychlost pfi maximalni zatézi
Délka pro zastaveni letadla pfi pristani na zpevnénou drahu s maximalni
vzletovou zatézi
Pristavaci rychlost maximalni vzletovou zatézi
Padova rychlost s podvésenou vyzbroji se zatézi 5 600 Kg
e Se zasunutymi klapkami
e Svysunutymi klapkami 22°
e Svysunutymi klapkami 44°
Padova rychlost s podvésenou vyzbroji se zatézi 4 800 Kg
e Se zasunutymi klapkami
e Svysunutymi klapkami 22°
e Svysunutymi klapkami 44°

DCS

5 600 kg
4 800 kg

900 km/h

0,8
870 km/h KIAS
0,75

+8/-4 G
+7/-3,5G
+5/-3G
+5/-2,5G

1200 m
211 km/h

1070 m
190 km/h

215 km/h
205 km/h
195 km/h

202 km/h KIAS
200 km/h KIAS
180 km/h KIAS
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Vybaveni kabiny

Predni kabina

Obrazek 4: Predni kabina L-39ZA

Hlavni zmény u L-39ZA byli provedeny v predni kabiné, hlavné souvisejici s pfidanim ovladaciho panelu
vyzbroje na levé strané vedle predni pfistrojové desky a kombinovany ovladaci panel umistény na levé
strané pro navadéci stiely a kanonu GS-23L.




Ovladaci panel vyzbroje

Ovladaci panel navadécich
strel a kanonu GS-23L

Obrazek 5: Ovladaci panely vyzbroje v predni kabiné L-39ZA

Ovladaci panel osvétleni kabiny a pfistrojové desky je umistény pod panelem navadécich strel a kanonu
GS-23L, stejné tak jako tlacitko RSBN (odposlechu volaciho znaku).

Ovlddaci panel osvétleni
kabinv a pristroit

Tlacitko RSBN (odposlechu
volaciho znaku)

Obrazek 6: Ovladaci panely osvétleni kabiny a tlacitko RSBN v predni kabiné L-39ZA
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Jistice a prepinace pro ovladani vyzbroje, spolecné s indikatory podvésené vyzbroje a pridavnych nadrzi,
byli pfidany k centralnimu panelu v predni kabiné.

LAUN «7 as | Mss E | Bo s

.
W
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Obrazek 6: Centralni panel vyzbroje v predni kabiné L-39ZA




Pfepinat reZimu spugténi motoru «PRESERV» (KONZERVACE) — «STARTING» (SPOUSTEN) — «COLD.ROTAT»

(STUD. PROTOC.), ktery je zajistény krytkou, je umistény na levém ovlddacim panelu v &asti ovladani
motoru.

Obrazek 7: Pfepinac rezimu spusténi motoru «PRESERV» (KONZERVACE) — «STARTING» (SPOUSTENI) —
«COLD.ROTAT» (STUD. PROTOC.) v pfedni kabiné L-39ZA

Na panelu chybi hlavni vypina¢ omezovace EGT « JPT REG- OFF » (VYPNUTI RT-12).

Jisti¢ ohfevu pro senzor DUA-3 «AOA-HTR» (OHREV DUA-3) a jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) pro napajeni
hlavniho systému vyzbroje jsou umistény na hlavnim panelu elektrickych rozvadéca.

Jisti¢ napajeni ohfevu «t AOA—HTR»
(OHREV DUA-3)

Jisti¢ napajeni «tARMS»
(ZBRANE)

Obrazek 8: Hlavnim panelu elektrickych rozvadéct




Zadni kabina

Obrazek 9: Zadni kabina L-39ZA

V zadni kabiné je umistény ukazatel podvésené vyzbroje a pfidavnych nadrzi, misto svételnych kontrolek
podvésené vyzbroje a samonavadécich strel (SS).

Svételnd kontrolka «DROP TANKS» (PODVESNE NADRZE), které signalizuji e nadrze jsou prazdné je
umisténa na pavem svételném panelu provoznich stavu.
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Systém letadla a motoru

Palivovy systém

Palivova soustava u L-39ZA se sklada s hlavnich palivovych nadrzi v trupu letadla, koncovych palivovych
nadrzi na konci kfidel a pfidavnych nadrzi.

Hlavni palivova soustava je pfipojena k péti palivovym nadrzim v trupu letadla. Pro delsi dolet, jsou na
koncich kfidel dvé palivové nadrie s obsahem 100 litru. Dodatecné Ize na vnitfni zavésniky kridla umistit
pridavné palivové nadrze po 150 nebo 350 litrech. Tyto pfridavné nadrze mohou byt pfipevnény jen na
vnitfni podvésy.

Palivové nadrze Objem, I/kg Celkovy objem, I/kg
1 | Vtrupu letadla 1100/824 1100/824
2 | Dvé nadrze v koncovych kridlech 200/156 1300/980
3 | Dvé pfidavné nadrze (2 x 1501) 300/234 1600/1214
4 | Dvé pridavné nadrze (2 x 350 1) 700/580 2000/1560

Poradi odCerpavani paliva probiha takto:

e (Cast paliva se od¢erpé z trupovych nadrzi 575-625 kg.
e Pfidavnych nadrzi (pokud jsou pripojena).

e ZnadrZiv koncich kridel.

e Dobere se palivo z trupovych nadrzi

Stav pridavnych nadrzi je indikovan na vnéjsim ukazateli podvésu v obou kabinach.

PEDAL
ADJUSTMENT

Obrazek 10: Ukazatel venkovnich podvésu




Kdyz jsou pridavné nadrie prazdné, rozsviti se na panelu provoznich stavu svételna kontrolka s ndpisem
«DROP TANKS» (PODVESNE NADRZE) v obou kabinach.

| ERROR GA
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Obrazek 11: «DROP TANKS» (PODVESNE NADRZE) na panelu provoznich stavi

Pfi vyprazdnéni nadrzi koncovych kiidel, se rozsviti na panelu provoznich stavu svételna kontrolka s
napisem « WING TIP TANKS» (OKRAJOVE NADRZE) v obou kabinach.

VING TIF
TANKS

Obrazek 12: « WING TIP TANKS» (OKRAJOVE NADRZE) na panelu provoznich stavii
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PFepina¢ « DROP TANKS» (NADRZE KRIDLA) ktery napaji ukazatele pfidavnym nadrzim a nadrii koncovych

v v o

kfidel, I1ze vypnout na hlavnim panelu elektrickych rozvadécua v predni kabiné.

Prepinac « DROP TANKS»
(NADRZE KRIDLA)

Obrazek 13: « DROP TANKS» (NADRZE KRIiDLA) na hlavnim panelu elektrickych rozvadéci

Pridavné nadrze mohou byt za letu odhozeny. K tomu je zapotiebi nastavit na ovladacim panelu vyzbroje
pravy prepina¢ «RH EMERGENCY» (NOUZOVE) v ptedni kabiné do horni polohy. P¥idavné nadrie mohou byt
odhozeny také ze zadni kabiny, pomoci pfepinace «<EMERG. JETTIS» (NOUZ.ODHOZ.) pfepnutim do predni
polohy, ktery je umistény na panelu smiSenych elektrickych rozvadéca.

Obrazek 14: Pfepinaé «kEMERGENCY» (NOUZOVE) na ovladacim panelu vyzbroje v pfedni kabiné
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Obrazek 15: Pfepina¢ «kEMERG. JETTIS» (NOUZ.ODHOZ.) na panelu smiSenych elektrickych rozvadéca
v zadni kabiné

Po odhozu pridavnych nadrzi, odpovidajici svételné kontrolky na vnéjsim ukazateli podvésu zhasnou.

Systém prehrati motoru RT-12

Systém RT-12 pro L-39ZA ma dopliikovou funkci, kterd provadi omezovani pfivodu paliva do palivového
systému pfi stielbé z kanonu.

Toto opatfeni ma zabranit, aby prachové plyny ze stfelného prachu, se nedostali do saciho hrdla
proudového motoru.

Systém RT-12 se uvede do provozu pfi vybrani rezZimu kanonu a pfi stisknuti tlacitka strelby.

Omezeni pfivodu paliva dochazi po celou dobu, kdy je stisknuté tlacitko strelby; rychlost motoru mize byt
snizena aZ na volnobézny rezim.

Po uvolnéni tlacitka strelby, rychlost ota¢ek motoru, se zacne vracet do plvodnich hodnot.

V L-39ZA neni vypina¢ « JPT REG- OFF » (VYPNUTI RT-12). Tuto funkci pini jisti¢ RT-12 umistény na pravém
panelu.

Vybaveni letadla
L-39ZA je vybaven vysilaem uhlu nabéhu DUA-3.

Vysila¢ thlu ndbé&hu DUA-3 je soucasti G5-23 systému vyzbroje a signalizace pilota, ktery zablokuje stielbu z
kanonu, pfi prekroceni velkych uhlu ndbéhu, jestlize uhel atoku presahne 6 stupnd.

DUA-3 je senzor kfidélkového tvaru umistény na letadle.
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Kompenzator je umistény v senzorovém obalu a kluzné tahlo je spojeno s kfidélkem, které se naklani podle
proudu sméru vzduchu.

Pfi Utoéném stfemhlavém letu se zvySi Umérné napéti z potenciometru.
Proti nizkym teplotdm a namraze je DUA-3 vybaven protindmrazovymi ohtivadly.

Pro ohf¥ivani DUA-3, slouZi jisti¢ «<AOA—HTR» (OHREV DUA-3) na hlavnim panelu elektrickych rozvadé&d v
predni kabiné.

Jisti¢ napajeni ohrevu
«AOA-HTR» (OHREV DUA-3)

Obrazek 16: Jistic <xAOA-HTR» (OHREV DUA-3) na hlavnim panelu elektrickych rozvadééi v predni kabiné

Snimac rychlosti je pfipojeny v Pito-statické trubici dynamického obvodu, aby zablokoval stfelbé z kanonu
pri rychlosti letu nizsi nez 400 km/h.




Vyzbroj a bojova ¢innost

Vyzbroj letadla

L-39ZA muZe byt vybaven vyzbroji bombardovaci, fizenimi i nefizenimi rakety, kanonem a kulomety. Dale je
letoun vybaven leteckym gyroskopickym zamérovacem ASP-3NMU-39 3, fotokulometem FKP-2-2 a
Ctyrhlaviiovou elektrickou vymétnici signalnich svétlic EKSR-46.

Zamérovaci a foto-kontrolni vybaveni v L-39ZA slouZi k nasledujicim Ukolim:

e K snimani shozu pum (od 50 az 500 kg) podvéseny pod letadlem.

e K zamérovani strelby nefizenymi raketami S-5 na pozemni cile pfi zteci letadla.

e Vlastnim vypoustécim zafizenim fizenych stfel P-60 (9-3S) na vzdusné cile.

e K zaméreni stfelby z kanonu GS-23 na pozemni cile pfi ztedi letadla.

e K zaméreni stielby z kontejnerového kulometu PK-3 na pozemni cile pfi zteci letadla.

K podvéseni zbrani je L-39ZA pod kfidly vybaven dvéma vnéjsimi podvésy L39-M-619, L39-M-620 a dvéma
vnitfnimi podvésy L39-M-639, L39-M-640.

Zaméiovac ASP-ZNMU-39 3 umistény v L-39ZA je uréeny pro kanon GS-23L's 23 mm naboji. Na opak
zamérovac ulL-39C je uréeny pro kulomet raze 12,7 mm.

V podstaté zameérovac ASP-3NMU-39 3 je se zaméfovacem ASP-3NMU-39 velmi podobny.

Ovladaci prvky vyzbroje jsou usporddany na stiedni a levé strané panelu vyzbroje v predni
kabiné. Tlacitko spousté je umisténo na ridici pdce letadla jen v predni kabiné.

Bombardovaci vyzbroj
Bombardovaci vyzbroje zahrnuje tyto prvky:

e Podvésy.

e Pumy.

e Hlavni ovladaci systém odhozu pum.

e Nouzovy systém nouzového odhozeni pum.

Pumy jsou zavéSeny na podveésech pod kridly.
Na podvésech mohou byt umistény dvou Uchytové zavésy L39-M559, ktery mlzou nést dvé 100 kg pumy.

Hlavni ovladaci systém je navrzen tak aby mohl provadét odhoz vSech pum najednou, kazdou pumu zvlast
nebo po jedné pumé z kazdého zavésniku, vnitfniho nebo vnéjsiho pfi rychlosti letu nad 310 km/h (jel-li
rychlost letu nizsi nez 310 km/h, systém odhozu pum je automaticky blokovan).
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c. \ Prepinag, jistic, svételna kontrolka \ Cinnost

Bombardovani: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v predni kabiné

Hlavni panel elektrickych rozvadéct

1. | «<ARMS» (ZBRANE) | Jisti¢ napajeni zbrani
Ovladaci panel vyzbroje
2. | Prepinac: Volba rezimu bombardovani
«BOMBS TRAIN. — 1 — SALVO» ReZim 1:
(PUMY SERIE — 1 —SALVA) e vnéjsi podvés - uvolnéni jedné pumy, prvniz

levého podvésu a pak z pravého podvésu.
e vnitfni podvésy — obé pumy najednou (salva).

|

P~
— ()

R e [ R S — ]
3 3 3 1

e dvou uchytovy zdvés — uvolnéni jedné pumy,
prvni z levé a pak z pravé strany dvou uchytného
zaveésu.

DY~V
_— ||(,l."f \._HI];':I —

42 86 73 31
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Prepinag, jistic, svételna kontrolka

Cinnost

Pfepinac:
«BOMBS TRAIN. — 1 —-SALVO»
(PUMY SERIE — 1 — SALVA)

ReZim SALVA:

Rezim SERIE (interval 0,15 s):

vnéjsi a vnitini podvés - vSechny pumy najednou

(salva).
ﬂ

— " -""?\ —
— ||.f,l.'"- \I'll']h —

) e————— (P S 1
1 1 1 1

dvou uchytovy zdvés — prvni se uvolni z pumy

z levé strany na vSech dvou Uchytovych zavésech,
pak vSechny pumy z pravé strany dvou
Uchytového zavésu (dvou stiskem na spousti).

|

1 r',?\ ——
— (Y-

H:ﬂ__“_._._'_"_._-; _ k\@l _ :ﬁ;-_\:}

21 21 21 21

vnéjsi a vnitrni podveés - uvolnéni jedné pumy,
prvni z levého podvésu a pak z pravého podvésu.

|
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Prepinag, jistic, svételna kontrolka

Cinnost

2. | Pfepinac: ReZim SERIE (interval 0,15 s):
«BOMBS TRAIN. — 1 — SALVO» Pokud pumy uchycené na dvou Uchytném zavésu jsou
(PUMY SERIE — 1 —SALVA) uvolnény sekvencné, probiha postup takto:
e Leva puma z dvou Uchytného zavésu na levém
podvésu.
e Leva puma z dvou Uchytného zavésu na pravém
podvésu.
e Prava puma z dvou Uchytného zavésu na levém
podvésu.
e Prava puma z dvou Uchytného zavésu na pravém
podvésu .
/S
[ —— ||(,l.'"- ._.I]?;:I -
42 86 75 31
3. | Tlacitka: Volba vybéru a zruseni podvésu.
«WEAPON CARRIER» Stisknutim levého bilého tlacitka podvésu je vybran
(VOLBA ZAVESNIKU) vnéjsi podveés; stisknutim pravého bilého tladitka je
vybran vnitini podvés.
Stisknutim hnédého tlacitka je zrusen vybér daného
podvésu.
4. | Prepinace: Nouzové odhozeni pum.
«EMERGENCY» Levy prepinac slouZi k nouzovému odhozu vyzbroje
(NOUZOVE) vnéjsiho podvésu; pravy prepinac slouzi k nouzovému
odhozu vyzbroje z vnitfniho podvésu.
Dvou Uchytné zavésy jsou uvolnény také pfi nouzovém
odhozeny.

5. | Pfepinace: Po otevFeni krytky s ndpisem OSTRE a prepnuti piepinace
«LIVE» do horni polohy, se nouzové s podvésu uvolni vSsechny
(OSTRE) pumy.

Centralni panel vyzbroje

6. | Jisti¢: «\LAUNCH» (ODPAL) Jisti¢ napdjeni pro tlacitko spousté.

7. | lJisti¢: «<BOMBS» (PUMY) Hlavni jisti¢ napajeni ovladaciho systému pum.

8. | Ukazatel venkovnich podvésu Signalizuje pfipojeni pum k podvésu na letadle a dvou

Uchytného zavésu s pumami.
9. | Svételna kontrolka: Svételnad signalizacni kontrolka vychozi polohy odhozu

«PUS-0» (PUS-0)

PUM. Svitili tato kontrolka, pumy jsou aktivovany
(pfipraveny k odhozu).
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€. | Prepinag, jistic, svételna kontrolka \ Cinnost
Svételné kontrolky

10. | «STAND ALERT» (PRIPRAVEN) Svételnd kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje
ovladaciho systému. Ta se rozsviti, kdyz letoun dosdhne
vétsi rychlosti nez 310 km/h.

11. | « EXPLOSIVE» (OSTRE) Signalizuje nastaveni pfepinace OSTRE v horni poloze.

Bombardovani: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v zadni kabiné

12. | «ARMS» (ZBRANE) Jisti€ napéjeni «ARMS» (ZBRANE) v pfedni kabiné. Tento
jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) je nadfazeny jisti¢i v predni
kabiny.

13. | Prfepinac: «kEMERG. JETTIS» Nouzové odhozeni pum. KdyzZ se pfepne tento prepinac

(NOUZ.0DHOZ.) do horni polohy (ON), uvolni se z podvésu vSechny pumy.

14. | Prepinac: Live/blank (Ostré/Slepé) umozni uvolnit pumy pres

« BOMBSLIVE — BLANK» nouzovy systém odhozu pum. Pfepina¢ musi byt v
(PUMY OSTRE - SLEPE) neutralni poloze.

Dulezité: Tento prepinac prevysuje prepinac «LIVE»
(OSTRE) v predni kabiné. KdyZ je pfepinac v zadni
kabiné nastaven na «LIVE» (OSTRE) nebo «BLANK»
(SLEPE), jsou pumy uvolnény ostré nebo slepé
samostatné bez ohledu na pozici pfepinace «LIVE»
(OSTRE) v piedni kabiné.

15. | Ukazatel venkovnich podvésu Signalizuje pfipojeni pum k podvésu na letadle a dvou
Uchytného zavésu s pumami.

16. | Svételnd kontrolka « ARMAMENT Signalizuje stisknuti spousté strelby v predni kabiné.
FIRE» (ODPAL ZBRANI)
17. | Svételna kontrolka «STAND ALERT» | Svételna kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje
(PRIPRAVEN) ovladaciho systému. Ta se rozsviti, kdyZ letoun dosahne
vétsi rychlosti nez 310 km/h.

18. | Svételna kontrolka « EXPLOSIVE» Signalizuje nastaveni pfepinace OSTRE v horni poloze
(OSTRE) v ptedni nebo zadni kabiné.

Raketova vyzbroj

Raketova vyzbroje zahrnuje tyto prvky:

o Ctyfi raketové bloky (raketnice) typu UB-16-57UMP.
e 64 raket typu S-5, o kalibru 57mm.

e Dvou ovladacich zafizeni odpalu typu PUS-36 DM.

e Podvésy.

e Elektronicky fidici systém odpalu.

Raketnice UB-16-57UMP jsou zavéseny na podvésech pod kfidly.

Raketnice UB-16-57UMP je urcena k uloZeni a impulznimu elektronickému odpalu az ¢tyr raket najednou.
Systém fizeni elektronického odpalu se aktivuje azZ pfi dosazeni rychlosti letu nad 310 km/h (jel-li rychlost
letu nizsi nez 310 km/h, systém fizeni odpalu je automaticky blokovan).
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c. \ Prepinag, jistic, svételna kontrolka Cinnost

Rakety: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v predni kabiné

Hlavni panel elektrickych rozvadéct

1. | «<ARMS» (ZBRANE) | Jisti¢ napajeni zbrani.
Ovladaci panel vyzbroje
2. | Tlacitka: Volba vybéru a zruseni podvésu.
«WEAPON CARRIER» Stisknutim levého bilého tlacitka podvésu je vybran
(VOLBA ZAVESNIKU) vnéjsi podvés; stisknutim pravého bilého tlagitka je

vybran vnitfni podvés.

Stisknutim hnédého tlacitka je zrusen vybér daného

podvésu.
3. | Pfepinac: Vice polohovy prepina¢ odpalu nefizenych strel (RS).
« MISS. TRAIN. —2 —4» 2 - po kazdém stisknuti tlacitka spousté, jsou vypustény
(RS SERIE -2 — 4) dvé rakety (po jedné) z levého a pravého bloku;

4 - po kazdém stisknuti tlacitka spousté, jsou vypustény
Ctyri rakety (po dvou) z levého a pravého bloku;

SERIE — stisknutim tlacitka spousté jsou vypustény
vsechny 32/64 raket najednou.

Pozndmka: Pokud jsou vybrany vsechny c¢tyri podvésy UB-
16-57UMP, jsou nejprve vypustény vsechny rakety z
vnéjsich podvésu a potom z podvésu vnitrnich.

4. | Prepinace: Nouzové uvolnéni bloku UB-16-57UMP.
«EMERGENCY» (NOUZOVE) Levy prepinac slouzi k nouzovému odhozu vyzbroje
vnéjsiho podvésu; Pravy pirepinac slouzi k nouzovému
odhozu vyzbroje vnitfniho podvésu.

Centralni panel vyzbroje

5. | Jisti¢: «LAUNCH» (ODPAL) Jisti¢ napdjeni pro tlacitko spousté.

6. | Jisti¢: « MISSILE» (RAKETY) Jisti¢ napdajeni bloku PUS-36DM a UB-16, dvé svételné
kontrolky PUS-0 se rozsviti pfi pfepnuti jistice do horni
polohy.

7. | Ukazatel venkovnich podvésu Signalizuje pfipojeni bloku UB-16-57UMP k podvésu na
letadle.

8. | Svételna kontrolka: Svételna signalizacni kontrolka signalizuje pfipravenost

«PUS-0» (PUS-0) bloku PUS-36 DM k vypusténi raket.

Svételné kontrolky

9. | «STAND ALERT» (PRIPRAVEN) Svételnd kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje
ovladaciho systému. Ta se rozsviti, kdyz letoun dosahne
vétsi rychlosti nez 310 km/h.
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c. \ Prepinag, jistic, svételna kontrolka Cinnost

Rakety: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v zadni kabiné

10. | «<ARMS» (ZBRANE) Jisti€ napajeni «<ARMS» (ZBRANE) v pfedni kabiné. Tento
jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) je nadfazeny jisti¢i v pfedni
kabiny.

11. | Pfepinac: Nouzové odhozeni bloku UB-16-57UMP.

«EMERG. JETTIS» Kdyz se prepne tento prepinac do horni polohy (ON),
(NOUZ.ODHOZ.) uvolni se z podvésu vsechny bloku UB-16-57UMP.

12. | Ukazatel venkovnich podvésu Signalizuje pfipojeni bloku UB-16-57UMP k podvésu na
letadle.

13. | Svételna kontrolka « ARMAMENT Signalizuje stisknuti spousteé strelby v predni kabiné.

FIRE» (ODPAL ZBRANI)
14. | Svételnd kontrolka Svételna kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje
«STAND ALERT» (PRIPRAVEN) ovladaciho systému. Ta se rozsviti, kdyZ letoun dosahne

vétsi rychlosti nez 310 km/h.

Vyzbroj samonavadecich strel

Vyzbroj samonavadécich strel zahrnuje:

Dvé protiletadlové fizené strely R-60 (R-3S).

Dvou odpalovacich zafizeni U P-60 ZA (APU-13M 1).
Podvésy.

Napajeni, navadéci a fidici systém odpalu (vypusténi strely).
Nouzovy systém odhozu fizenych strel

Samonavadécich stfely mohou byt vypustény az pfi dosazeni rychlosti letu nad 310 km/h.

Odpalovaci zafizeni (APU-13M 1) je urceno k pfipojeni a napdjeni samonavadécich stfel R-60 (R-3S).

Odpalovaci zafizeni jsou umisténa jen na vnéjsich podvésech.

Signalizator pretizen (G) MP-28 oznamuje systému odpalu prekroceni pretizeni 2 G.




c. \ Pfepinag, jistic, svételna kontrolka \

Cinnost

Navadéci rakety: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v predni kabiné

Hlavni panel elektrickych rozvadéct

1. | «<ARMS» (ZBRANE) | Jisti¢ napajeni zbrani.
Ovladaci panel vyzbroje
2. | Tlacitka: Volba vybéru a zruseni podvésu.

«WEAPON CARRIER»
(VOLBA ZAVESNIKU)

Stisknutim levého bilého tlacitka podvésu je vybran
vnéjsi podvés; stisknutim pravého bilého tlacitka je
vybran vnitfni podvés.

Stisknutim hnédého tlacitka je zrusen vybér daného
podvésu.

3. | Prepinac:
« A-A PORT. — STARB.»
(SS LEVA — PRAVA)

Volba vybéru odpalu.

Rakety jsou vypustény postupné, v zavislosti na pozici
prepinace; vypusténi raket souasné neni mozné.
PORT. (LEVA) - pfepnuti do této polohy bude raketa
vypusténa z levé strany.

STARB. (PRAVA) - pfepnuti do této polohy bude raketa
vypusténa z pravé strany.

4. | Prepinace: «<EMERGENCY»
(NOUZOVE)

Nouzové uvolnéni odpalovaciho zafizeni a raket.

Tlacitko: « AA MISSILE»
(NOUZOVE SS)

Nouzové uvolnéni samonavadécich strel.
Zameéreni cile a vypusténi rakety v nouzovém rezimu neni
mozné.

Centralni panel vyzbroje

Jisti¢: « LAUNCH» (ODPAL)

Jisti¢ napdjeni pro tlacitko spousté.

Jisti¢: « MISSILE» (RAKETY)

Jisti¢ napdajeni odpalovacich strel a raket.

Ukazatel venkovnich podvésu

Signalizuje pfipojeni odpalovaciho zafizeni a raket k
podvésu na letadle.

Ovladaci panel navadécich strel + GS - 23

8. | Piepinace: «HEATING» (OHREV)

Zapne napajeci okruh vyhfivani vyhleddvaci hlavice
rakety a zapne svételnou kontrolku «cROCKETS HEATING»
(OHREV) v zadni kabiné.

9. | Pfepinace: «GLOWING» (ZHAVENI)

Zapne napajeni signalizatoru pretizeni, navadéci
infracerveny paprsek na vyhleddvaci hlavici rakety a
zapne svételnou kontrolku «GLOWING» (ZHAVENI) v
zadni kabiné.

10. | Ovladaci knoflik: « VOLUME SS»
(PRIPOSLECH JISKRY - HLASITOST)

Ovladaci knoflik hlasitost vyhledavaciho ténu hlavice
rakety, ktery je slySet ve sluchatkach pilota.
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Prepinag, jistic, svételna kontrolka \

Cinnost

Svételné kontrolky

11. | «STAND ALERT» (PRIPRAVEN) Svételnd kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje
ovladaciho systému. Ta se rozsviti, kdyz letoun dosahne
vétsi rychlosti nez 310 km/h.

12. | «NO LAUNCH» (PRETIZENI) Svételna kontrolka oznamuije, Ze je pfekroena

maximalni hodnota pretizeni (2G). Zaméreni cile diky
tomuto pretizenim neni mozné.

Navadéci rakety: ovladaci prvky vyzbroje

a svételnych kontrolek v zadni kabiné

HEATING» (OHREV)

13. | «<ARMS» (ZBRANE) Jisti€ napéjeni «ARMS» (ZBRANE) v pfedni kabiné. Tento
jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) je nadfazeny jistici v predni
kabiny.

14. | Prepinac: Nouzové odhozeni odpalovaciho zafizeni a raket.
«EMERG. JETTIS» Kdyz se prepne tento prepinac do horni polohy (ON),
(NOUZ.0DHOZ.) uvolni se z podvésu vsechny odpalovaci zafizeni a rakety.

15. | Ukazatel venkovnich podvésu Signalizuje pfipojeni odpalovaciho zafizeni a raket k
podvésu na letadle.

16. | Svételnd kontrolka Svételna kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje

«STAND ALERT» (PRIPRAVEN) ovladaciho systému. Ta se rozsviti, kdyz letoun dosahne
vétsi rychlosti nez 310 km/h.

17. | Svételnd kontrolka Svételna kontrolka oznamuje, Ze je prekrocena
«NO LAUNCH» (PRETIZENI) maximalni hodnota pFetizeni (2G).

18. | Svételnd kontrolka «<ARMAMENT Signalizuje stisknuti spousté strelby v predni kabiné.
FIRE» (ODPAL ZBRANI)

19. | Svételna kontrolka « GLOWING ON» | Upozornuje na zapnuti napajeni signalizatoru pretizeni,
(ZHAVENI) navadéci infracerveného paprsku na vyhledavaci hlavici

rakety. Kontrolka se rozsviti po zapnuti prepinace
«GLOWING» (ZHAVENI) v pfedni kabiné.
20. | Svételna kontrolka «ROCKETS Upozornuje na zapnuti okruhu napajeni vyhfivani

vyhleddvaci hlavice rakety. Kontrolka se rozsviti po
zapnuti pfepinace «ROCKETS HEATING» (OHREV) v
predni kabiné.

Kanén GS-23L

GS-23L je dvouhlaviiovy rychlopalny letecky kandn raze 23 mm o kadenci 3000 aZ 3400 ran za minutu,
uréeny k boji proti vzdusnym a lehce pancéfovanym pozemnim (ndmornim) cilim.

Vyzbroj kanénu GS-23L zahrnuje:

Maximalni kadence kandnu je 3 400 ran za minutu se schrankou na 150 naboji v pasu. Efektivita strelby je

Aerodynamicky kryt
Dvouhlavriovy kanén GS-23L

Nabojova schranka a odnimatelny kryt

Systém elektronického fizeni stfelby

v rozsahu 2 km.
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Do 23 mm kandnu je mozné pouzivat tyto ndboje:

BZT-23GS (pevna pribojna strela se zapalnou naplni a stopovkou)
OFZ-23-AM-GS (konvencni tristivo-trhava zapalnou naplini)
OFZT-23-AM-GS (konvenc¢ni tfistivo-trhava zapalnou néplni a stopovkou)
FZ-23-GS (tfistivo-trhava zapalna s autodestrukci)

Stfelba z kandnu je moZna za téchto podminek:

PFi zatazeném prednim podvozkovém kolu

Rychlost letu neni mensi nez 400 km/h

Uhel zte¢e nesmi presahnout 6°

Pozitivni pretizeni nesmi pfesahnou 6 G

Negativni pretizeni nesmi pfesahnou -2 G

GS-23L je vybaveny pyrotechnickym mechanizmem znovu nabijenim. Kazety pro znovu nabijeni jsou
vybaveny pyronaboji. Pyronaboje jsou aktivovany stisknutim tlacitka spousté, které spusti automaticky
systém znovu nabijeni. Sada tfi pyronabojl dovoluje opétovné nabiti kandnu v pfipadé zablokovani
kanonu.

Obrazek 17: Kanén GS-23L

¢.

Prepinag, jistic, svételna kontrolka Cinnost

Kandn: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v pfedni kabiné

Hlavni panel elektrickych rozvadéct

1. | «<ARMS» (ZBRANE)

Jisti¢ napdjeni zbrani.

Ovladaci panel vyzbroje

2. | Tlacitka: «EXPL.CHARGE.GS» Natazeni (znovu nabiti) kanénu.
(NATAZENI GS)
3. | Vice polohovy prepinac: Tento prepinac zprovoznuje mechanizmus az tfi znovu

« PYRO llI-II-1» (PYRO llI-11-1)

nabijeni pyrotechnického mechanizmu nabijeni pfi
zablokovani kanonu nebo naboje . Pfepnuti do pozice | se
pouziva k natazeni kanonu; z divodu zablokovani nebo
zaseknuti naboje v kanonu, prepnete pfepinac do pozice
Il a stisknéte tlaéitko «EXPL.CHARGE.GS» (NATAZENI GS).
PFi zablokovani nebo zaseknuti naboje v kanonu,
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nastavte prepinac do pozice Il a stisknéte tlacitko
«EXPL.CHARGE.GS» (NATAZENI GS).

4. | prepinac: Pfepnuti pfepinace do horni polohy bude mozné palit jak
« PK3+GS» (PK3+GS) z podésenych kulometu tak s kandnu spoleéné.

Aktivace se provadi pfepnutim prepinace do horni pozice
a stisknutim tlacitka spousté.

Pti zapnuti tohoto prepinace, je pouziti pum, nefizenych
a fizenych raket zablokovano.

5. | Jisti¢: «(LAUNCH» (ODPAL) Jisti¢ napdjeni pro tlacitko spousté.

6. | Tlacitko: Odblokuje kulomety PK-3 a kanon G5-23 na zemi.
«DEBLOCK.GUNS WING+GS» Pouziva se k sefizeni zbrani pti pozemnich zkouskach
(ZBRANE NA ZEMI) kulometu a kandénu.

Ovladaci panel navadécich strel + GS

7. | prepina¢: « CANNON GS» Zapnuti (aktivovani) kanonu

(KANON GS)

Svételné kontrolky

8. | «STAND ALERT» (PRIPRAVEN) Svételna kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje
ovladaciho systému. Ta se rozsviti, kdyZ letoun dosahne
vétsi rychlosti nez 400 km/h.

9. | “a” (Alpha) znak dhlu Svételna kontrolka signalizujici blokovani strelby pfi
(stfremhlavého letu) prekroceni Uhlu ztece nebo snizeni rychlosti pod 400
km/h.
Kanon: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v zadni kabiné
10. | «<ARMS» (ZBRANE) Jisti¢ napajeni «ARMS» (ZBRANE) v predni kabiné. Tento
jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) je nadfazeny jistici v predni
kabiny.
11. | Svételnd kontrolka Svételna kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje
«STAND ALERT» (PRIPRAVEN) ovladaciho systému. Ta se rozsviti, kdyZ letoun dosahne

vétsi rychlosti nez 400 km/h.

12. | Svételna kontrolka <ARMAMENT Signalizuje stisknuti spousté strelby v predni kabiné.
FIRE» (ODPAL ZBRANI)




Kontejnerovy kulomet PK-3

Vyzbroj kontejnerového kulometu zahrnuje:

e Ctyri kontejnerové kulomety PK-3
e Dvanact kulometu rdze 7.62 mm

e Elektronicky fizeny systém strelby
e Systém nouzového ovladani stielby

Kulomety PK-3 mohou byt umistény na vSech podvésech najednou. Kazdy kontejner PK-3 obsahuje tfi
kulomety raze 7,62 mm. Tyto kulomety nejsou limitovany rychlosti letu pfi stfelbé. Je mozné provadét
stielbu ze vSech podvésu najednou.

Obrazek 18: Kontejnerovy kulomet PK-3

c. \ Prepinag, jisti¢, svételna kontrolka | Cinnost

Kontejnerové kulomety: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v predni kabiné

Hlavni panel elektrickych rozvadéct

1. | «<ARMS» (ZBRANE)

| Jisti¢ napdjeni zbrani.

Ovladaci panel vyzbroje

2. | Tlacitka:
«WEAPON CARRIER»
(VOLBA ZAVESNiKU)

Volba vybéru a zruseni podvésu.

Stisknutim levého bilého tlacitka podvésu je vybran
vnéjsi podvés; stisknutim pravého bilého tlacitka je
vybran vnitfni podvés.

Stisknutim hnédého tladitka je zrusen vybér daného
podvésu.
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Prepinag, jistic, svételna kontrolka \

Cinnost

Ovladaci panel vyzbroje

3. | Pfepinace: Slouzi k natazeni 3 kulometu umisténé v kontejnéru na
«EXPL.CHARGE GUNS OUTBC GUNS | vnéjsim a vnitfnim podvésu (pfecvaknout do horni
INNER» polohy pfed zahajenim prvni stfelby nebo zaseknuti
(NATAZENI PK-3 VNEJSI / VNITRNI) | zbrang).

4. | Prepinace: Pfepnuti prepinace do horni polohy bude mozné palit jak
« PK3+GS» (PK3+GS) z podésenych kulometu tak s kanénu spoleéné.

Aktivace se provadi pfepnutim prepinace do horni pozice
a stisknutim tlacitka spousté.
Pfi zapnuti tohoto prepinace, je pouziti pum, nefizenych
a fizenych raket zablokovano.
Prepinace: Nouzové uvolnéni kontejnerovych kulometu PK-3.
«EMERGENCY» (NOUZOVE)
Centralni panel vyzbroje

5. | Jisti¢: «(LAUNCH» (ODPAL) Jisti¢ napajeni pro tlacitko spousté.

6. | Ukazatel venkovnich podvésu Signalizuje pfipojeni kontejnerovych kulomet( PK-3 k

podvésim na letadle.

7. | listice: Jisti¢ napajeni aktivuje kulomety PK-3 povésené na
« GUN WING OUTBCGUN WING vnitfnim a vnéjSim zavésniku.

INNER»
(PK-3 VNEIJSI / VNITRNI)

8. | Tlacitko: Odblokuje kulomety PK-3 a kanon GS-23 na zemi.
«DEBLOCK.GUNS WING+GS» Pouziva se k setizeni zbrani pti pozemnich zkouskach
(ZBRANE NA ZEMI) kulometu a kanénu.

9. | Pfepinac: Odblokuje stfelbu vnitinich kulometu PK-3 a PFK-3 v
«EMERG.FOTO GUNS WING pfipadé poruchy generatoru.

INNER» PFK-3 (fotokulomet) neni v tomto simulatoru
(NOUZOVE FOTO PK-3 VNITRNI) implementovan.
Svételné kontrolky
10. | «<STAND ALERT» (PRIPRAVEN) Svételna kontrolka signalizujici pfipravenost vyzbroje

ovladaciho systému.

Kontejnerové kulomety: ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v zadni kabiné

11. | «<ARMS» (ZBRANE) Jisti€¢ napajeni «ARMS» (ZBRANE) v piedni kabiné. Tento
jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) je nadfazeny jistici v predni
kabiny.

12. | Ukazatel venkovnich podvésu Signalizuje pfipojeni kontejnerovych kulometu PK-3 k
podvésu na letadle.

13. | Svételna kontrolka «<ARMAMENT Signalizuje stisknuti spousté strelby v pfedni kabiné.

FIRE» (ODPAL ZBRANI)
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Ovladaci prvky vyzbroje a svételnych kontrolek v
predni kahiné

Ovladaci panel vyzbroje

1
8
2
3
9
NXPL.CHARGE
GURS GUNS
QUTER INNER
EXPL.CHAR
"\ (S GS ' 10
PK3 '
4 GS A-A 11
l a —PORT. i
)
L
BOMBS =—STARB. 12
;“”““ WEAPON CARRIE ™
> 2 13
~—SALVO
P
6 EMERGENCY 14
7

Obrazek 19: Ovladaci panel vyzbroje

1. Prepina¢ «EXPL.CHARGE GUNS INNER» (PK-3 VNITRNI).

2. Prepina¢ «EXPL.CHARGE GUNS OUTBC» (PK-3 VNEJSI).

3. Prepina¢ «PK3+GS» (PK3+GS).

4. Dvou polohovy prepina¢ «A-A PORT. — STARB» (SS LEVA — PRAVA).

5. T polohovy prepina¢ «BOMBS TRAIN. — 1 — SALVO» (PUMY SERIE — 1 — SALVA).
6. Tlac¢itko «AA MISSILE» (SS).

7.  Prepina¢ «LIVE» (OSTRE).

8.  Tri polohovy prepinac¢ «PYRO IlI-ll-I» (PYRO IlI-1I-1).

9. Tladitko «EXPL.CHARGE GS» (NATAZENI GS).

10. T¥i polohovy prepinac «MISS. TRAIN. — 2 — 4» (RS SERIE — 2 — 4).
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11.
12.
13.
14.

«WEAPON CARRIER» (VOLBA ZAVESNIKU) tlagitko pro aktivaci vnéj$ich podvésa.
«WEAPON CARRIER» (VOLBA ZAVESNIKU) tla&itko pro aktivaci vnitfnich podvésa.
«EMERGENCY» (NOUZOVE) pFepinac pro uvolnéni pum z vnéjsich podvésa.
«EMERGENCY » (NOUZOVE) pfepina¢ pro uvolnéni pum z vnitfnich podvésd.

Centralni panel vyzbroje

1 7
8
2
3 9
. 00 oo 10
INNER
5
11
6

DEBLOCK.GUNS WING«GS

Obrazek 20: Centralni panel vyzbroje

© 0N !

10.

11.

Jisti¢ napajeni «\LAUNCH» (ODPAL).
Jisti¢ napajeni «ASP» (ASP) zapne zamérovaci kfiz na gyroskopickém zamérovaci ASP-3NMU-39 a
fotokulomet FKP-2-2.
«MISSILE» (RAKETY).
Ukazatel venkovnich podvésu
e Hornitada zobrazuje pfipojeni odpalovaciho zatizeni a dvou Uchytnych zavésl
e Dolni Fada zobrazuje pfipojeni PUM, NERIZENYCH a NAVADECICH RAKET a PRIDAVNE
NADRZI.
«PUS-0» (PUS-0) signalizuji pfipravenost vnitfniho a venkovniho odpalovaciho zafizeni UB-10.
Tlagitko « DEBLOCK.GUNS WING+GS» (ZBRANE NA ZEMI).
Jisti¢ napajeni «xBOMBS» (PUMY).
Jisti¢ napéjeni «GUN WING OUTB» (PK-3 VNEJSI).
Jisti¢ napdjeni «GUN WING INNER» (PK-3 VNITRNI).
Svételna kontrolka «PUS-0» (PUS-0) signalizuji pfipravenost k odhozu pum.
Prepina¢ «<EMERG.FOTO GUNS WING INNER» (NOUZOVE FOTO PK-3 VNITRNI).
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Ovladaci panel R-3S, R-60 a GS-23

Obrazek 21: Ovladaci panel R-3S, R-60 a GS-23

PFepina¢ «GLOWING ON» (ZHAVENI).

PFepina¢ «HEATING ON» (OHREV).

Ovladaci knoflik «VOLUME SS» (HLASITOST ODPOSKECHU JISKRA).
PFepina¢ «CANNON GS» (KANON GS).

el N




Signalni panely

Obrazek 22: Signalni panely

1. Svételna kontrolka «EXPLOSIVE» (OSTRE). V L-39C je kontrolka umisténa na centralnim panelu
vyzbroje.

2. Svételna kontrolka se znakem uUhlu “a” (AoA - ukazatel uhlu sttemhlavého letu upozornujici na
presahujici pretizeni).




Bombardovani

Pfed samotnym letem, je tfeba se ujistit, Ze v zadni kabiné na levém panelu smiSenych elektrickych
rozvadé&d, jsou zapnuty (v horni poloze) jistiée «NETW» (SIT), «kARMS» (ZBRANE) a «SIGNAL» (SIGNALIZ.)

Parametry pro bombardovani u L-39ZA jsou podobné jak u L-39C.

Priprava pred odhozenim pum na cil

1. Povolime jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) do horni polohy na hlavnim panelu elektricky rozvadé&d [RCtrl + 3].

Jisti¢ napajeni zbrani «ARMS»
(ZBRANE) v predni kabiné

Jisti¢ napajeni zamérovace «ASP»
(ASP) v predni kabiné

3. Nastavime Uhel zamérovaciho reflexniho kruhu a zvedneme sedadlo do horni polohy, abychom
dobre vydéli na reflexni zamérovaci kfiz s reflexnim kruhem. Nastavime fiktivni velikost cile.

4. Znehybnime reflexni kruh zamérovace prepinacéem GYRO — FIXED do polohy FIXED [LShift + J].

Nastavime minimalni rozsah cile do zamérovacel.].

6. Povolime jisti¢ «<BOMBS» (PUMY) do horni polohy na centrdlnim panelu vyzbroje [LAIt + 4].

v
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Jisti¢ napajeni pum «BOMBS»
(PUMY) v predni kabiné

7. Vybereme podvés pouZitim tlaéitek « WEAPON CARRIER» (VOLBA ZAVESNIKU).

[LShift + 6] — vnitFni podvés.

[LShift + 5] — vnéjsi podvés.

Pomoci tfipolohového prepinace pum, vybereme rezim odhozu pum «BOMBS TRAIN. — 1 — SALVO»
(PUMY SERIE — 1 —SALVA)

[LAIt + LCtrl + LShift + S] — nahoru.

[LAIt + LCtrl + LShift + X] — dol(.

“ IARGE
/ GUNS
R INNER
J Tripolohovy prepinace pum : . zy DPLCH 6E
(PUMY SERIE — 1 — SALVA) ' l l ‘e

)

-

AN.  \JEAPON CARRIER

Tlacitka podvést _
(VOLBA ZAVESNIKU) — .

EMERGENCY

w ok ok
gl O




Postup v prostoru cile

1. Povolime jistic «\LAUNCH» (ODPAL) do horni polohy na centralnim panelu vyzbroje [LAIt + 1].

Jisti¢ napajeni spousté
«LAUNCH» (ODPAL) v predni
kabiné

2. Provedeme srovnani letadla k ptiblizeni k cile tak, abychom cil dostali do zamérovace pod spravnym
uhlem.

3. Zahajovaci zatacku pfi bombardovani provadime pod uhlem 60° - 120°, v momenté pfiblizovani
zacneme provadét klesani, abychom cil dostali do pozorovaciho Uhlu zamérovace.

4, Otaceci a sestupovy manévr dokoncime tak, aby stredovy kfiz byl pod cilem a cil se nachazel v horni
Casti reflexniho kruhu, ktery se rovna priiméru jednoho paprsku.

5. Zatim co letou bude klesat, odjistime spoust [LCtrl + Mezernik], sledujeme cil, ktery se bude
priblizovat k stredovému kfizi a hlidame hodnoty rychlosti a vysky pro shoz.

6. Az dosahneme pozadovanou rychlost a vysku, cil budete mit ve stfedu zamérovaciho ktize,
stisknéme (drzme 1 sekundu) spoust pro odhoz pum [Mezernik], tim se pumy uvolni.

7. lhned po odhozu pum opustime co nejrychleji oblast shozu a zvednéme pfid letounu s pretizenim 4-
5 G nasobku, soucasné zvednéte otacky (RPM), presunutim paky pripusti motoru do polohy « TAKE
OFF» (VZLET).




Pouziti raket

Pfed samotnym letem, je tfeba se ujistit, Ze v zadni kabiné na levém panelu smiSenych elektrickych
rozvadé&d, jsou zapnuty (v horni poloze) jistiée «NETW» (SIT), «kARMS» (ZBRANE) a «SIGNAL» (SIGNALIZ.)

Parametry pro bombardovani u L-39ZA jsou podobné jak u L-39C.

Priprava pred odhozenim pum na cil

1. Povolime jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) do horni polohy na hlavnim panelu elektricky rozvadé&d [RCtrl + 3].

Jisti¢ napajeni zbrani «ARMS»
(ZBRANE) v predni kabiné

Jisti¢ napajeni zamérovace «ASP»
(ASP) v predni kabiné

Nastavime uhel reflexni kruhu zamérovace.

Nastavime fiktivni velikost cile.

Znehybnime reflexni kruh zamérovace prepinaéem GYRO — FIXED do polohy FIXED [LShift + J].
Nastavime minimalni rozsah cile do zamérovacel.].

Povolime jisti¢ « MISSILE» (RAKETY) do horni polohy na centralnim panelu vyzbroje [LAIt + 3].

Nouwukuw
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Jisti¢ napajeni raket « MISSILE»
(RAKETY) v predni kabiné

8. Pomoci tfipolohového prepinace odpalu netizenych strel, vybereme rezim odpalu « MISS. TRAIN. —
2 —4 » (RS SERIE — 2 — 4) [RShift + V] — [RAIt + V] — [RCtrl + V].
9. Vybereme podvés pouzitim tlacitek « WEAPON CARRIER» (VOLBA ZAVESNIKU)
[LShift + 6] — vnitFni podvés.
[LShift + 5] — vnéjsi podvés.
ARGE

GUNS
INNER

s, EXPLCH GE

Tripolohovy prepinace RS
(RS SERIE — 2 — 4)

AIN.  \EAPON CARRIER

Tlacitka podvést
(VOLBA ZAVESNIKU)




Postup v prostoru cile

1. Povolime jistic «\LAUNCH» (ODPAL) do horni polohy na centralnim panelu vyzbroje [LAIt + 1].

10.

Jisti¢ napajeni spousté
«LAUNCH» (ODPAL) v predni
kabiné

Pfepneme prepina¢ GYRO — FIXED do polohy GYRO [LShift + J].

Zahajovaci manévr by mél byt provadén takovym zplsobem, aby jsme dostali urceny cil do
spravného pozorovaciho uhlu (zahajovaci bod obratu).

Zahajovaci zatacku pfi vypusténi nefizenych raket provadime pod dhlem 60° - 120°, v momenté
priblizovani zacneme provadét klesani, abychom cil dostali do pozorovaciho uhlu zamérovace. Pfi
klesani pod uhlem 30°, nastavte otacky (RPM) motoru, presunutim paky pripusti motoru do polohy
«IDE» (VOL) na 90-92% a upravime uhel ztece na 20°.

Otaceni a sestup dokoncime tak, aby se cil nachazel ve stfedu kfize.

Zatim co letou bude klesat, odjistime spoust [LCtrl + Mezernik], a nastavte maximalni vzdalenost
na gyroskopickém zamérovaci [;]. Tim se zacne pohybovat zamérovaci ktiz, ktery bude reagovat na
pohyby letounu. Snazte se cil ustalit do stfedu zamérovaciho ktize.

PFi utocné ztedi, udrzujeme cil ve stfedu nitkového kfize (diamantového prstence).

Jakmile cil bude ve stfedu kruhu, zndazornény diamantovym prstencem, stisknéme (drzime 1
sekundu) spoust [Mezernik], ¢imz nastane odpal nefizenych raket.

Ihned po vypusténi nefizenych raket opustime co nejrychleji oblast cile a zvednéme pfid letounu s
pretizenim 3-3.5 G ndsobku, soucasné zvednéte otacky (RPM), pfesunutim paky pfipusti motoru
do polohy «TAKE OFF» (VZLET).

Po opusténi bezpecné vzdalenosti od cile a dosazeni potifebné vysky mizeme provést opakovany
utocny manévr.




Pouziti raket vzduch — vzduch

Pfed samotnym letem, je tfeba se ujistit, Ze v zadni kabiné na levém panelu smiSenych elektrickych
rozvadé&d, jsou zapnuty (v horni poloze) jistice «NETW» (SIT), «<ARMS» (ZBRANE) a «SIGNAL» (SIGNALIZ.).

Priprava pred odhozenim pum na cil

1. Povolime jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) do horni polohy na hlavnim panelu elektricky rozvad&&d [RCtrl + 3].

Jisti¢ napajeni zbrani « ARMS»
(ZBRANE) v predni kabiné

Jisti¢ napajeni zamérovace «ASP»
(ASP) v predni kabiné

Nastavime Uhel reflexni kruhu zamérovace na 0°.

Nastavime fiktivni velikost cile.

Znehybnime reflexni kruh zamérovace prepinaéem GYRO — FIXED do polohy FIXED [LShift + J].
Nastavime maximalni rozsah cile do zamérovace[;].

Povolime jisti¢ « MISSILE» (RAKETY) do horni polohy na centralnim panelu vyzbroje [LAIt + 3].

Noubkuw
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Jisti¢ napajeni raket « MISSILE»
(RAKETY) v predni kabiné

1. Zapneme pfepinaé «GLOWING» (ZHAVENI) na ovladacim panelu navadécich strel + GS - 23 [LShift + 9].
2. Zapneme prepina¢ «HEATING» (OHREV) na ovlddacim panelu navadécich stiel + GS - 23 [LShift + 8].
3. Nastavime hlasitost odposlechu Jiskra na max. VOLUME SS (HLASITOST SS).

Pfepina «GLOWING» (ZHAVENI) \
Pfepinat « HEATING» (OHREV) D
'\.
(M)"““t’ e

TG ON = -

/‘%/

um“““ o

4. Nastavime uvolnéni navadécich raket prepinadem «A-A PORT. — STARB» (SS LEVA — PRAVA) na
ovladacim panelu vyzbroje [RAIt + RCtrl + RShift + R].
5. Stiskneme levé tlacitko vnéj$iho podvésu u « WEAPON CARRIER» (VOLBA ZAVESNIKU) [LShift + 5].




R

. EXPL.CH/NGE
) GS
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)

Prepinac SS «A-A PORT. — y
STARB» (SS LEVA — PRAVA) l

A-A
©@—PORT

) 2
L

WIN.  \EAPON CARRIER

Tlacitka podvést
(VOLBA ZAVESNIKU)

Vzdusny boj

1. Vyhleddme cil a zaujmeme k nému vychozi postaveni k Gtoku v rozsahu 2000 m s pozorovacim
uhlem 50°- 60°, vyska vuci cild by neméla byt nizsi nebo vyssi v rozmezi 300 az 400 m. Odjistime
spoust.

2. Povolime jisti¢ «\LAUNCH» (ODPAL) do horni polohy na centralnim panelu vyzbroje [LAIt + 1].

Jisti€ napajeni spousté
«LAUNCH» (ODPAL) v predni
kabiné

3. Provedeme korekci sméru k cili s ndklonem 50° - 60° a budeme se snazit dostat cil do reflexniho
kruhu zamérovace.

4. Sledujeme cil, a pomoci zvukového signalu se snazime letadlo nasmérovat do spravné pozice vici
cil@.

5. Svételnd kontrolka «NO LAUNCH» (PRETIZENI) musi byt vypnuta.

6. Odjistime spoust [LCtrl + Mezernik].

7. Je-li cil umistény ve stfedu reflexnim kruhu zamérovace (velikost cile je 2—3 krat mensi nez
diamantovy prstenec), stiskneme spoust (drzime 2-3 sekundy) pro odpaleni fizené streli.

8. Provedeme uhybany manévr k ukonceni utoku.

9. Pfipravime se k zahajeni dalsiho utoku.
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Stielba na pozemni cile s kanénem GS-23

Pfed samotnym letem, je tfeba se ujistit, Ze v zadni kabiné na levém panelu smiSenych elektrickych
rozvadé&d, jsou zapnuty (v horni poloze) jistiée «NETW» (SIT), «kARMS» (ZBRANE) a «SIGNAL» (SIGNALIZ.)

Stfelba s kandnu se provadi v thlu 20° - 30° za podminek podle tabulky €. 3.

Tabulka ¢. 3
Parametry 30° 20°

1 | Korekce nastaveni Uhlu zamérovace 1,38° 1,51°

2 | Pozadovana vyska k zahajeni stfemhlavého letu 1200 m 1200 m
3 | Pozadovana rychlost stfemhlavého letu 400 km/h 400 km/h
4 | Vyska k zahajeni strelby 600 m 500 m
5 | Zahdjeni strelby pfi rychlosti 600 km/h 600 km/h
6 | Vzdalenost od cile k zahajeni strelby 1200 m 1460 m

Priprava pred strelbou na cil

1. Povolime jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) do horni polohy na hlavnim panelu elektricky rozvadéc¢d [RCtrl + 3].
2. Povolime jisti¢ «AOA-HTR» (OHREV DUA-3) do horni polohy na hlavnim panelu elektricky rozvadéci

[RCtrl + 6].

Jisti¢ napajeni ohfevu «AOA-
HTR» (OHREV DUA-3)
v predni kabiné

Jisti¢ napajeni zbrani < ARMS»
(ZBRANE) v predni kabiné

3. Povolime jisti¢ «ASP» (ASP) do horni polohy na centralnim panelu vyzbroje [LAIt + 2].
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Jisti¢ napajeni zamérovace «ASP»
(ASP) v predni kabiné

Nastavime uhel reflexni kruhu zamérovace.

Nastavime fiktivni velikost cile.

Znehybnime reflexni kruh zamérovace prepinatem GYRO — FIXED do polohy FIXED [LShift + J].
Nastavime minimalni rozsah cile do zamérovacel.].

Zapneme prepina¢ «CANNON GS» (KANON GS) na ovladdacim panelu navadécich strel + GS - 23
[LShift + O].

Stiskneme tla¢itko natazeni kanonu « EXPL.CHARGEGS» (NATAZENI GS) na ovladacim panelu
vyzbroje [LAIt + LCtrl + LShift + S].

Tlacitko natazeni kanonu «EPPL.CHARGE
GS» (NATAZENI GS) v predni kabiné




Priprava nad oblasti cile

1.
2.

10.

11.

Provedeme pfiblizeni k cili v uréené vysce a rychlosti.
Povolime jisti¢ « LAUNCH» (ODPAL) do horni polohy na centrdlnim panelu vyzbroje [LAIt + 1].

@ ()
(- o B OSKE] B s

Jisti¢ napajeni spousté
«LAUNCH» (ODPAL) v predni
kabiné

EBLOCK GUNS WING.GS

Nastavime reflexni kruh zamérovace prepinacem GYRO — FIXED do polohy GYRO [LShift + J].
Zahajovaci manévr by mél byt provadén takovym zplsobem, aby jsme dostali urceny cil do
spravného pozorovaciho Uhlu (zahajovaci bod obratu).

V momenté kdy dostaneme cil do pozorovaciho uhlu letounu, nasmérujte letoun smérem do Utocné
polohy cile s oto¢nym naklonem 60°-120° a soucasné za¢néte provadét klesani. Pti klesani, snizime
otacky (RPM) motoru pomoci paky pfipusti motoru na 90%.

Otaceni a sestup dokoncime tak, Ze stfedovy kfiz (diamantového prstence) bude pod cilem a cil se
bude nachazel, v horni ¢asti reflexniho kruhu.

Odjistime spoust [LCtrl + Mezernik], nastavime maximalni rozsah cile do zamérovace[;], snazime se
dostat cil do stfedu diamantového prstence, reflexniho kruhu zamérovace.

PFi Gtocné ztedi, udrzujeme cil ve stfedu diamantového prstence.

AZ bude cil ve spravné vzdalenosti a ve stfedu diamantového prstence na reflexnim zamérovaci,
stiskneme (drzime 1 sekundu) spoust pro strelbu [Mezernik].

Ihned po stielbé opustime co nejrychleji oblast cile a zvednéme pfid letounu s pretizenim3-3.5G
nasobku, soucasné zvednéte otacky (RPM), presunutim paky pripusti motoru do polohy «TAKE OFF»
(VZLET).

Po opusténi bezpecné vzdalenosti od cile a dosaZzeni potfebné vysky mizeme provést opakovany
utocny manévr.




Strelba na pozemni cile s kontejnerovych kulometi
PK-3

Pfed samotnym letem, je tfeba se ujistit, Ze v zadni kabiné na levém panelu smiSenych elektrickych
rozvadé&d, jsou zapnuty (v horni poloze) jistiée «NETW» (SIiT), «kARMS» (ZBRANE) a «SIGNAL» (SIGNALIZ.)

Strelba s kontejnerovych kulomet(i PK-3 se provadi v thlu 20° - 30° za podminek podle tabulky ¢. 4.

Tabulka ¢. 4
Parametry 30° 20°

1 | Korekce nastaveni Uhlu zamérovace 1,38° 1,51°

2 | Pozadovana vyska k zahajeni sttemhlavého letu 1200 m 1200 m
3 | Pozadovana rychlost stfemhlavého letu 400 km/h 400 km/h
4 | Vyska k zahajeni strelby 600 m 500 m
5 | Zahdjeni strelby pfi rychlosti 600 km/h 600 km/h
6 | Vzdalenost od cile k zahajeni strelby 1200 m 1460 m

Priprava pred strelbou na cil

1. Povolime jisti¢ «<ARMS» (ZBRANE) do horni polohy na hlavnim panelu elektricky rozvadéci [RCtrl + 3].

Jisti¢ napajeni zbrani < ARMS»
(ZBRANE) v predni kabiné




2. Povolime jisti¢ «ASP» (ASP) do horni polohy na centralnim panelu vyzbroje [LAIt + 2].

Jisti¢ napajeni zamérovace «ASP»
(ASP) v predni kabiné

Nastavime uhel reflexni kruhu zamérovace.

Nastavime fiktivni velikost cile.

Znehybnime reflexni kruh zamérovace prepinatem GYRO — FIXED do polohy FIXED [LShift + J].
Nastavime maximalni rozsah cile do zamérovace[;].

Povolime jisti¢ «GUN WING OUTER» (PK-3 VNEISI) do horni polohy na centrdlnim panelu vyzbroje
[LShift + 5].

8. Povolime jisti¢ «GUN WING INNER» (PK-3 VNITRNI) do horni polohy na centrdlnim panelu vyzbroje
[LShift + 6].

NouwukWw

Jistic napajeni «GUN WING p= Jisti¢ napajeni «GUN WING
kabiné g ¢

kabiné

9. Prepneme prepinace k natazeni kulometu «EXPL.CHARGE GUNS INNER» (NATAZENI PK-3 VNITRNI)
[LAIt + LCtrl + LShift + E].
10. Pfepneme prepinace k natazeni kulometu «EXPL.CHARGE GUNS OUTER» (NATAZENI PK-3 VNEJSICH)
[LAIt + LCtrl + LShift + W].
11. Vybereme podvés pouzitim tlaéitek « WEAPON CARRIER» (VOLBA ZAVESNIKU)
[LShift + 6] — vnitini podvés.
[LShift + 5] — vnéjsi podvés.
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Priprava nad oblasti cile

1. Provedeme priblizeni k cili v ur¢ené vysce a rychlosti.
2. Povolime jisti¢ «\LAUNCH» (ODPAL) do horni polohy na centralnim panelu vyzbroje [LAIt + 1].

[—
EMERGFOTO
GUNS WING

NNER

Jisti¢ napajeni spousté
«LAUNCH» (ODPAL) v predni
kabiné
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Zahajovaci manévr by mél byt provadén takovym zplsobem, aby jsme dostali uréeny cil do
spravného pozorovaciho Uhlu (zahajovaci bod obratu).

V momenté kdy dostaneme cil do pozorovaciho Uhlu letounu, nasmérujte letoun smérem do utocné
polohy cile s otoénym naklonem 60°-120° a soucasné za¢néte provadét klesani. Pfi klesani, snizime
otacky (RPM) motoru pomoci paky pfipusti motoru na 90-92%.

Otaceni a sestup dokoncime tak, Ze stfedovy kfiz (diamantového prstence) bude pod cilem a cil se
bude nachazel, v horni ¢asti reflexniho kruhu.

Odjistime spoust [LCtrl + Mezernik], snaZime se dostat cil do stfedu diamantového prstence,
reflexniho kruhu zamérovace.

Pfi Uto¢né ztedi, udrzujeme cil ve stfedu diamantového prstence.

AZ bude cil ve spravné vzdalenosti a ve stfedu diamantového prstence na reflexnim zamérovacdi,
stiskneme (drzime 1 sekundu) spoust pro stielbu [Mezernik].
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9. lhned po stfelbé opustime co nejrychleji oblast cile a zvednéme ptid letounu s pretizenim3-3.5G
nasobku, soucasné zvednéte otacky (RPM), presunutim paky pripusti motoru do polohy «TAKE OFF»
(VZLET).

10. Po opusténi bezpecné vzdalenosti od cile a dosazeni potfebné vysky mlizZeme provést opakovany
utocny manévr.




