Pred nasednutim do letadla

Pred startem / Systémy

Radia Frekvence / Kanaly Zapnout jistice Battery, Engine, Inv |, Inv Il a RDO
ADF Frekvence Voltmeter Hodnota: >=24V
RSBN Kanaly Pozemni zdroj Vyzadat a pak
zkontrolovat indikaci
Letisté Smér drahy
Voltmeter Hodnota: 27-29V
Letisté Vyskovy profil - —
Kliny kol Vyzadat
Letisté METAR (QFE / QNH)
Testy: Caution Lights
e Fire Warning I1&ll
Letisté Procedury JPT Warnin 1811
Engine Vibration
De-Icing RIO-3
Pred startem / Kabina Palivo Kontrola mnozstvi
Kyslikovy kohout  Otevieny ADF Audio Zapnout
Ovladani kysliku Normal ADF Panel Nastavit a Vypnout
Palivovy kohout  Poloha: Otevieno a zajisté- | ADF Audio Vypnout
no
Pitotova Trubice Poloha: Hlavni RSBN Panel Nastavit
QFE + QFE RSBN Nastaveno
Plyn Poloha: Stop
Parkovaci brzda Poloha: Zatazena MC/GC Panel Zkontrolovat / Nastavit
Podvozek Poloha: Zatazeno Zapisovac Zapnout
(FLT RECORDER)
Akcelerometr Reset Naladit radio Pozadat o povoleni ke startu
Pristroje Kontrola T - —
Navigac€ni svétla Zapnout a nastavit na stalé
Hodiny Nastavené, funkéni sviceni
Vypnout jistice Invl, Invila RDO
Teplota obleku Nastavit

Paka pretlakovani
kabiny

Poloha: Uplné vzadu

Paky zalozni Poloha: Vepredu
hydrauliky

Zadni jistice Poloha: Zapnuto (Nahoie)
Prekryt zadni Poloha: Zavieno

kabiny




Start Pred pojizdénim
APU: Start Indikace do 24 sekund Klapky Poloha: Take Off (25°)
Engine Start Trim Neutral

Plynova paka

Po 3-6 sekundach na
volnobéh (IDLE)

Radio vySkomér

Reset a nastavit vlastni vysku
pro upozornéni

Otacky N1

alespon 20% po 15 sek.

Stabilni rezim na
volnobéh

N1 =56+-1%

EGT = (550°C) 600°C Max
Tlak oleje >2kg/cm2

Cas <50sek

Panely havarijniho
a provozniho stavu

Nic neblika ani nesviti

Kontaktovat véz

Ziskat povoleni k pojizdeni

Zapnout jistice

Gen M a Gen Emg

Pozemni zdroj

Pozadat o odpojeni

Voltmetr

27-29V

Zapnout jistice

AGD-GMK, Inv I a II, RDO,
MRP-RV, RSBN, (WING
TANKS)

Kurz drahy Nastavit na RMI
Pojizdéni svétla Zapnout

(TAXI LIGHTS)

Kliny kol Nechat odstranit
Brzda Zmacknout
Parkovaci brzda Uvolnit

Plyn 85% N1

Brzda Na chvili povolit a

zkontrolovat

ADF Panel Nastavit ,,C-AUT*“
Hydraulika Test + Indikace
(Ovladaci prvky, brzdy, vzdus-
ni brzda, zalozni hydraulika)
Kryt kabiny Zavrit, zajistit

Paka pretlakovani
kabiny

Poloha: Posunout dopredu
Kontola: Blikajici upozornéni
»AIRCONDIT* by mélo
zhasnout do 30 sekund

Zadni jistice

Poloha: Zapnuto (Nahofre)

Rozdil tlaku

Kontola: 0,02 az 0,05

Kontrola pristrojt

Zatackomeér
RMI
Kompas




Pred vstupem na drahu

Parkovaci brzda Zatahnout

Otacky na Max Kontrola: Motor by mél do-

(postupné) sahnout max otacek do 9
sekund.

Otacky na Kontrola: Teplota <600°C a

Volnobéh tlak oleje >2kg/cm2

Parkovaci brzda Uvolnit

Pred vzletem a béehem vzletu

Pridovy podvozek Zarovnan

Zmacknout brzdu Kontrola tlaku: V normé
a drzet

Hydraulicky tlak  Kontrola: V normé

Klapky Kontrola: Vzlet (25°)

Panely havarijni- Nic neblika ani nesviti
ho a provozniho
stavu

Vyskomér Kontrola nastaveni

Vyhrivani Pitotky Zapnout

Pristavaci svétla Zapnout

Motor Na max

Brzda Uvolnit brzdu

Zvednout nos +10° pfi 150km/h

Letadlo by se mé- 180-190km/h

lo zvedat pri

Zatahnout Vyska: 15-20m
Podvozek Rychlost: > 220km/h
Zatahnout Vyska: 50-80m
Klapky Rychlost: >250km/h

Plyn na Nominal Vyska: >100m




