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Otocna klika otevirani/zavirani prekrytu kabiny
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Napéjem’ zadniho vystrazného radaru &
Test zadnlho vystrazneho radaru
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Ovladau panel

radiostanice VHF | Ovladaci panel IFF
(Vlastni - Nepfritel)

Adapter navadéciho
systému
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Cervené rozpoznavaci _»/
svétlo Zap./Vyp.

Zelené rozpoznavaci .
svétlo Zap./Vyp.

Oranzové rozpoznavaci
svétlo Zap./Vyp.




Paka pevné masky zamérovaciho krize

Prepinac napajeni zamérovace
NAHORU: Vypnuto
DOLU: Zapnuto

Prepinac rezimu zamérovace:
GYRO — Pohybuijici se zamérovaci kfiz
(vzdusné cile)

FIXED — uzamceny (pozemni cile)
FIXED + GYRO

Nastaveni jasu zamérovace




Magneticky kompas Ukazatel tlaku v plnicim potrubi
‘ : Palubni hodiny Ukazatel tlaku
Ukazatel teploty
: T — chladici kapaliny

Otackomeér
(RPM)

‘ Ukazatel teploty

Ukazatel gyrokompasu / motoru a oleje (C°)

Ukazatel teploty
karburatoru (C°)

Vyskomeér B \/ariometr klesdni/stoupani

Zatackomeér se

sklonomérem v rozsahu (1000 stop) Akcelerometr (G nasobcich)

(1000 stop)



Pfepinac kompresoru Pfepinac zapalovani (magneto)

Testovaci tlacitko Svételnda kontrolka , Prepinace odjisténi
vysokého vykonu podvozku Parkovaci pum (ARM BOMBS)
kompresoru l B brzda

: N 4 Ukazatel pritoku
: ; e kvsliku
Startér i R
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Palivovy ventil
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Palivové Cerpadlo /
Redéni oleje

Ukazatel tlaku
kysliku (PSI) b, |




Spinac regulace

chladici kapaliny

Spinac regulace

oleje Pfistavaci svétla & Nastaveni smési
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Ukazatel paliva
nadrze levého kfidla

DEFROSTER
1
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\  TOTAL CAPACITY
. 92 U.S.GAL

WARNING *

/| Do Not use
CARB. HEAT
ABOVE 12,000
5 FEET ALT.

Naau

Ukazatel paliva nadrze
pravého kridla

nadrze zadniho
trupu




Kridélka (Aileron) — 0°

SPOUSTECI PROCEDURY

1. Paku klapek ddme do horni polohy.

2. Nastavime sani vzduchu do karburatoru - CARBURETOR
RAM AIR (posunout packu do polohy RAM AIR).

3. Nastavime horky vzduchu do karburatoru - CARBURETOR
HOT AIR (posunout packu do polohy NORMAL).

4. Nastavime Trim smérovky doprava na 6° (TRIM RUDDER).

5. Nastavime Trim vySkovky na 2° (ELEVATOR TRIM) podle
potreby tézisté pridé.

6. Nastavime ovladani smeési do polohy IDLE CUT-OFF.

. Nastavime ovladani vrtule do PREDNI POLOHY.

8. Posuneme plynovou paku DOPREDU o 2 cm.

4. Smérovka (Rudder)
—6° doprava

. Bez pfidavnych nadrzi,
nadrze v trupu jsou

v vev

S pfidavnymi nadrzemi,
nadrze v trupu jsou

v vev

~

8. Plynovou paku

dopredu o0 2 cm 7. Nastaveni vrtule do 2. Sani vzduchu do

predni polohy INCREASE karburatoru na RAM AIR

6. Ovladani smési do
polohy IDLE CUT-OFF

3. Horky vzduch do
karburatoru na NORMAL

1. Rukojet klapek NAHORU
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9. Prepneme zobrazeni zaméfovace do polohy ON (ZAPNUTO). 9. Piepinat zobrazeni
10. Nastavime parkovaci brdu zaméfovace do
a.) Klikneme a drzime ruéni parkovaci brzdu (PARKING BRAKE HANDLE). polohy ON

b.) Stiskneme brzdu kol podvozku.

c.) Uvolnime brzdu kol podvozku.

d.) Uvolnime rucni parkovaci brzdu.

e.) Uvolnime brzdy a jen promdackneme brzdici pedaly.
11. Paku palivového ventilu dame do horni polohy ON (FUEL SHUT).
12. Nastavime ventil paliva na levé kridlo nadrze (MAIN TANK L.H.).
13. Pfepneme prepinac palivového Cerpadla do polohy ON

(FUEL BOOSTER).
14. Pfepinac zapalovani prepneme do polohy BOTH (MAGNETOS).

13. Pfepinac
palivového cerpadla
do polohy ON

¢ PARKING BRAKE INSTRUCTIONS 2
TO LOCK BRAKE~PULL HANDLE LIGHTLY

DEPRESS PEDALS
~ RELEASE PEDALS
* RELEASE HANDLE
TO RELEASE BRAKE~-DEPRESS PEDALS

11. Paka palivového

14. Prepinac zapalovani )
ventilu do polohy ON

do polohy BOTH

12. Ventil paliva do polohy
MAIN TANK L.H.
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15. PrepinaC BATERIE

15. Prepneme prepinac baterie (BATTERY) do polohy ON. do polohy ON

16. Prepneme prepinac generdtoru (GENERATOR) do polohy ON. 16. Prepinat GENERATOR

17. Nastavime pfepinac ovladani regulatoru oleje na AUTOMATIC. do polohy ON

18. Nastavime prepinac ovladani chladici kapaliny na AUTOMATIC.

19. Prepneme prepinac nastfikovace (PRIMER) do horni polohy a drzime 2-3 sekundy.

20. Zvedneme krytku startéru a pfepneme prepinac startéru do horni polohy a drzime.

21. Pockame, nez se vrtule protodi (stale drzime prepinac startéru v horni poloze).

22. Zatimco pfridrzujete spinac startér a motor startuje, presuneme paku ovladani smési z
polohy IDLE CUTOFF do polohy Run.

23. KdyZz motor nastartuje, pustime prepinac startéru.

19. Pfepinac nastfikovace
(PRIMER)

22. Paka ovladani smési

20. Prepinac starté
Fepinac startéru M do polohy RUN

17. Prepinac ovladani reguldtoru oleje

18. Prepinac ovladani chladici kapaliny




VZLET

KAZDY MUZE MIT SVUJ VLASTNI ZPUSOB JAK PROVEST VZLET. TADY JE MUJ ZPUSOB.

1.) Srovname letadlo podél vzletové drahy.

2.) Pritahneme fidici paku k sobé a tim zamkneme ostruhové zadni kolo.

3.) Zasuneme klapky do horni polohy.

4.) Zvysime otacky motoru na 3000 ot./min.

5.) Drzime brzdu.

6.) Pomalu zvySujeme plyn pomoci plynové paky na maximum.

7.) KdyZ dosdhne rucicka ukazatele tlaku plniciho potrubi k 35, uvolnime brzdu a drzime plynovou paku vepredu.

8.) K fizeni letadla nepouzivdme brzdy.

9.) K malym odklon(im letadla pouzijeme pedely, které fidi smérové kormidlo.
10.) Pfi 100 MPH, pfitahneme fidici paku k sobé, ale jen tolik, abychom stdle nabirali rychlost.
11.) Pfi rychlosti 120 MPH, zatdhneme podvozek.
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Ve o vey psv s Ve 2z \% ti podvozku pfi rychlosti Pfed zahajenim k pfistani, provedeme
Postup pfi pFiblizeni a pfistani SYSLE ReswrK Bl veos e
VAROVANI ‘
Neménte rychlosti dokud neni
kompletné dokonéeno vysuniti
podvozku

. Ventil paliva pfepneme na vnitini
nadr? (FUS. TANK).
2. Provedeme kontrolu, zda je pfepinad
palivového ¢erpadla v poloze ON

3. Ovladani smési - V NORMALU

4, Otacky vrtule - 2700
Provedeme opétovnou kontrolu ot *‘
5

klapek a podvozku . Pfepinac oleje a chladici kapaliny
/ v poloze AUTOMATIC
K KdyzZ jsme si jisti, Ze budeme pfistavat, -

pomalu ubirdme plyn

Zkontrolujeme svételnou kontrolku
pozice podvozku, vystrazného zvuku
podvozku a tlaku hydrauliky

Je-li pFiblizeni strmé&j3i vysuneme
klapky na 15°

Klapky tplné vysuneme ve vyice nejméné 400 stop
(pfi rychlosti pod 156 MPH IAS)

‘ Rychlost na okraji drahy by méla byt 120 MPH IAS

s - . ¥
VELMI DULEZITE

Dosednuti na dréhu pfi -A

rychlosti 90 MPH 1AS
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OVLADANI MOTORU A LIMITY LETADLA

VZLET: PIny plyn, otacky motoru (RPM) naplno
PRISTANI: Plynovéa paka na IDLE (volnobéh), ota&ky motoru 2700 (RPM)
NORMALNI CINNOST:  Tlak v plnicim potrubi je 46 palc(i (maximalni staly vykon) a otaéky motoru 2700 (RPM)

POKUD NA TYTO ZASADY ZAPOMENETE, NIC SE NEDEJE. TYTO LIMITY JSOU POPSANY V KABINE NA PRAVE A
LEVE STRANE POD PREKRYTEM KABINY.
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POUZITI ZBRANI

PRO KANONY

2 PARKING BRAKE INSTRUCTIONS 2
TO LOCK BRAKE—PULL HANDLE LIGHTLY

DEPRESS PEDALS
PRIMER v v ~ RELEASE PEDALS

= RELEASE HANDLE
TO RELEASE BRAKE-DEPRESS PEDALS

BLINKER
BOMBS

ITLIGH
j cocKkP Ts
ROCKETS LEFT RIGHT OXYGEN FLOW

CHEM. RELEASE 4 INDICATOR

- =

g,/ \

J=ERe. o

Nastavime prepinac nastaveni
kanénu do horni polohy na
pozici GUNS

’5";ffj>rzx PUSH TO
et
y —
~ DELAY (g INST
K stfelbé pouZijeme spoust na ,, ES B it
H = HORN
fidici pace nebo standardné 3 EmERGENC

L‘D'G. GREAR

M EZE RN | K. %A%FE?:T FAIRING

DOORS OPEN
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POUZITI ZBRANI

PRO PUMY

1. Pumy aktivujeme pomoci ARM
prepinaci BOMBS do dolni polohy
(pravym kliknutim)

cOCKPIT LIGH ¢

2. Vybereme rezim uvolnéni B\ 1\
uvolnéni obou pum zaroven = BOTH UNS, C SILENCE

5 HORN
uvolnéni jedné pumy = TRAIN orr 09 Y S—

L'D'G. GEAR

l [ZXLILT]
Y DOORS OPEN
—

Odhoz pum se provadi stisknutim klavesy
(RAIt + MEZERNIK)

Poznamka: Pridavné palivové nadrze se odhazuji podobnym zplisobem, jen je nemusime aktivovat prepinacem ARM BOMBS,
staci jen vybrat odhoz obou (BOTH) nebo po jedné (TRAIN).
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POUZITI ZBRANI

PRO RAKETY

. LANDING - 2 PARKING BRAKE INSTR S@

1. Vybereme rezim rakety (ROKETS) . : \ O L OC K IBRAKE Il L0 HAME Eistar iy e
- DEPRESS PEDALS
RELEASE PEDALS

(prepinac do horni polohy) » - ¥ . 2 RELEASE HANDLE 2

TO RELEASE BRAKE—-DEPRESS PEDALS

BLINKER
BOMBS
& COCKPIT LIGH ¢

LEFT RIGHT OXYGEN FLOW
CHEM RELEASE ¢ INDICATOR

0 )

2. Zvolime, ktery rezim odpaleni chceme provést: &S A 1|5 .
-y BOMBS LY cHe s OFF ON
AUTO = provede odpal vice raket najednou : - .
SINGLE = odpal po jedné raketé e 3 > PUSH TO

GUNS

GUNS, CAMERA SILENCE

Poznamka: timto prepinacem lze nastavit, kolik & BT " g HORN
7 s . s Ve e EMERGENC
raket se ma odpalit v automatickém rezimu. L v'D'o. anaR
& SIGHT el

DOORS OPEN

3. Odpal raket se provadi stisknutim
klavesy (RAIt + MEZERNIK)
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