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Vorwort

Nach meinem Erfolg des German Guide MiG-21bis, méchte ich mich mit einem der Gegner befassen.
Da die F-5 Tiger Il ein relativ einfacheres Muster der DCS Reihe ist, ist diese eine gute Wahl fir
Einsteiger. Ich werde mich rein mit der Bedienung befassen und vielleicht das ein oder andere Thema
genauer beschreiben.

Dieser Guide werde ich immer fortlaufend weiter entwickeln. Wer einen Wunsch, Kritik, Fehler oder
Verbesserungen hat, bitte gebt mir Bescheid. Dann kann ich den Guide anpassen und erweitern.

Ich mochte euch auch das YouTube Video ,,Crashkurs” von Rakuzard zur F-5 Tiger Il empfehlen:
https://www.youtube.com/watch?v=dmOwSEX71YA

Ebenfalls sehr hilfreich ist der Guide , Luft-Luft Lenkflugkérper und Luftkampfmandver in DCS World”
von Lino zu empfehlen:
http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/1363666/

Ihr erreicht mich auf www.Lockonforum.de unter dem Pseudonym ,Spartiaten” oder im DCS Forum
als ,Gladius”

Ich wiinsche euch viel Erfolg und Geduld beim Erlernen der F-5 Tiger Il von Belsimtek
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Einleitung F-5 Tiger II

Die Northrop F-5 Freedom Fighter und die daraus entwickelte F-5E Tiger Il sind seit den 1950er
Jahren von Northrop in den Vereinigten Staaten entwickelte und gebaute zweistrahlige
Jagdflugzeuge. Sie finden weltweite Verwendung, unter anderem bei den Kunstflug-Staffeln
Patrouille Suisse und Turkish Stars

Northrop untersuchte ab 1950 in zahlreichen Studien innovative Konstruktionsmdoglichkeiten und
Vermarktung’s Aussichten fir ein Leichtbaujagdflugzeug, das vor allem von kleineren mit den USA
verbilindeten Staaten in Asien und Europa eingesetzt werden sollte. Treibende Kraft bei Northrop war
der neue Vizeprasident des Unternehmens Edgar Schmued, der bereits fur die Konstruktion der
North American P-51 Mustang verantwortlich gewesen war. Die Studien unterteilten die Kosten in
die Bereiche Forschung und Entwicklung, Beschaffung und Betriebskosten, wobei Northrop zeigen
konnte, dass letztere den groBten Anteil darstellten. Es sollten daher vor allem die zu den
Betriebskosten proportionale GréRe des Flugzeugs, sein Gewicht und die Systemkomplexitat
verringert werden.

Aber nach mehreren Versuchen und Entwicklung von Prototypen (N-156T, N-156F) entschied die
USAF im August 1960 das fiir diese Klasse von Flugzeugen kein Bedarf besteht. Darauf sah Northrop
keine Chance mehr, fur die Vermarktung des Flugzeuges.

Im Jahr 1962 erwachte das Interesse der N-156F erneut. Prasident John F. Kennedy kiindigte an,
,jeden Preis” fir die Erhaltung der Freiheit und den Sieg iber den Kommunismus zahlen zu wollen.
Hierzu gehorte auch die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Beschaffung fortgeschrittener
Jagdflugzeuge fiir die Verblindeten der USA. Die USAF blieb hinsichtlich der N-156F skeptisch, da sie
Varianten der Lockheed F-104 Starfighter (F-104-17 bzw. F-104H) und der Vought F8U Crusader fir
diese Zwecke bevorzugte. Die US Army hingegen zeigte Interesse und lieh den Prototyp aus, den sie
mit dem vollen Standardanstrich der Army versah und fiir ihr Beschaffungsprogramm eines
Luftnahunterstiitzungs-Starrfligelflugzeugs in einem fiir die F-5 sehr erfolgreichen Vergleichsfliegen
gegen die Fiat G.91 und Douglas A4D Skyhawk einsetzte.

Die USAF bestand jedoch auf ihrem Vorrecht, Jet-Flugzeuge zur Luftnahunterstltzung bereitzustellen
und Ubte dahingehend Druck auf die Army aus, die den Vergleichswettbewerb daraufhin einstellte.
Wahrend die Army damit weiterhin Hubschrauber in dieser Rolle einsetzte, war das Interesse der
USAF an der N-156F aufs Neue geweckt. Am 23. April 1962 bestatigte der Verteidigungsminister
offiziell, dass die N-156F die Anforderungen des FX-Programmes erfiillte; am 9. August 1962 erhielt
das Flugzeug die USAF-Bezeichnung F-5. Die drei Prototypen erhielten riickwirkend die
Bezeichnungen YF-5A, wahrend die Bruchzelle ungewohnlicher weise mit XF-5A ebenfalls eine USAF-
Bezeichnung erhielt. Im Oktober 1962 wurde ein Auftrag Gber 20 Millionen US-Dollar zum
Produktionsstart erteilt. Zwischen den einsitzigen F-5A und zweisitzigen F-5B sollte ein
Stlickzahlverhaltnis von 9:1 eingehalten werden.
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Der erste Abnehmer der F-5A war Norwegen, das seine Beschaffung von 64 Flugzeugen im Februar
1964 ankiindigte. Diese F-5A(G) erhielten zusatzlich eine beheizbare Frontscheibe, einen Landehaken
und Vorrichtungen fir JATO-Starts. Von der USAF wurden die ersten F-5A im Januar 1964 noch ohne
Kanonenbewaffnung Gibernommen und ab August 1964 bei der 4441st Combat Crew Training School
(CCTS) auf der Williams Air Force Base eingesetzt.

Zu den weiteren Staaten, die diese neuen Jager erhielten, gehorte Stidvietnam. Dort stellte die F-5A
ihre Effektivitat an der Grenze zu Nordvietnam unter Beweis (von 1965 bis 1967 teilweise mit USAF-
Markierungen im sog. ,Skoshi-Tiger“-Projekt). Wahrend der Kdmpfe in Vietnam erhielt der Freedom
Fighter dann auch seinen Spitznamen , Tiger”. Nachdem 1975 in der Schlacht von Xuan Loc der
Flugplatz von Bién Hoa Uiberrannt worden war, fanden sich die stidvietnamesischen Piloten in der
Situation, von ,,eigenen” F-5A angegriffen zu werden.

F-5E Tiger Il

Mit groReren Tanks und neuen Triebwerken wurde die F-5 unter dem neuen Namen F-5E Tiger I/ zum
Ersatz aller vorhergehenden Modelle. Auf Basis dieses Designs wurden viele Varianten entwickelt,
darunter auch das zweisitzige Schulflugzeug F-5F und Aufklarungs-Versionen. Obwohl ihr in ihrem
Herkunftsland der Erfolg versagt war (die USAF setzte nur 112 F-5E und F vor allem zur Luftkampf- so
wie Taktikschulung und Tarnschema Erprobung ein, die US Navy einige wenige im Top-Gun-
Programm), wurde die F-5E in viele Ldnder (zum Beispiel Athiopien, Brasilien, Chile, Griechenland,
Indonesien, Iran, Jemen, Jordanien, Kanada, Marokko, Norwegen, Philippinen, Saudi-Arabien,
Sudkorea, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tunesien, Turkei) verkauft und so zum Hauptstandbein vieler
Luftstreitkrafte. Sie ist in einigen Landern immer noch im Einsatz.

Unter anderem wird die Schweiz ihre 42 (Bestand im April 2012)"! F-5E/F bis Ende 2018 einsetzen.
Neben der Luftraumiiberwachung wird die Maschine durch die schweizerische Kunstflugstaffel
Patrouille Suisse eingesetzt. Ab dem Jahr 2004 wurden zwdlf der schweizerischen F-5E an Osterreich
vermietet, wo sie als Ubergangs|dsung bis zur Indienststellung der Eurofighter Typhoon (als Draken-
Nachfolger) die Luftraumiberwachung Gbernahmen. Die Schweizer Luftwaffe hat der US Navy 44 F-
5E verkauft.

Die F-5 wurde spater von der US Navy als Trainingsflugzeug fiir den Kampf gegen Opposing Forces
verwendet (Top Gun), da ihre Leistungsdaten mit denen der sowjetischen MiG-21 Fishbed
vergleichbar waren. Da eine Flugstunde dieser Jets sehr glinstig ist, sind sie bis heute im Einsatz.
Diese Maschinen werden von speziell in sowjetischer Kampfdoktrin ausgebildeten Piloten geflogen
und spielen in simulierten Kampfen die ,,bésen Jungs”. In dieser Rolle kam die F-5 Tiger auch zu Kino-
Ehren: Im Film Top Gun simulieren die Jets in den Luftkampf-Szenen die fiktive sowjetische MiG-28.
Des Weiteren setzt die US Air Force die Variante T-38 Talon zur Pilotenausbildung ein. Auf diesem
Typ sammeln praktisch alle US-amerikanischen (und auch deutschen) Jetpiloten ihre ersten
Uberschallflug-Erfahrungen. Bis zur AuBerdienststellung der Lockheed SR-71 Blackbird waren die T-
38 bei deren Piloten zu Trainingsfliigen bei dhnlichen Flugeigenschaften ebenfalls geschatzt.
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Das Design der F-5 diente als Basis fiir weitere, teilweise sehr erfolgreiche Flugzeugtypen. Die F/A-18
Hornet entstand aus dem Prototyp YF-17 Cobra, der in Teilen auf der F-5 Tiger Il basierte. Eher
gliicklos war jedoch die Weiterentwicklung zur einstrahligen F-20 Tigershark, von der nur drei
Exemplare gebaut wurden.

Unter dem Namen ,Saeqeh” produziert die Islamische Republik Iran eine eigene Version der F-5, die
duBerlich besonders durch das Doppelleitwerk auffallt. Vermutlich erhielt die IRIAF (Luftwaffe des
Iran) 24 Flugzeuge dieses Typs.*

Unterschiede zur F-5A:

e automatisches Fligelklappensystem

e Hiking-Bugfahrwerk

e neue Form der LEX

e neue Form der UHF-Antennenverkleidung auf dem Seitenleitwerk

e Radom abgeflacht fur bessere Sicht nach vorn unten

e Radarwarnanlage (zwei am Heck, zwei am Bug und eine Blattantenne unter dem Bug)

e Tauschkorperwerfer mit Dippel- und Fackelpatronen

e keine Fligelendtanks mehr, dafiir Startschienen fir AIM-9 Sidewinder (oder
Aufzeichungspod)

e neues Radar und neue Triebwerke J85 GE-21

Technische Daten:

Linge: 14,45m, Fliigelspannweite: 8,31m, Hohe: 4,08m, Tragfliigelfliche 17,28m?, Leermasse
4,349Kg, Max. Last: 11,187Kg, Nutzlast: 3,200Kg, Hochstgeschwindigkeit: 1,743km/h, Reichweite:
3,720km, Steigrate 174,25m/s, Gipfelhthe 15,790m
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Hier noch ein paar Bilder von der F-5 Tiger Il. Zur Info, diese Bilder sind Urheberrechtlich geschiitzt
und stehen unter Copyright der jeweiligen Besitzer, die mir diese Bilder freundlicherweise zur
Verfligung gestellt haben.

F-5 Tiger von der Iranische Air Force. Bild von Mehrad Watson Planespotters.net

F-5 Tiger Il von der Patrouille Suisse. Bilder von Sven Zimmermann Planespotters.net
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F-5 Tiger Il von Schweizer Luftwaffe. Bilder von Sven Zimmermann Planespotters.net
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F-5 Tiger Il von Schweizer Luftwaffe. Bild von Sven Zimmermann Planespotters.net
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Instrumente und Systemanzeigen

Hier werden die Wichtigsten Instrumente und Systemanzeigen kurz beschrieben.

. Linker Triebwerk Tachometer %RPM

. Rechter Triebwerk Tachometer %RPM

. Linke Triebwerktemperaturanzeige X100 C°

. Rechte Triebwerktemperaturanzeige X100 C°
. Linke Diisenpositionanzeige in %

. Rechte Disenpositionanzeige in %

. Ol Druck in PSI

. Kraftstoffdurchfluss x1000lbs/h

. Dual Kraftstoffanzeige x100/lbs

10. Kabinendruck x1000ft

11/12. Mehrzweck- / Flugsteuerung
Hydraulische Druckmessgerate x1000psi

13. Uhr

14. Steigung Anzeige L/min

15. RWS Display

16. RWS Bedienpanel

17. Hilfs Lufteinlasklappe Anzeige zu oder offen

O 00 N O L1l h WN B

18. Luftgeschwindigkeitsanzeige
19. Fluganzeiger (ADI)

20. Bremsschirm Hebel

21. Barometrischer Hohenmesser
22. Kursanzeiger HSI

23. Fahrwerkpanel

24. Anstellwinkelanzeige

25. Ersatzfluganzeiger

26. Variometer

Y/ Down Lock
WARN ?mm‘
4

(/.27
o o0l ﬁ)
S/

SILENCE >
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27. AA Gun Panel

28. Radarbildschirm

29. RWS Bildschirm mit Bedienpanel

30. Waffenpanel fir Bomben, Raketen und Lenkwaffen

NORTHROP
31. UHF Radio
32. Druck und Klima Steuerungspanel
33. Treibstoff Steuerungspanel
34. TACAN Empfanger
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Warnleuchten

Hier habe ich euch eine Ubersicht erstellt, was die Anzeigen auf der Anzeigentafeln bedeuten.

p— pp—— p— chts Triebwerk Bre

UGHT WD

CABIN PRESS. /= CABIN TEMP ===,
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Start Up F-5 Tiger Il

™

AUTO
BALANCE

—_ ol Q .., 1. Batterie einschalten
CR ED Low ow

2. Linker Generator einschalten (rechte Maustaste)
5 7 3. Rechter Generator einschalten (rechte Maustaste)

”’a y 4. Linke Treibstoffpumpe einschalten
0Py ) 5. Rechte Treibstoffpumpe einschalten

ELECT™

X. Falls ihr Aussentanks mitfihrt, schaltet dessen
;‘ 1 = Pumpe auch ein

LGEN  RGEN 2
OFF T
-
ESET

02?& RE&T OR
SsuRE

Bei Bedarf kann die Cockpitbeleuchtung eingeschaltet
& werden:

(1) FLOOD fur Cockpitlampe
(2) FLT INST fir Instrumentenbeleuchtung
3 ENG INSTR FORMATION )
)

% Z B (3) ENG INSTR fiir Triebwerksanzeige Beleuchtung

‘ ' f (4) CONSOLE fur Konsole Beleuchtung
' &
4

4 CONSOLE

(\ BEACON

QZ—=TO—r

(5) ARMET LIGHT CONTROL fur Waffenpanel
ENGINE START
ke e Beleuchtung
S .’*) (6) LDG & TAXI LIGHT fir Lande und Taxi Licht

.

PUSH PUSH
Was ihr sicher einschalten solltet:

BEACON
EXTERNOR NAV
. LDG & TAXI LIGHT
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Nun das Kommunikationsmen( 6ffnen (mit Taste #) und folgendes ausfiihren:
e Taste F8 Bodenpersonal kontaktieren
e Taste F5 Druckluftversorgung anfordern
e Taste F1 Verbinden

Nach dem die Druckluftversorgung angeschlossen ist, nochmals das Kommunikationsmenii (Taste #)
aufrufen und folgendes ausfiihren:

e Taste F8 Bodenpersonal kontaktieren
e Taste F5 Druckluftversorgung anfordern
e Taste F3 Freigeben, damit wird in das Linke Triebwerk Luft eingeblasen.

Nun muss beim linken Tachometer ,L1“ die Anzeige auf
13% RPM gehen.

6. Setzt mit ,,RALT+HOME) den linken Throttle in die IDLE
Stellung
7. Driicke den Startknopf fur das linke Triebwerk

Das Triebwerk fahrt nun hoch und nach 35 Sekunden sollten
/ 60 ~ \ . . .
~ioonozmE o~ e die Anzeigen folgendes Anzeigen:

20 A\ 5. e L1: Umdrehungszahl ca. 52%

e
60740
& A S

L2: Temperatur auf 200C°
L3: Dusenposition 75%

L4: Kraftstoffdurchfluss 4000
A5: Oldruck links 20psi

s A6: Mehrzweck Hydraulikanzeige auf 2800 und
% 3200psi
A7: Hilfseinlassklappe links auf rechts zu.
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Stimmen die Werte kann das rechte Triebwerk hochgefahren werden. Hierzu muss nochmals das
Bodenpersonal (Taste #) aufgefordert werden.

e Taste F8 Bodenpersonal kontaktieren
e Taste F5 Druckluftversorgung anfordern
e Taste F3 Freigeben, damit wird in das Linke Triebwerk Luft eingeblasen.

Jetzt muss beim rechten Tachometer R1 die Anzeige auf
13% RPM gehen.

8. Setzt mit ,RSHIFT+HOME) den rechten Throttle in die
IDLE Stellung

9. Driicke den Startknopf fiir das linke Triebwerk

Das Triebwerk fahrt nun hoch und nach 35 Sekunden
sollten die Anzeigen folgendes Anzeigen:

R1: Umdrehungszahl ca. 52%

R2: Temperatur auf 200C°

R3: Dusenposition 75%

L4: Kraftstoffdurchfluss 400 O

A5: Oldruck rechts 20psi

A6: Mehrzweck Hydraulikanzeige auf 2800 und 3200psi
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’ AUX

Nun sollte bei der Hilfseinlassklappe Anzeige ,,open”
stehen.

Bodencrew anweisen (Taste #), die Druckluftversorgung
zu entfernen.

e Taste F8 Bodenpersonal kontaktieren
e Taste F5 Druckluftversorgung
e Taste F2 Entfernen

10. Radar auf STBY stellen.

Info:

Es wird empfohlen das Radar erst vor dem Start auf STBY
zu stellen. Wenn es langer als 10min auf dem Boden im
Betrieb ist, kdnnte es Uberhitzen

11. Luftbremse einfahren durch Daumenschalter nach
vorne driicken

12. Setze den Flab Modus Schalter auf die mittlere
Position , TUMB SWITSCH“

13. Setze den Flab Daumenschalter auf Auto ,,Schalter
nach hinten schieben”
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14. Schalter YAW aktivieren
15. Schalter PITCH aktivieren

OFF Vol mur "’GM

e PUSH TO rumo
15

FLARE l -
SlNGLE PRGM EISON

16. Cockpithaube schliessen
17.Sauerstoffzufur einschalten
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18. Hohenmesser auf mit dem Stellrad auf null stellen
21 =V 19. Ersatzfluganzeige mit dem Stellrad einschalten
RA?—'%BCSALL G v 20. Kursanzeige HSI mit dem Stellrad einschalten

T 21.PITCH Trim je nach Beladung mit der Pitch

l7

<\

“ 8

ST \aly
~6

s Trimtaste am Steuerknippel einstellen. Nachfolgen
s [ # eine paar empfohlene Einstellung:

Pitch Trim Beladung
Keine Kanonenmunition, leere
Aufhangungen

Zusatztanks, Kanonenmunition,

6

Lenkwaffen

Zusatztanks, Kanonenmunition,
Lenkwaffen, Bomben und Raketen
Kanonenmunition, Lenkwaffen, Bomben
Raketen und Zusatzbehalter

22. Hauptwarnleuchte Quittieren
23. PITOT HEAT Schalter aktivieren
24. ENGINE ICE Schalter aktivieren

CABIN PRESS.

RAM
DUMP

|
| NORMAL

DEFOG
ONLY
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10 '“ 14
8 FUEL arvl6//

————————
BOOST PUMPS RIGHT

CROSSFEED c
£

) | —
‘i 5
[ \W

26. Stelle den AUTO BALANC Schalter auf LEFT LOW

Info:

Der rechte Treibstofftank hat etwa 580 lbs mehr Kraftstoff
als der linke Kraftstofftank. Dies gilt fiir ein vollgetanktes
Flugzeuge ohne Zusatztanks. Je nach Treibstoffstand
wahrend des Fluges, ist es wichtig, einen ausgewogenen
Treibstoff-Zustand zu haben.

Wenn der AUTO-BALANCE-Schalter auf LEFT LOW. AUTO-
BALANCE-geschaltet wird, springt dieser automatisch in die
Mittelstellung zurlickkehren, sobald der Treibstoffgehalt
ausgeglichen ist.
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AN/ARC-164 UHF Radio

26. UHF Radio auf BOTH stellen
" 27. Tower Frequenz einstellen
28. Alternative kann auch eine vor eingestellte
Frequenz ausgewahlte werden. Welche Nummer

! welche Frequenz hat bitte auf der Plakette neben der
§¥ Kanalanzeige ablesen.
29. Mit Testknopf das Funkgerat testen.

TACAN System

Q f Y AIA REC

~A/A T/R

30. TACAN System einschalten in dem der
Drehschalter auf T/R gestellt wird

31. Mit den beiden Drehschaltern die Frequenz des
BEACON einstellen.

32. Schalter auf TACAN stellen

DF=, /=TACAN

NAV
MODE

33. IFF einschalten

Info:
Das IFF wird in DCS nicht Simuliert.
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Takeoff

1. Als erstes mussen die Rad Keile der F-5 Tiger Il entfernt werden. Dies fordert ihr durch das Funk
Meni , Taste #“ durch.

e Taste F8 Bodencrew
e Taste F4 Rad Keile
e Taste F2 Entfernen

Ruft den Tower “Taste #“ und fragt nach einer Starterlaubnis.

3. Habtihr diese erhalten bekommt ihr die Startpiste zugewiesen. Auf Maykop-Khanskaya ist es in
der Regel die 22.

4. Macht einen kurzen Bremstest in dem ihr den Schub etwa auf 85% RPM bringt und die
Radbremsen dabei betatigt. Halt die Bremse dem Schub stand, kénnt ihr wieder langsam Schub
geben und so zur Startpiste rollen. Um eine Kurve zu fahren misst ihr die Bugradtaste , Taste S“
gedriickt halten und dann die entsprechende Richtung mit den Ruderpedalen tatigt.

5. Haltet vor der Startbahn kurz an, checkt nochmals ob alle Achsen funktionieren und fragt den
Tower (Taste#) nach der Starterlaubnis. Bei dieser Gelegenheit konnt ihr das Radar jetzt auf
STBY stellen.

6. Wenn ihr die Starterlaubnis erhalten habt fahrt ihr auf die Startpiste. Richtet den F-5 Tiger Il auf
der Startpiste gerade aus.

7. Falls auf einer kiirzeren Piste gestartet werden sollte, bietet die F-5 Tiger Il eine Steigung des
Bugfahrwerks an. Diese flihrt ihr durch den Schalter NOSE SPREIZE aus (Oberhalb Throttle).

/Waykop-Khans|

NOSE SPREIZE oberhalb Throttle
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Start
1. Vergewissern das Falb auf AUTO und die Luftbremse eingefahren sind.
2. Radbremse betédtigen und Schub auf 95% RPM erhdhen.
3. Radbremse loslassen und losrollen
4. Sobald das Flugzeug rollt, Nachbrenner einschalten.
5. Wenn die F-5 Tiger Il 145 kts erreicht hat, kénnt ihr abheben, in dem ihr den Steuerknippel

nach hinten zieht.
6. Wenn die F-5 Tiger Il von der Piste abgehoben ist misst ihr das Fahrwerk ,, Taste G einziehen.
Wenn die drei Lampen beim Fahrwerkshebel erloschen sind, ist das Fahrwerk eingezogen.

Achtung, die Startgeschwindigkeit variiert je nach Beladung. Entnehmt die Start Geschwindigkeit aus
der untenstehenden Tabelle.

Startgewicht 1000 Ib | Zuladung/Bewaffnung Schwerpunkt % Startgeschwindigkeit

keine 18 bis 17 143 bis 145 kts

15500 bis 16000 Kanonenmunition, 14 bis 13 153 bis 155 kts
Lenkwaffen

Zentraler Aussentank,

17000 bis 18000 Kanonenmunition, 12 bis 11 164 bis 168 kts
Lenkwaffen
3x Aussentanks a 150
Ibs, Kanonenmunition, 15 bis 14 166 bis 168 kts
Lenkwaffen

Bomben, Raketen,
19000 bis 21000 zentraler Aussentank, 15 bis 14 168 bis 175 kts
Kanonenmunition,
Lenkwaffen
Bomben, Raketen,
19000 bis 210000 zentraler Aussentank 15 bis 13 168 bis 175 kts
Pod, Kanonenmunition,
Lenkwaffen
3x Aussentanks a 275
Ibs, Kanonenmunition, 15 bis 13 178 bis 180 kts
Lenkwaffen
Bomben, Raketen,
23000 und mehr Kanonenmunition, 15 bis 14 185 bis 190 kts
Lenkwaffen
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Landung

Fliegt die Airbase mittels TACAN an. Bei diesem Beispiel fliegen wir Senaki an. Die TACAN Frequenz
lautet: 31X

Wenn ihr ca. 10 Meilen von Senaki entfernt seid, Funkt ihr den Tower an ,,Frequenz 132.000 MHz"
und holt euch die Landeerlaubnis ein. Ihr werdet in der Regel die Landebahn 09 erhalten.

Richtet den F-5 Tiger Il auf die Landebahn aus. lhr erhaltet vom Tower noch den QFI, den msst ihr
noch richtig einstellen. Ihr kénnt bei der Luftgeschwindigkeitsanzeige noch die Markierung fiir die
Abfluggeschwindigkeit auf 145 kts einstellen

Achtet darauf, dass ihr eine Anflughohe von 1500 Fuss habt und eine Geschwindigkeit von 165 ktn
habt.

Richtet den F-5 Tiger Il visuell auf die Landebahn aus und fliegt die Landebahn in einem Anstellwinkel
zwischen 14-16°

Ob ihr den richtigen Anstellwinkel habt, sieht ihr auf der Analogen AOA Anzeige oder auf der Donat
AOA-Anzeige

O

£

: J'/v s :
Tovdo “QFI e;,nstellerh

~y 7%, = i
e ' €<AOA AnZeigeAnalog
€= Fahrwerkshebel 8"

|/
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Die AOA Donat Anzeige, zeigt euch folgendes an:

Hoher ziehen Ein wenig hoher ziehen Ideal

Ein wenig tiefer ziehen Tiefer ziehen

Wenn ihr ca. 5 Meilen entfernt seid und eine Héhe von 1500 Fuss habt, fahrt ihr das Fahrwerk aus.
Leuchten die drei Lampen beim Fahrwerkshebel, ist das Fahrwerk komplett und richtig ausgefahren.

Achtet nun auf eine Abfluggeschwindigkeit von 145 ktn und dem idealen Anflugwinkel, fahrt die
Bremsklappen aus um besser die Geschwindigkeit zu regulieren. Um die Flabs musst ihr auch nicht
kiimmern.

Kurz vor dem Aufsetzen der Piste, zieht ihr die Maschine ein bisschen hdher, damit ihr zuerst mit den
Hinteren Rader aufsetzt.

Wenn ihr aufgesetzt habt zieht den Bremsschirm und betatigt die Radbremse.

Ist der F-5 Tiger Il zum Stillstand gekommen, |6st ihr den Bremsschirm und rollt zu eurer Parkposition.
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Navigation

Die Navigationssysteme sind ein bisschen knapp in der F-5 Tiger |l angelegt.

Sie besitzt folgende Systeme das TACAN AN/ARC(N) und das AN/ARA-50 UHF/ADF zum NDB's
anzufliegen. Leider wird ADF zurzeit auf der Kaukasuskarte nicht unterstiitzt, da die F-5Tiger Il im KHz
arbeitet und die NDB'’s auf der Kaukasuskarte im MHz Bereich.

Das war es eigentlich schon. Eine weitere Moglichkeit ware nach alter Tradition VFR (Sichtnavigation)
und IFR (Instrumenten Navigation) Navigation anzuwenden.

Ich werde euch anschliessend die verschiedenen Navigationsmoglichkeiten erklaren.
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TACAN

TACAN ist ein Militarisches Funkfeuer das sich an Flugplatze befindet. Es wird auch zum Navigieren zu
einem Tankflugzeugen eingesetzt. TACAN kénnen wir fur die F-5 Tiger |l als Navigationspunkt nutzen,
um ein Flughafen anzufliegen und mittel HSI die richtige Landebahn an zu fliegen.

TACAN Symbol:

So Navigiert ihr mit dem TACAN:

CHANNEL VOL

3414X

7

m.

N T/R
®. 1 ,A/AREC
B amatm

DF“ /—TACAN

-Stellt mit den beiden Oberen Drehrader die TACAN
Frequenz ein. Die Frequenz erhaltet ihr normalerweise
im Briefing oder ihr kdnnt sie auf der Karte (F10) mittels
Flughafen Info aufrufen.

-Schaltet den Hauptschalter auf T/R
-Den NAV Mode auf TACAN

-Mittels Testknopf kdnnt ihr das TACAN Testen.

Fir dieses Tutorial fliegen wir Senaki an. Die TACAN Frequenz ist 31X.

Heading

016 \ 000
MILES OURS

\\ \\\lll/ /‘/

- ’Ku rs
/
—t

- Jetzt wird die Heading Nadel in Richtung TACAN
gehen und die Entfernung oben links zum Flugfeld
anzeigen. Ob ihr ein TACAN Signal empfangt, erfahrt ihr
durch einen wiederholenden Piep Ton.

- Setzt den Kurs (Landebahn) mittels CRS Drehrad auf
090.

- Fliegt nun in Richtung Heading.
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Auf der Karte Wiirde es dann so aussehen.

N
e
e*

A S &
"9 .
,W%’ 7, /,J\,\ RN |
: ;

HDG ! N\ Sgo *

|

Wenn ihr 10 Meilen vom Flugfeld entfernt seid, dreht die F-5 Tiger Il so dass der Kurs auf 9:00 Uhr
oder 3:00 Uhr steht. Fliegt jetzt so lange in einem Abstand von 10 Meilen zum Flugfeld um das
Flugfeld, bis das Heading kurz vor dem Uibereinander treffen der Kursnadel ist.

e Ve Q
&
st
KU Y
1 Sgo

1
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Dreht jetzt die F-5 Tiger Il so dass der Heading und Kurs auf 12:00 Uhr stehen und ihr einen geraden
Gleitpfad in der Mitte des HSI habt. Jetzt konnt ihr mit dem Landeanflug beginnen.

DCS F-5 Tiger Il German Guide of Gladius (Spartiaten) Version 1.4



DCS F-5 Tiger Il

NDB

NDB ist ein ungerichtetes Funkfeuer, das heisst es kann aus allen Richtungen angeflogen werden.
Jeder NDB hat eine Funkfrequenz und zur Identifikation einen Morsecode, der kontinuierlich
ausgesendet wird. Unter gewissen Bedingungen wie Flughthe, Berge und sonstige Storungen, kann
es vorkommen, dass kurzzeitig der Empfang eines NDB verloren geht.

Symbol NDB:

Da zurzeit auf keiner Karte in DCS NDB’s in MHz Bereich gibt, kann die F-5 Tiger Il leider nicht damit
navigieren. Aber vielleicht gibt es in Zukunft diese Moéglichkeit noch. Darum mdchte ich dies hier im
Guide trotzdem kurz erklaren.

Sucht euch auf der Karte die NDB's raus die ihr anfliegen
mochtet und notiert sie euch.

| Schaltet den UHF Hauptschalter auf ADF (1) und auf
a2 S Manual (2)
;': Ql’ Ql’ Q" Ql’ Gebt die Frequenz des NDB’s ein (3)

Schaltet den NAV MODE Schalter (4) auf DF.

¢ Nun konnt ihr die NDB’s mittels HSI abfliegen.
e %&‘3'7 i Folgt einfach der Nadel (5), sobald ihr ein NDB erreicht
VoL ; habt, dreht die Nadel ab und miisst dann bereits die neue
0 0 X * Frequenz fiir das nachste NDB eingeben.

/
4 R , A/A REC
OFF -
~

DF=, =TACAN
NAV
MODE

4

RUDDER r
PEDAL
ADJ

C &
N~

HDG
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VFR - Sichtnavigation

In der Sicht Navigation fliegt man ganz nach Referenzpunkte auf dem Gelande. Als Referenzpunkte
kann grundsatzlich alles genommen werden; Seen, Fliisse, Dorfer, Briicken, Kreuzungen etc.

Hier zu misst ihr das Geldnde gut kennen oder im Briefing gut vorbereiten. Sobald ihr einen
Referenzpunkt erreicht habt, fliegt ihr den ndchsten an.

Um es ein wenig einfacher zu machen, setzt ihr euch im Missionseditor die Wegpunkte die ihr
abfliegen wollt und gebt jeweils zu jedem Wegpunkt die Flughdhe und die Geschwindigkeit an.
Nun sieht ihr die Zeit, wie lange ihr zum Wegpunkt braucht. Nun braucht ihr nur noch die Zeit zu
stoppen mit der Stoppuhr der F-5 Tiger Il oder mit einer separaten Uhr.

FLUGZEUGGRUPPE

ENTF.

FORTGES. (WEGPUNKTAKTIONEN)
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Leider habe ich im Editor noch keine Moglichkeit gefunden um den Kurs fiir den Flug zu ermitteln.

Dazu habe ich mir eine kleine Abhilfe geschaffen. Ich habe mir mit einem Laserdrucker eine
Kompassrose auf eine Transparente Folie gedruckt und diese unten in den Bildschirmrand gesteckt.
Damit kann ich nun die Karte so verschieben, dass der Wegpunkt direkt unter der Kompassrose liegt.
Hier kann man wunderbar den Kurs Ablesen 354° Hier ein Beispiel, das Foto ist mir leider nicht so
gelungen, aber ich denke man sieht was ich damit meine.

Ich habe in der Zip Datei zwei Kompassrosen beigelegt, die ihr ausdrucken kénnt und ein PDF fiir das
Briefing um die Kursdaten zu notieren.

Ihr kénnt euch am Anfang mittels Kniebrett (RShift+K) vergewissern ob ihr auf dem richtigen Kurs
seid, in dem ihr eure aktuelle Position (RCtrl+K) auf dem Kniebrett anzeigen lasst. Ich empfehle euch
dies aber nicht zur Gewohnheit zu machen.
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Navigieren iiber AWACS

Wenn ihr auf einer Abfangmission oder Patrouille mit AWACS Unterstiitzung seid, wird euch das
AWACS (iber feindliche Flugzeuge informieren.

AUTO Das AWACS funkt ihr Gber euren Funk an (F7
AWACS)
Nun konnt ihr mit F5 ein Lagebild verlangen

~

Halpt. AWAC

. Velktor zur Heimbasis

. Erbitte BOGEY DOPE

, Erbitte [LAGEBILD
FL1, Vorheriges Meni
F12, Schlieken

Ihr erhaltet folgende Meldung:

AWAGS (102): 101, 102, BILD, 2 Gruppen
Erste Gruppe 222 fur 90, auf Elughohe 2000; fiankiere
Weitere Gruppe 267 fur 160, auf Elughohe 1000; flankiere

Die Meldung ist folgendermassen zu verstehen:

AWACS (102): an 101 [eure F-5 Tiger 1] von 102 [AWACS] Bild [Interpretierung des Luftraumes] 2
Gruppen [zwei Rotten entdeckt]

Erste Gruppe 222 [Bearing 222] fiir 90 [90km von euch entfernt] auf Flughdhe 2000 [Flughdhe des
Feindlichen Flugzeuges] flankieren [ihr fliegt das Feindflugzeug von der Seite an]

Weitere Gruppen [ihr werden weitere Ziele angegeben] 267 [Bearing 267] fiir 160 [160km entfernt
von eurer F-5 Tiger 1] auf Flughdhe 1000 [Flughohe des feindlichen Flugzeuges] flankieren [ihr fliegt
das Feindflugzeug von der Seite an]

Die Lage sieht dann auf der Karte so aus:
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Heading und Bearing

Wenn wir ein Ziel oder Navigation Anweisung erhalten, wird in der Regel das Bearing angegeben.
Standort (Airbase) zum Flugzeug.
Vom Flugzeug aus miissen wir aber nach dem Heading fliegen. Flugzeug zur Airbase.

Somit muss der Kurs umgerechnet werden, vom Heading zum Bearing oder Bearing zum Heading
spielt keine Rolle. Funktioniert bei beiden gleich.

Wenn wir einen Kurs erhalten kann wie folgt der Gegenkurs errechnet werden:

Ist der Kurs zwischen 0-180° misst ihr die die vorderste Zahl +2 die mittlere Zahl -2 rechnen die dritte
Zahl bleibt unverdndert.

Ist er Kurs zwischen 180-360° musst ihr die vorderste Zahl -2, die mittlere Zahl +2 rechnen, die dritte
Zahlt bleibt unverandert.

Zwei Beispiele:

Bearing 240° Gegenkurs-> 060° (Bereich zwischen 180-360° -2+2)

Heading 060° Gegenkurs—>» 240° (Bereich zwischen 0-180°+-2-2)

Falls dies nicht ganz verstandlich ist, konnt hier nach diesem Beispiel rechnen; ist genau dasselbe.
Zwei Beispiel

Bearing 240° Gegenkurs—> 240°-200+20=060°

Heading 060° Gegenkurs—> 060°+200-20=240°

Ich habe noch eine weitere Variante in dem ihr den Kurs umrechnen kénnt.

Ist der Kurs zwischen 0-180° addiert ihr 180 dazu und ihr erhaltet den Gegenkurs
Ist der Kurs zwischen 180-360° subtrahiert ihr 180 und ihr erhaltet den Gegenkurs
Zwei Beispiele:

Bearing 240° Gegenkurs—> 240-180=060°

Heading 060° Gegenkurs—> 060+180=240°
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Radar

Das Radar ist einfach aufgebaut und einfach zu bedienen. Es hat eine Reichweite bis zu 40 Nautische
Meilen kann aber Ziele erst aus einer Distanz auf 10 Meilen aufschalten.

Achtung, das Radar kann nicht zwischen Freund oder Feind unterscheiden. Seit also vorsichtig und
identifiziert euer Ziel auf dem Radar.

Das Radardisplay ist als eine Art Draufsicht zu betrachten. Also von oben her.
Die einzelnen Felder sind als Entfernung zum Ziel zu betrachten, ein Quadrat Feld als einen Finftel.

I‘rdistanzen 40-5rAn
CALE

Antenne Hohenwinkel:

Antenne Seitenwinkel

\\ 30 20 0 0 10 * \3020100102030
URSOR \_'/ URSOR :

Hinter dem Throttle befindet sich das Bedienfeld fir das Radar. Hier kénnt ihr den
Antennenhdhewinkel, Radardistanz, das TDC Steuern, Ziel aufschalten und das Radar
AUS/STBY/OPER/TEST stellen.

Um es zu nutzen stellt den Betriebsschalter auf OPER.

Antenne Hohenwmkel—~
TDC Curser *. + =~ - =, | ¢ N
: Dlstanz 5-40 n_ . @ Flugzeug ‘

SCALE

Py L e B = ¥one TDC Curser,
R

Ziel aufschalten ; PITCH

\\ 30 20 0 0 10 20 30
URSOR \_// BRIGHT
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Das Radarbild miisst ihr euch als Draufsicht vorstellen. Im
Prinzip schaut ihr von oben herab. Das untere Ende des
Bildschirms ist quasi eure Nase der F-5 Tiger |l.

Das Flugzeugauf dem Abgebildeten Radarbild befindet sich
6 Meilen von uns Entfernt. Radar auf 10 Meiler%-é;o
Quadrat 1/5 von 10 Meilen. Hier ist das Flugzeug auf dem
3ten Strich von unten.

Und etwa 10° hoher als unsere F-5 Tiger Il.

Wenn wir uns das von aussen Visuell vorstellen wird das so aussehen.

20°
£ e 5 N Bl
g ) o
e
SR g % T < |
> Radarreichweite 10 Meilen — £

- == -

Zu beachtet ist auch das Antenne Scannfeld, das sich je nach Distanz verdndert.
Bei 40 Meilen ist sie 8°. 4°nach oben, 4° nach unten. Auf der Seite je 45°
Bei 20, 10 und 5 Meilen 10°. 5.5°nach oben, 5.5° nach unten. Auf der Seite je 45°

Die Flughohe des Flugzeuges konnt ihr folgendermassen errechnen.
Hohe = Hohe Winkel (Grad) x Reichweite (nm)

Beispiel: Zielbereich bei 10 nm, Scann Feld 5° oben
H = 5° Scann Feld x 10 nm = 50 x 100 ft = Ziel ist auf 5000 Fuss
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RWS Radar Warnung System

Das RWS ist im Grunde eine von Oben-Ansicht des Flugzeugs. Unsere F-5 Tiger |l befindet sich in der
Mitte des Displays.

Driicke die Powertaste um das RWS zu aktivieren.

Nun werden alle Kontakte auf dem RWS angezeigt, unabhangig von Freund oder Feind. Beachtet
bitte, dass die Angezeigte die Kontakte zwar von der Lage her korrekt angezeigt wird, aber die
Distanz sich variiert. Das RWS ist kein Radar, sondern zeigt euch nur die Signaturen auf.

Es gibt vier Mogliche Anzeigesymbole auf dem Display:

¢ Symbol ohne Kreis: Ein Objekt das den Radar eingeschalten hat.

¢ Symbol mit Kreis: Ein Objekt das auf uns aufgeschaltet hat.

¢ Symbol mit blinkendem Kreis: Eine radargesteuerte Waffe wurde auf uns abgefeuert.
¢ Symbol als Diamanten: Objekt Stellt die grosste Bedrohung fiir uns dar.

Auf unserem Bild unten sehen wir auf 12:00 Uhr eine A-50, die uns erfasst hat und die grosste
Bedrohung darstellt.

AUDIO

ow
SEARCH rﬂﬁ LAUNCH ALTITUDE
| B AT

YSTE
SYS TEST e, ACT/PWR POWER
3T Uncwown oWt

IP-1310/ALR

RWS Bedientafel:

MODE: Alle Anzeigen oder nur grésste Gefahr
AUDIO SEARCH: Suche Modus

- vt Ml M":m HANDOFF: Keine Funktion

il [ LAUNCH: Nur Raketen Anzeigen

ALTITUDE: Keine Funktion

T: Haupt Bedrohung anzeigen

SYS TEST: System Test

ACT/PWR: ACT einschalten

POWER: Hauptschalter
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§C

Hier sind alles Symbole beschrieben, die das RWS anzeigen kann.

Identifikation
Boden-Luft Radare

Symbol

_ Gepard und ZUS-23-4 Shilka Mobile Luftabwehr Kanone

256 Tunguska Mobile Luftabwehr Kanone

IEB 5125 Neva (SA-3) Boden-Luft Raketen System

I <. (5A-6) Boden-Luft Raketen System

_ Osa (SA-8) Boden-Luft Raketen System

Suchradar S-300 (SA-10) Boden-Luft Raketen System

Kurzstrecken Suchradar S-300 (SA-10) Boden-Luft Raketen System

Langstrecken Suchradar S-300 (SA-10) Boden-Luft Raketen System

Langstrecken Suchradar Buk (SA-11/17) Mobile Mittelstrecke Boden-Luft Raketen
System

m Mobiles Kurzstrecken Suchradar von Buk (SA-11/17)

Strela-10 (SA-13) Mobiles Raketen Luftabwehrsystem

m Suchradar von Sborka Mobiles Kommando Center Zentrale

Tor (SA-15) Luftabwehr Raketen System

m Roland Luftabwehr Raketen System

m Patriot Luftabwehr Raketen System

m Hawk Luftabwehr Raketen System

_ Frihwarn Radaranlage

IEX -3~ AwACs

IEE :-2c AwAcs

I ~-50U AWACS

MiG-21

EE vic-23vL

EEll Vvic-2srD

EEEl viiG-29, su-27 und Su-33

MiG-31

ECH s.-30

EZN 534

I Virage 2000-5

.

N -5

F14

ot

F16

F/A-18
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Bewaffnung und Einsatz der Waffen

Dogfight Gun und A/A1 GUN Mode

Dieser Modus wird fir kurze Reichweiten im Dogfight gegen Jagdflugzeuge verwendet.

Schaltet das Radar ein (1)
Waffenhauptschalter (2) auf GUNS MSL & CAMR stellen
Visier Moduswabhlschalter (3) auf A/A1 GUNS stellen

" BOMBS

GUNS
ARM MSL &

ol
P e

NAI-GUNSJ

MSL\ AJA2

MAN o BRT

+*
MUDE RE1 INT

Um das Ziel ausfindig zu machen stellt erstmal die Radarreichweite auf 10 nm.

Bringt die F-5 Tiger Il auf gleicher HOhe wie das Zielfugzeug. Nahert euch dem Ziel bis 5.600 Fuss.
Habt ihr euch vergewissert das es sich um ein Feindflugzeig handelt, schaltet ihr auf DG Modus um
(Taste 6)

Nun wird das Feindflugzeug automatisch aufgeschaltet.

Bringt euch in Position und feuert sobald ihr in Reichweite seid. Dies wird euch mittels Raute Zeichen
neben dem Visier und auf dem Radar in Launch mitgeteilt.

Feuerbereit
f 30

Aufgeschijitet

= Feuerber‘ei‘t

10
20
5 30

. 30 20 10 0 10 20 30 ) :
|
| CuRSOR N
. =41
k- 22
1 B

L

2.
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A/A2 GUNS Mode

Dieser Modus wird fir kurze Reichweiten im Dogfight benutzt gegen langsam- geradausfliegende,
Ziele wie Bomber, AWACS eingesetzt.

Schaltet das Radar ein (1)
Waffenhauptschalter (2) auf GUNS MSL & CAMR stellen

Visier Moduswabhlschalter (3) auf A/A2 GUNS stellen

= BOMBS
R ARM GUNS
e ik

NOSE

AJAT -GUNSJ
MSL\ AJA2

MAN . BRT :
DEPR

+
MUDE RE! INT

Um das Ziel ausfindig zu machen stellt erstmal die Radarreichweite auf 10 nm.

Bringt die F-5 Tiger Il auf gleicher HOhe wie das Zielfugzeug. Nahert euch dem Ziel bis 5.600 Fuss.
Habt ihr euch vergewissert das es sich um ein Feindflugzeig handelt, driickt ihr den Ausschaltknopf.
Das Feindflugzeug wird dann automatisch aufgeschaltet.

Bringt euch in Position und feuert sobald ihr in Reichweite seid. Dies wird euch mittels Rautezeichen
neben dem Visier und auf dem Radar in Launch mitgeteilt.

‘cunson

Feuerbereit

Feuerbereit
30

Aufgeschiitet

Ve |
10 l
20
30

30 20 10 0 10 20 30
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AN/ASQ-T50 TCTS

Dieses System wird noch nicht in DCS Unterstitzt. Ich vermute aber, dass es vielleicht noch kommen
wiirde.

Dieses Gerét soll das Flugverhalten des Piloten aufzeichnen. In etwa so wie wir vom Programm
Tacview kennen fiir spateren Analysen.
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Einsatz von Luft-Luft-Raketen

Die F-5 Tiger Il kann an den Aussenfligel zwei Luft-Luft Lenkwaffen mitfihren. Die sind in drei
verschiedene Versionen verfligbar. Die GAR-8, AIM-9P und AIM-9P5.
Die AIM-9 Sidewinder kann in drei Varianten abgefeuert werden. Im normalem Sichtmodus, mittels

MSL Modus und DM Modus.

Beschreib

Reichweite

Anflugbezeichnungen

4 Y
¢

LS P !\
Cold Aspect Hot Aspect

AIM-9B (GAR-8)
Erstes Produktionsmodell

Suchkopf: IR Colt aspect
Reichweite: 4,8 km

AIM-9P
Eine Modernisieret
AIM-9B

Suchkopf: IR Colt aspect
17,7 km

AIM-9P5
Eine Modifizierte
AIM-9P

Suchkopf: IR- all aspect
17,7 km

All Aspect
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Sicht Modus

Im Sichtmodus kénnt ihr um Ziele einfach zu finden das Radar (1) einschalten.
Visier Moduswahlschalter (2) auf MSL stellen

Waffenhauptschalter (3) auf GUNS MSL & CAMR schalten

Aktiviert die dusseren zwei Aufhdngungen (4) um die Sidewinder zu aktivieren

BOMBS EXTERNAL STORES
RANGE ARVMJ 3 ’ oy Y
NOSE

%0
P /l/lO = 0 P ~ 8OMB L RKT/DISP
& _ 9 - 7 TR
LJ .- RIPL =
A/AT-GUNS
5 N \ MISSILE 2 - N
S st MAN BRY Sty —r——@——'——r——.
OFF g7 TES v Ve \

+
MUDE RE1 INT o ‘l ‘F "F <‘|> OFF 4

Jetzt misst ihr nur noch nahe ans Ziel heranfliegen und dieses ins Visier nehmen. Hort ihr einen
hohen Summton ist die Lenkwaffe feuerbereit. Beachtet hier die Reichweite der ausgewahlten AiM-
9, damit ihr nicht zu frih feuert.
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MSL Modus

Der MSL (Missile) Modus ist der Langstrecken such Modus. Der es ermdglicht liber weite Distanz ein
Ziel ausfindig zu machen und dieses aufzuschalten.

Schaltet das Radar (1) ein (OPER).

Visier Moduswahlschalter (2) auf MSL stellen

Waffenhauptschalter (3) auf GUNS MSL & CAMR schalten

Aktiviert die dusseren zwei Aufhdngungen (4) um die Sidewinder zu aktivieren

EXTERNAL STORES
SAFE

IOMI\ L RKT/DISP
INTERVAL -
.06

P
MISSILE g

LEFT R
;nums = @ L

MAN ¥ INC.
DEPR N\ -,

. BRY
« F I I IR
MUDE RE1 INT OFF ¥ F ‘ ( OFF

RIPL =

AJAT -GUNSJ
AJA2

MSL
N

Ihr kénnt das Ziel ab 10nm mittels TDC aufschalten. Nehmt das Ziel am besten in die Mitte des
Radardisplay, damit ist es nachher einfacher die AIM-9 auszurichten.

Ist das Ziel aufgeschaltet, erscheint ein kleines Kreuz auf dem Display. Dies musst ihr in der Mitte des
Displays ausrichten. Ist die AIM-9 korrekt ausgerichtet, hort ihr den iblichen Summton der
Sidewinder.

Auf dem Visier sieht ihr nun auf der rechten Seite eine Skala. Diese Skala zeigt euch die sichere
Effizienz eines Treffers an. Je hoher die Skala ansteigt, desto naher seid ihr dem Ziel. Sobald ein Raute
Zeichen neben dem Visier erscheint und beim Radardisplay Launch steht seit ihr in feuerreichweite
und konnt feuern.

Wurde das falsche Ziel aufgeschaltet konnt ihr es Losen in dem ihr die Taste R driickt.

'» Aufgeschaltetes- Flugzeugd]
PITCH

iR

?Flugzeugﬂ

C:Markérq ° » » ™

URSOR
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DM Modus

Der DM (Dogfight Missile) Modus, wird ihm Nahkampf eingesetzt. Hierzu wird sich das Radar auf das
Ziel das ndher als 5 nm ist automatisch aufschalten.

Schaltet das Radar (1) ein (OPER).

Visier Moduswahlschalter (2) auf MSL stellen

Waffenhauptschalter (3) auf GUNS MSL & CAMR schalten

Aktiviert die dusseren zwei Aufhdngungen (4) um die Sidewinder zu aktivieren
Schaltet auf eurem Stick den Suchmodus (Taste 5) ein.

1 R/oise
INTERVAL
.06

“‘) .10

1a

AAT -GUNSJ
AJAZ

UL MISSILE
VOLUME
INC

MAN

S pee N i S : -
e et o SASATATEAPATA A,

ARMT POSITION SELECT

Schaltet das Radar auf 40 nm und fliegt in Richtung des Feindflugzeugs.

Wenn ihr es in Sichtweite habt oder soweit gendhert seid, dass ich es auf dem Rader mit der
Entfernung von 10nm sieht, misst ihr auf Autosuche schalten (Taste5).

Jetzt sollte das Flugzeug automatisch aufgeschaltet werden. Ist dies erfolgt, erscheint ein Kreuz auf
dem Radardisplay. Haltet dies in der Mitte. Ihr hort bereits den Summton der Sidewinder. Auf dem
Visier sieht ihr nun auf der rechten Seite eine Skala. Diese Skala zeigt euch die sichere Effizienz eines
Treffers an. Je hoher die Skala ansteigt, desto naher seid ihr dem Ziel. Sobald ein Raute Zeichen
neben dem Visier erscheint und beim Radardisplay Launch steht seit ihr in feuerreichweite und kdnnt
feuern. Wurde das falsche Ziel aufgeschaltet konnt ihr es Losen in dem ihr die Taste R driickt.

- A
Kreﬂin der Mitte Halten

30
Ziel Sucherf;’

/ L =<

‘\\3‘020!00|0203° _\._3020100|02030 '
URSOR \/ ‘ cugiel f eschra_l,tet SRIGHT

PER
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Einsatz von Bomben

Mit der F-5 Tiger Il kbnnen ungelenkte Bomben im Tauchmodus (Dive) eingesetzt werden. Welche
Eigenschaften die Bomben haben, konnt ihr unten entnehmen.

Beschreib
Mk-82
87kg Sprengkopf
Gegen leicht gepanzerte Ziele
M-82 SnakeEye
87kg Sprengkopf
Bombe mit Bremsschirm
Gegen leicht gepanzerte Ziele
Am ehesten im Tiefflug eingesetzt
Mk-83

202kg Sprengkopf
Gegen gepanzerte Zeile
Mk-84
429kg Sprengkopf
Gegen gepanzerte Ziele

M117
183kg Sprengkopf
Vorganger Model der Mk-82, gegen leichte Ziele
CBU-52B
Streubombe
Gegen Weiche Ziele
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Schaltet den Waffenhauptschalter auf GUNS MSL & CAMR (1)

Setzt den External Stores Schalter auf BOMB (2) Falls hier 5 Bomben geladen habt und diese alle in

einem Intervall abwerfen wollt, stellt den Schalter auf RIPL

Schaltet den Ziinder (3)nach eurem Bedarf ein. Es steht euch Folgendes zur Auswahl. Sichern, Nase,

Heck & Nase und Heck. Ich empfehle auf Nase zu stellen.

Falls ihr die Bomben im Intervall abwierft, habt ihr hier (4) die méglichkeit den Abwurfintervall

einsustellen. Hier habt die Auswahl Abwurfverségerung 0,06,0.10 und 0,14 Sekunden.

Schaltet den Visier Moduswahlschalter auf MAN (6)

Stellt den DEFR Visierabsenkungs Schalter (7) auf 80 ein, dies ist je nach Tauchwinkel abhangig. Die

Daten entnimmt ihr der unteren Tabelle. Bei unserem Beispiel ist der Tauchwinkel 20 Grad.
EXTERNAL STORES

BOMB ’ RKT/DISP
s

080
e

A/A-GUNST A
L A/A2 .

MS|

OFF /  =MAN 4 . BRT REl
) . DEPR

+
. MODE RET INT

v

Fliegt Richtung Ziel mit einer Héhe von 5000 Fuss und einer
Geschwindigkeit von 400 Meilen.

Beachtet die die Lage des Zieles, falls es hoher liegt musst ihr die Differenz
zu den 5000 Fuss dazu rechnen. Die Lage des Zieles konnt ihr im Briefing
oder auch mittels Karte (F10) ermitteln. In dem ihr auf das Ziel klick und
unten links dann die Infos erscheint. Unser Ziel liegt auf der Hohe von
522m. Dies musst ihr nun in Fuss umrechnen. Ergibt 1722 Fuss. Korrigiert
den Hohenmesser (8) auf 6700 Fuss.

Fliegt das Ziel so an damit ihr es auf der 10 Uhr Position habt. Macht nach links Rollin. Stiirzt euch in
einem Winkel von 20 Grad mit einer Geschwindigkeit von 350-370 Meilen auf das Ziel. Bei Hohe 1500
Fuss feuert ihr die Raketen ab. Denkt aber an unsere Héhenkorrektur von 1700 Fuss. Da misst ihr
bereits bei 3200 Fuss feuern. Zieht die F-5 Tiger Il hoch und macht euch aus dem Staub.
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Das Manover wird dann so aussehen

6700 Fuss

Sturzwinkel 20

/ Grad

Geschwindigkeit
350-370 kts Hohe 3200 Fuss

A

Hier noch die passenden Parameter fiir den Sturzwinkel 20 und 30 Grad.

Tauchwinkel

Parameter
20 30

Rollin beginnen bei 5000 6000
Rollin Geschwindigkeit in kts 350 350
Feuerbeginn bei 1500 ft 2000 ft
Geschwindigkeit beim Feuern 380 - 400 440 - 450
DERP Einstellung 80 79
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Einsatz Lasergelenkte Bomben

Einsatz Lasergelenkte Bomben

Lasergelenkte Bomben wie die GBU-12 wirft ihr vor dem Uberflug des Zieles ab. Den Anflug aufs Ziel
erledigt die Bombe dann von selbst. Sofern das Ziel von einem JTAC mit dem Laser markiert wird.

GBU-12
Lasergelenkte Prazisionsbombe
Sprengkopf 89kg
Reichweite 14.8 km
Gegen Fahrzeuge, Panzer und Bunker

Falls ihr einen anderen Laser Code verwendet mochtet, misst ihr dies

WEAPON i
vor dem Start noch erledigen.

LAU-3/-6@ FIRING RATE - SINGLE RS+RA+ (1]
LAU-68 FIRING RATE - SINGLE RS+RA+ (2]

LASER CODE -

] e
& e ] Offnet das Kniebrett (LShift + K), driickt die Tasten fiir folgende Ziffern

8 RSeRA+(-)
anzupassen:
CHAFF / FLARE

CHAFF BURST COUNT - 1 RS+RA+ (3]

CHAFF SALVO COUNT - 1 RS+RA+ (4] H . H =3
CHAFE BURST INTERUAL - 8.1 Feo- 5 Laser Code Ziffer 1: kann nicht gedndert werden
- RS+RA+ . .
M LaRe sursT cownt - 1 s | Laser Code Ziffer 2: [RShift+RAlt+9]
FLARE BURST INTERVAL - 3 RS+RA+ (8]

Laser Code Ziffer 3: [RShift+RAIt+0]
Laser Code Ziffer 4: [RShift+RAlt+-]

Schaltet den Waffenhauptschalter auf GUNS MSL & CAMR (1)

Setzt den External Stores Schalter auf BOMB (2)

Schaltet den Ziinder (3) auf Nase ein.

Aktiviert die Aufhdngung an der die GBU-12 montiert ist (4). Da die GBU-12 Bombe eine
Prazisionsbombe ist, macht es mehr Sinn diesen Einzeln abzuwerfen.

Schaltet den Visier Moduswabhlschalter auf MAN (5)

BOMBS Sy EXIERNAI. STORES
hc‘;s\'in&n 'OM! ' , Rkuise

NOSE 5

INTERVAL
06

mmp

acm
o)

NA‘-GUNSJ
MSL AJA2

T
, &S A p
LV J 10 L
l \ ! CAMR
14 ONLY

LEFT RIGHT

EALATATATALAY

~MAN /4 O\ BRT RESl
DEPR

+
. MODE RET INT
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Im folgenden Abschnitt werde ich euch durch das Funkmeni begleiten, die entsprechende Auswahl
werde ich direkt im Bild markieren oder eine Notiz hinterlassen.

B s Stellt auf dem UHF Funkgerdt die Radiofrequenz fiir den
EA. JTAG - Avemaniiegste et a JTAC ein und driickt die Funktaste am Throttle und funkt
=5, A ; den JTAC an. (F4)

S ERET

2, Baupt, JTACY. Axenanil-257 Euer JTAC nennt sich hier Axeman11l
[z A
o el S Wahl die Aufenthaltszeit im Luftraum, wie lange ihr den

F2, Chieck=an SOimin JTAC unterstiitzen méchtet.
=37 CHeCk=a a5 M

EA Glieck=an 6ENmD

EIS Vo erTaes e

125 Sehilaeken

SPIELER: Axeman 1-1, hier spricht Springfield 1-1, 1 x F-5E-3
GG1835 auf Flughohe 10000

Ich habe: GBU-12

Zeitiauf Station ist 01+ 30

Fertig fur Zielzuweisung. Was Baben Sie fiir uns?

JTAC (Axemanll): Springfield 1-1; hier spricht
Axeman 1-1, Typ 2 giltig. Warte auf OK fiur 9-line

Hier erhaltet ihr

Jl'!:AzC' (BAae/z\r;wnll): Linie ist wie folgt Informationen 7u

» Hohe: |35 FUR M5L : :
. Ziel; JArtillerie eurem ZIEIObJekt
. Koordinaten: |GG322364

s IMarkiert durch Laser;, 1688

. Alliferte: Jsudwestlich 450 Meter, Truppen in Kontakt

E12., Schilieken , 1Abfilg ostiich

El=lg=liie S JTAC (Axemanll): erwarte OK fiir weitere Hinweise und Angaben

chieagen) i wiederhiole
FUE MEChs mogleh

JTAC (Axemandll):
Erbitte GBU-12

JTAC (Axemandl): Wiederholung Korrekt
JTAG (Axemanll): bestatige IP ANELUG

Avemanills JNACE  Belraii =0
Hamdeis

(=1 A = (S

EZe BraeTana wiederioilern

e WaE TS Me s SZnely JTAC (Axemanll): Springfield 1-1, FORTSETZEN
b iz

Fah, AUsfin et ride udeglien

7, Chzdle i

FLL REI e ] JTAG (Axemanldl): LASER AN ANTIWORTE!
=90 SellTEREr JTAG (Axemanll): CASERZIELBECEVGH T NG
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e e Sobald ihr in der Ndhe des Zieles seid, Informiert ihr den
o JIFAGES WA . .
el JTAC, dass er das Ziel anvisieren soll.

El SR

=2 AEERINGEH
= WECHSELN
(=45 |

=50

E&,

=B

=R e
IR E AT E T
ElZ S ElTERER

SPIELER: Springfield 1-1, SPOT

Wenn ihr auf 10000 Fuss seid und etwa 8km vom Ziel
entfernt wirft ihr die Bombe ab und informiert den
JTAC, dass er den Laser einschalten soll

e N AR = R

=

=2

=320

=

EE, ;

LS E I M E T
ElIZ. schildeken JTAC (Axemanll): Springfield 1-1, FEUER' FREI!

Wurde das Ziel Zerstort bekommt ihr folgende Meldung:
JTAC (Axemandll): Springfield 1-1, 1 Einheit zerstort: Ereigabe fur erneuten Angriff:

RxemEN R TAG AR BT e Jetzt kénnt ihr eine Schleife fliegen und ein neues Ziel

Hemdeiln anfragen.
=1 TP ENELUG Wenn ihr keine Bomben mehr habt oder fertig seid, gebt
=, Brie'fing wiederfiolen dem JTAC Bescheid, dass ihr geht.

E3, Was 1sit: mexn, Ziel?

o Komeatat

W ERNTERBIA

&y ATt e ety
F7. Ciizdle g
RS A U e
FL2, Sepjliagag
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Hier eine Visuelle Darstellung des Abwurfes. Zur Abwurfhéhe habe ich bis jetzt keine Informationen
gefunden. Ich habe mich auf 10000 Fuss mit einer ungefahren Entfernung von 8 km, oder 5000 Fuss

und ungefdhren Entfernung von 5km zum Ziel entschieden. Damit habe ich bis jetzt immer einen
Treffer gelandet.

Abwurf bei
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Einsatz von Raketen

Die F-5 Tiger Il kann ungelenkte 2.75 Inch Hydra 70 Raketen mit einer max. Reichweite von 3400m
Raketen mitflihren. Diese kann sie in zwei verschiedene Raketenwerfer einsetzen. Der LAU-3 mit 19 7
2.75 Inch Raketen und der LAU-68 mit 7 2.75 Inch Raketen. Diese Raketen gibt es in Verschiedene
Varianten, die ihr in der unteren Tabelle entnehmen kénnt.

@ LAU-3 - 19 2.75' Raketen MK151 HE

&LAU-3 - 19 2.75' Raketen MKL56 WP Mk151. Anti-Personen-Splittersprengkopfe

€ LAU-3 - 19 2.75' Raketen MK5 HEAT Mk156. WeilRer Phosphor Markierungsraketen
@LAUSS - 16 2.73" Raketan MKS1 WP Mk5. Hochexplosive, panzerbrechender

& LAU-3 - 19 2.75' Raketen WTU-1/B WP

©LAU-3 - 19 FFAR M156 WP Sprengkopf

€ LAU-3 - 19 FFAR Mkl HE Mk61. Inaktiver Ubungssprengkopf

& LAU-3 - 19 FFAR MK5 HEAT . -
N e e e WTU1B. Inaktiver Ubungssprengkopf

# LAU-68 - 7 2.75' Raketen M156 (WP) M274. Rauchmarkierung
& LAU-68 - 7 2.75' Raketen M257 (Gefechtsfeldbeleuchtung am Fallschirm) M257. Gefechtsfeldbeleuchtu ng an Fallschirm

# LAU-68 - 7 2.75' Raketen M274 (Uhung Rauch) . e
T AT e e Mk1. Hochexplosive Sprengkopfe

® LAU-68 - 7 2.75' Raketen MK1 ((bung) FFAR. Raketen sind mit kleinen Fliigeln
GRS o ¥ A R CLS (GL) ausgestattet die nach dem Abschuss aus dem

# LAU-68 - 7 2.75' Raketen WTU1B (Ubung) .
o LAU-6S - 7 FFAR M156 WP Werfer ausklappen und die Flugbahn

# LAU-68 - 7 FFAR Mk1 HE stabilisieren.
# LAU-68 - 7 FFAR MK5 HEAT

i e N\ Hier habt die Méglichkeit die die Feuerraten der Raketen zu &ndern.

au-ar-se Fiam mate - smete ssemnern | Dies midsst ihr aber noch bevor hier die F-5 Tiger Il startet erledigen.

LAU-68 FIRING RATE - SINGLE RS+RA+ (2]

LASER CODE -

Offnet das Kniebrett (LShift + K), driickt die Tasten fiir:
A LAU3/60 Raketenwerfer Einzeln/Serie (17.2ms)/Serie(60ms)
| CHAFF BURST COUNT - 1 RS ] .

| [RShift+RAlt+1]

LAU-68 Raketenwerfer Einzeln/Serie(60ms) [RShift+RAIt+2]

CHAFF SALVO COUNT - 1
CHAFF BURST INTERVAL - @
CHAFF SALVO INTERVAL - 1

FLARE BURST COUNT - 1
FLARE BURST INTERVAL - 3

i\\l‘
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Schaltet den Waffenhauptschalter auf GUNS MSL & CAMR (1)

Setzt den External Stores Schalter auf RKT/DISP (2)

Aktiviert die Aufhdangungen (3) an denen ihr die LAU Werfer montiert habt.

Schaltet den Visier Moduswabhlschalter auf MAN (4)

Stellt den DEFR Visierabsenkungs Schalter (5) auf 14 ein, dies ist je nach Tauchwinkel abhéngig. Die
Daten entnimmt ihr der unteren Tabelle. Bei unserem Beispiel ist der Tauchwinkel 20 Grad.

BOMES 1 EXTERNAL STORES
“SL ‘ BOMB 1

CAMR ’ RKT/DISP
INTERVAL / o &
= ) g ? RIPL 2
@) 0 1 4
AAT-GUNS
a4 g MSL wAsd

ONLY
RIGHT '
= o 7l OFF . <MAN . B

2% o
MODE RE1 INT

16 ) (6 (3
ARMT POSIT:ON SEL.:éT .

Fliegt Richtung Ziel mit einer Héhe von 5000 Fuss und einer
Geschwindigkeit von 400 Meilen.

ALT ’; Beachtet die die Lage des Zieles, falls es hoher liegt misst ihr die Differenz
6_6‘ 2 N 2u den 5000 Fuss dazu rechnen. Die Lage des Zieles konnt ihr im Briefing
Y e ey oder auch mittels Karte (F10) ermitteln. In dem ihr auf das Ziel klick und

4 = unten links dann die Infos erscheint. Unser Ziel liegt auf der Hohe von
n\w/q 522m. Dies musst ihr nun in Fuss umrechnen. Ergibt 1722 Fuss. Korrigiert
w mect | den Hohenmesser (6) auf 6700 Fuss.

amzv

Fliegt das Ziel so an damit ihr es auf der 10 Uhr Position habt. Macht nach links Rollin. Stiirzt euch in
einem Winkel von 20 Grad mit einer Geschwindigkeit von 350-370 Meilen auf das Ziel. Bei Hohe 1500
Fuss feuert ihr die Raketen ab. Denkt aber an unsere Hohenkorrektur von 1700 Fuss. Da misst ihr
bereits bei 3200 Fuss feuern. Zieht die F-5 Tiger 1l hoch und macht euch aus dem Staub.
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Das Manover wird dann so aussehen:

6700 Fuss

Rollin Sturzwinkel 20 Grad
Geschwindigkeit
350-370 kts

Hier noch die passenden Parameter fiir den Sturzwinkel 20 und 30 Grad.

Tauchwinkel

Parameter
20 30

Rollin beginnen bei 5000 6000
Rollin Geschwindigkeit in kts 350-370 350
Feuerbeginn bei 1500 ft 2000 ft
Geschwindigkeit beim Feuern 400 400
DERP Einstellung 14 10
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Mit Kanone Bodenziele angreifen

Schaltet den Waffenhauptschalter auf GUNS MSL & CAMR (1)

Setzt den External Stores Schalter auf RKT/DISP (2)

Schaltet den Visier Moduswabhlschalter auf MAN (3)

Stellt den DEFR Visierabsenkungs Schalter (4) auf 12 ein, dies ist je nach Tauchwinkel abh&ngig. Die
Daten entnimmt ihr der unteren Tabelle. Bei unserem Beispiel ist der Tauchwinkel 20 Grad.

BOMBS EXTERNAL STORES
ARM I B T SAFE
"’ CAMR soms - , RKtise 012

~
E&" § ;.‘ ")\ o .m/. 2 -D- 4
’< ; Vi E&L\ J CAMR A%I-GUNSJ

VN|°|?.?.“'LﬁEE ! ‘LE" ed RIGHT g Nes \
N W ® ‘, OFF = MAN BRT D%EPIR

i ( { +*
3 5 i MODE RET INT
OFF 4 v
T

NOSE
INTERVAL
.06

Fliegt Richtung Ziel mit einer Hohe von 5000 Fuss und einer
Geschwindigkeit von 400 Meilen.

Beachtet die die Lage des Zieles, falls es hoher liegt misst ihr die Differenz
zu den 5000 Fuss dazu rechnen. Die Lage des Zieles kdnnt ihr im Briefing
oder auch mittels Karte (F10) ermitteln. In dem ihr auf das Ziel klick und
unten links dann die Infos erscheint. Unser Ziel liegt auf der Hohe von
522m. Dies misst ihr nun in Fuss umrechnen. Ergibt 1722 Fuss. Korrigiert
e ) den Hohenmesser (5) auf 6700 Fuss.

Fliegt das Ziel so an damit ihr es auf der 10 Uhr Position habt. Macht nach links Rollin. Stiirzt euch in
einem Winkel von 20 Grad mit einer Geschwindigkeit von 350-370 Meilen auf das Ziel. Bei Hohe 2000
Fuss feuert ihr die Kanone ab. Denkt aber an unsere Héhenkorrektur von 1700 Fuss. Da musst ihr
bereits bei 3700 Fuss feuern. Zieht die F-5 Tiger Il hoch und macht euch aus dem Staub.
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Das Manover wird dann so aussehen:

6700 Fuss

Rollin Sturzwinkel 20 Grad
Geschwindigkeit
350-370 kts

Hier noch die passenden Parameter fiir den Sturzwinkel 20 und 30 Grad.

Tauchwinkel

Parameter
20 30

Rollin beginnen bei 5000 6000
Rollin Geschwindigkeit in kts 350-370 350
Feuerbeginn bei 2000 ft 3000 ft
Geschwindigkeit beim Feuern 400 400
DERP Einstellung 12 8

DCS F-5 Tiger Il German Guide of Gladius (Spartiaten) Version 1.4



DCS F-5 Tiger Il

Gegenmassnahmen

Die F-5 Tiger Il hat eine Geringe Anzahl an Chaff (Dippel) und Flare (Fackeln) um Feindliche Raketen
abzuwehren oder unter anderem feindliche Radare kurzzeitig zu storen.

Flare nutz ihr gegen feindliche IR-Raketen und Chaff gegen Feindliche Radargelenkte Raketen.

Mit dem ausstossen der Tauschkorper alleine ist es aber noch nicht getan. Hierzu misst ihr auch
Ausweichmandéver fliegen.

( SERBOR "= |hr misst den Chaff und Flare Werfer noch vor dem Start

LAU-3/-68 FIRING RATE - SINGLE RS+RA+ (1] konfigurieren lassen.

LAU-68 FIRING RATE - SINGLE RS+RA+ (2]

LASER CODE -

é e | Offnet das Kniebrett (LShift + K), driickt die Tasten fiir:

RS+RA+ (D)
8 RS+RA+ (-]

A Anzahl Diippelausstoss dndern [RShift+RAIt+3]

CHAFF BURST COUNT - 1 RS+RA+ (3] . . .
CHAFF SALVO COUNT - ssane10 | Dlppelausstoss Salven andern [RShift+RAlt+4]

CHAFF BURST INTERVAL - é.] RS+RA+(5)

CHATE SALVO MTERVAL -1 o | Dilippelausstoss Intervall in Sekunden @ndern  [RShift+RAIt+5]
FLARE BURST INTERVAL =3 @ | Disppel Ausstoss Salven Intervall in Sekunden  [RShift+RAlt+6]
Anzahl Fackelausstoss andern [RShift+RAIt+7]

' Fackelausstoss Intervall in Sekunden [RShift+RAIt+8]

Auf der linken Cockpitseite, hinter der Radarbedienung befindet sich das Lenkwaffenabwehr
Bedienpanel. Hier habt die Moglichkeit den Betrieb der Diippel und Fackeln einzustellen

1: DUppel Wabhlschalter Aus/Einzeln/Programm

ﬁ_ .sms‘f:“::w g et ' i B oder Multi bedeute Duppel und Fackeln
A ' gleichzeitig abwerfen
g 2: Fackel Wahlschalter Aus/Einzeln oder
PUSH TO TUR| , Programm

3: Fackel Notabwurf
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Tipps

Tankabwurf und Notabwurf
Ist ein Tank Leer oder Seit ihr in einer Situation in dem es besser ist euch von der Zuladung zu
trennen konnt ihr dies folgendermassen machen.

Wenn ihr in der Not seid und es schnell gehen muss driickt den EMER ALL JETT Knopf (1)

Wollt ihr einzelne Zuladungen abwerfen z.B. leere Tanks, schaltet ihr die Aufhdngung scharf (2) setzt
den SELCET JETTISON Schalter (3) auf SELECT POSITION und Driickt den PUSH (4) Knopf.

(3) Wollt ihr alles abwerfen, schaltet den SELCET JETTISON Schalter (3) auf ALL PYLONS und driickt

DOW \\ Vi ‘,
OVERNDE

( 30 AOA 20 ~
LG DWN ‘ ’
A

‘ 0 \ S
SWENCE /
. /,' ‘\\

> ESVD
e . RRSSABS EXTERNAL STORES ina

NOSE BOMB l
INTERVAL

RKYIDISP
~
x 4
'/ J A OFF
I J \o
A ‘

¢ o TAIL p COANTVR
B e
VOLUME 2 =

INC

SELECT JE"
vy \ _ ; - POSI"O
f& ‘ /
= PYLONS

N oF
LEFY RIGHT
N F

on 7

] PUSH PUSH

LEFY RIGHT ARMT LIGHT

CONTROL

[3
u
E
\
S
H /
it /
1 X
o
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EWR und AWACS

Um Positionen von Feindflugzeugen ausfindig zu machen, haben wir AWACS und Frihwarnradar
(EWR) zur Unterstitzung.

In DCS haben wir zwei EWR Modelle zur Verfiigung, die 1L13 und die 55G6.

EWR 1L13 EWR 55G6

Flr AWACS gibt es die E-2D, E-3A und die A-50

AWACS A-50 v AWACS E-2D

AWACS E-3A
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Um ein EWR im Missionseditor aufzustellen geht ihr folgendermassen vor:

MISSIONSEDITOR
RUPPE X

I 1 Fahrzeug auswahlen - I MISSIONSEDITOR

I Land auswahlen FAHRZEUGGRUPPE
I 2 Unter Kategorie Luftabwehr auswahlen I
3 Unter Typ das EWR System auswahlen
4 EWR auf Karte setzen

Um ein AWACS zu setzten, misst ihr genau gleich
vorgehen. Nur musst ihr das AWACS unter den Flugzeugen
suchen.

Off road

DCS F-5 Tiger Il German Guide of Gladius (Spartiaten) Version 1.4



DCS F-5 Tiger Il “%A

JTAC im Missionseditor setzen

Als JTAC kdnnen Fahrzeuge, Flugzeuge, und Drohnen verwendet werden die einen Markierungslaser
haben. Bei unserem Beispiel setzen wir einen Hummer als JTAC ein. Hierzu geht ihr wie folgt vor:

Setzt eine Feindliche Einheit (1) und gebt ihr einen Namen. Ich habe die rote Einheit EXODUS
benannt.

Wahlt ein Fahrzeug eurer Nation aus (2).

Wahlt das Register «cROUTE» (3) aus und driickt auf «FORTGES. WEGPUNKTAKTION» (4).
Dann gebt ihr folgendes ein (5):

TYP: Starte Wegaufgabe
Aktion: FAC — Gruppe angreifen
Gruppe: Exodus

Sichtbar: Ja

Waffe: Gelenkte Bomben
Zielbeleuchtung: Laser

Datalink: Ja

Frequenz: 254 MHz

Modulation: AM

Setzt am Schluss eure F-5 Tiger auf ein Flugfeld oder in der Luft (6) auf die Map und bestiickt diese
mit den GBU-12 Bomben.

MISSIONSEDITOR

FAHRZEUGGRUPPE

NAME
KONDITION
NATION USA

EINHET
Z EGORI

T
EINHEITN
KONNEN
PEILUN INTIAL
ERST. AUF KARTE PATE AKTIVIERUN
ICHTBAR VOR STAR /] SPIELER DARF STEUERN
- RANSPORTABEL
NUMMER 2 ] EINSCHALTEN EalbeiES b
NAME EGPUNK v. 1
KONDITION... KON. STOPPEN Wz
"
RUPPE HOHE
FFE E:

ZIELBELEUCHTUN R 12 |:[0

DATALINK HINZ, ENTF.

NUMMER
FREQUENZ

MODULATION

HINZ. DAVOR AND. ENTF. OBEN UNTEN

KLONEN
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