AH-64 Apache
Single Player

Dieses Helios Profil bendtigt Helios v.1.6.607... oder hoher.

Ich habe das Profil auf meinem 27“ Touchscreen erstellt und alle Schalter und Funktionen
soweit die Systeme des AH-64 Implementiert sind aktiv. FCR Schalter sind auch schon zugewiesen und
sollten nachdem dieses System im Apache verfligbarist auch funktionieren.

Installation:
Das Profil (DCS AH64 Single.hpf) in: Documents\Helios\Profiles kopieren.
Den Ordner (DCS AH64) in: Documents\Helios\Images kopieren.

Update Interface: Die Datei im Interfaces Ordner in den “Interfaces” Ordner von Helios kopieren.
C:\Windows\Programme\Helios Virtual Cockpit\Helios\Interfaces

Hier habe ich den “Tedac Display Mode Schalter” korrigiert. Day und Off Position waren vertauscht und
wird im nachsten Helios Update Implementiert.

In diesem Profil muss man leider den Display Mode Schalter auf “NT“ stellen, damit das “Ghostbild“

Im 3D Pit auf dem Tedac verschwindet.

Auf der Piloten Seite habeich den Schalter CPG so Programmiert das, wenn man auf den CPG Sitz wechseln
mochte nicht nur Helios das Cockpit des CPG Anzeigt, sondern auch die Sitzposition auf den CPG
funktioniert. Auch das Keyfile des CPG wird Automatisch geladen. Umgekehrt funktioniertdies natdirlich
auch wenn man vom CPG auf den PLT wechselt.
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PLT Panels:
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AH-64 Apache PLT

Piloten Position

Dieses Helios Profil bendtigt Helios v.1.6.607... oder hoher.

Dieses Profil ist fir Multicrew Pilotensitz Single. Dies bedeutet, dass nur die Pilotenposition besetzt werden
kann.

Der Wechsel wie im Single Profil wo beide Positionen (PLT und CPG) per Knopfdruck gewechselt werden
kdnnen ist hier nicht moglich. Da das “Neue” Tedac (CPG Position) nun Implementiert wurde und somit
das Ghostbild nicht mehr erscheint, musste ich fiir jede Position ein eigenes Profil erstellen.

Hier konnteich auch die MFD etwas gr6Rer machen.

Ich habe das Profil auf meinem 27“ Touchscreen erstellt und alle Schalter und Funktionen
soweit die Systeme des AH-64 Implementiert sind aktiv. FCR Schalter sind auch schon zugewiesen und
sollten nachdem dieses System im Apache verfiligbarist auch funktionieren.

Installation:

Das Profil (DCS AH64 PLT.hpf) in: Documents\Helios\Profiles kopieren.

Den Ordner (DCS AH64) in: Documents\Helios\Images kopieren.

Update Interface: Die Datei im Interfaces Ordner in den “Interfaces” Ordner von Helios kopieren.
C:\Windows\Programme\Helios Virtual Cockpit\Helios\Interfaces
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AH-64 Apache CPG

Gunner Position

Dieses Helios Profil bendtigt Helios v.1.6.607... oder hoher.

Dieses Profil ist fiir Multicrew Pilotensitz CPG. Dies bedeutet, dass nur die CPG Position besetzt werden
kann.

Der Wechsel wie im Single Profil wo beide Positionen (PLT und CPG) per Knopfdruck gewechselt werden
kdnnen ist hier nicht moglich. Da das “Neue” Tedac (CPG Position) nun Implementiert wurde und somit
das Ghostbild nicht mehr erscheint, musste ich fiir jede Position ein eigenes Profil erstellen.

Ich habe das Profil auf meinem 27“ Touchscreen erstellt und alle Schalter und Funktionen
soweit die Systeme des AH-64 Implementiert sind aktiv. FCR Schalter sind auch schon zugewiesen und
sollten nachdem dieses System im Apache verfligbarist auch funktionieren.

Installation:

Das Profil (DCS AH64 CPG.hpf)in: Documents\Helios\Profiles kopieren.

Den Ordner (DCS AH64) in: Documents\Helios\Images kopieren.

Update Interface: Die Datei im Interfaces Ordner in den “Interfaces” Ordner von Helios kopieren.
C:\Windows\Programme\Helios Virtual Cockpit\Helios\Interfaces
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Ghostbildim Tedac wurde Korrigiert:
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Tedac NT:
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Vielen Dank an BlueFinBima fiir die Unterstiitzung.
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