DCS L-39ZA Albatros

Praktické postupy

Ovladani letadla

(Startovaci procedury, pojizdéni, vzlet, pristani )
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OVLADANI LETADLA - SPUSTENI MOTORU

POSTUPI PRI SPUSTENI MOTORU LETADLA

. Zapneme spina¢ BATERIE.

. Otevieme ventil KYSLIKU.

. Pfepneme packu regulace kysliku do polohy
NORMAL /CMECH!/.

. Potla¢ime DOPREDU packu POZARNIHO
UZAVERU PALIVA.

. PARKOVACI PAKU potlacit DOPREDU (brzdici
paku zajistime blokovaci packou smérem dozadu) .
Nastavime pozadovanou "Nebezpecnou vysku" na
radiovySkomeéru pomoci ovlddaciho knofliku v levém
dolnim rohu (doporucuji: 50 m) .

. PAKY NOUZOVEHO SYTEMU, by méli byt
v PREDNI poloze.
Vsechny jistice na POMOCNEM ELEKTRICKE

ROZVADECI, jsou v poloze ZAPNUTY.

Posuvny ukazatel
NEBEZPECNE VYSKY
(50 m)
Ovladaci knoflik
posuvného
ukazatele
nebezpetné

RV-5M Radio Altimeter Test Button/Decision Height Knob
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OVLADANI LETADLA - SPUSTENI MOTORU
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Zapneme jistic MOTOR

Odklopime bezpecnostni krytku TURBO 1 a
stiskneme tlac¢itko TURBO 1 Kkspusténi APU
jednotky.

Béhem 25 sekund, by se méla rozsvitit svételna
kontrolka , TURBO STARTER* na panelu
provozniho stavu.

Posunite dopfedu PLYNOVOU PAKU do polohy
VOLN (volnobé&h) pomoci klaves RAlt+Home.
Odklopime bezpecnostni krytku MOTOR 2 a
stiskneme tlac¢itko MOTOR 2 po 3 sekundach by
m¢él nabéhnout motor.

Pomoci ukazatele otackoméru motoru, zjistite
parametry otd¢ek motoru, kde v rezimu volnobéhu
pro stabilni chod, by méla rucicka N1 (RPM)
ukazovat na stupnici 56 % RPM (rucicka N2 by
méla ukazovat kolem 30% RPM). TURBO (APU)
se automaticky vypne a svitici kontrolka ,,TURBO
STARTER* zhasne.
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Motor RPM (N1) 56% /,, _
na volnobéh ;

Posunuti plynové paky do polohy
VOLN. (RAIt + Home)
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TURBO
STARTER

Spousténi motoru

Spousténi TURBO (APU)
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OVLADANI LETADLA - SPUSTENI MOTORU

Zavieme PREKRYT KABINY, potdhnutim za

rukojet’ piekrytu (pravym kliknutim mysi nebo
LCtrl + C).

Pomoci UZAMYKACI PAKY piekrytu, zajistime
piekryt (paku posuneme dopiedu).

Déale posuneme paku KABINA UTESNENA
smérem dopiedu.

Zapneme spinate HLAVNIHO a ZALOZNIHO
GENERATORU.

Zapneme jisti¢e 115V MENICE I a |l.

Zapneme zbytek spinact a jisti¢d na prednim

hlavnim elektrickém panelu, kromé spinacii nouzovych a spinace zbrani.
Stiskneme obé tlatitka OHREV PITO-HUBIC (na levém panelu za plynovou

pakou).




v

4

OVLADANI LETADLA — SPUSTENIi MOTORU
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Automaticky se provede test NEBEZPECNE VYSKY na
radiovyskoméru. Mél by se ozyvat varovny signal.
Nastavime posuvny ukazatel NEBEZPECNE VYSKY na
stupnici na bod 0, tim zhasne kontrolka a radiovySkomér je
nastaveny pro aktudlni nadmotskou vysku a otestovan.
Uvolnime PAKU PARKOVACI BRZDY (blokovaci packa
se nesmi dotykat brzdici parkovaci paky, aby se dala
uvolnit).

Potlaéte PLYNOVOU PAKU doptedu a popojizdgjte po
pojezdové draze az na =zalatek vzletové drahy. K
popojizdéni pouzijete brzdu (W), pravy (X) a levy (Z) pedal
k otaceni. Ovladaci knoflik

posuvného ukazatele
nebezpectné vysky

) -

Pravy pedal ovladani smértia

kormidla

\ 4 ; #
\ Hlavni brzda podvozku i k
N -

Levy pedal ovladani sméru a

kormidla a V \

N

Ukazatel NEBEZPECNE VYSKY
na bodu ,,0“

RV-5M Radio Altimeter Test Button/Decision Height Knob

Svételna
kontrolka

Varovna kontrolka
NEBEZPECNE VYSKY




VZLET

. Nastavime pfistavaci KLAPKY do polohy VZLETOVE (25°) a zjistime, zda
jsou ZATAHNUTY BRZDICI STITY.

Drzime BRZDU (W) a PLYNOVOU PAKU potlacime uplné doptedu do
rezimu VZLET.
. AZ zaCne letoun lehce vibrovat, pustime BRZDU a zacneme se rozjizd¢t.
Po dosazeni rychlosti 150 km/h, lehce pfitahneme tidici paku k sobé.

K provedeni zatacky je zapotiebi mit rychlost kolem 190 — 200 km/h.
Zasuneme podvozek.

Zasuneme pristavaci klapky.

Pfi dosazeni rychlosti 350 km/h, mizeme zacit pomalu stoupat.
Poznamka: pristavact klapky pri dosazeni rychlosti 310 km/h se automaticky

Zasunou.
= Svételné kontrolky podvozku
Cerveny = zasunuty/ Zeleny = vysunuty
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OVLADANI LETADLA - VZLET
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PROVEDENI 360° OKRUHU, PRIBLIZENI A PRISTANI |

1. Pfiprava k pfibliZzeni

e Vyska: 500 m
e Rychlost: 450 km/h
e Brzdici Stity a plynova péaka podle potieby

2. Poloha po vétru (Downwind leg)
Vyska: 500 m

Rychlost: pod 300 km/h

Vysunuty podvozek

Pristavaci klapky v poloze VZLET
Brodici stity zataZeny

3. Poloha ,,base leg*
e Vyska: 400 m
e Rychlost: 280 km/h

¢ Plynovou paku udrzujeme rychlost okolo
95-100%

4. Pied sestupem do finalni drahy (finalni
zatacka)
o Vyska: 250 m
e Rychlost: 260 km/h

Figure 383. Circling 360-degree Landing Approach

e Pristavaci klapky v poloze PRISTANT (uplné vysunuty)

5. Na sestupové ose drahy, findle drahy
e Rychlost: minimalné 230 km/h
e Plynova paka v poloze 70%

6. Pristavaci rychlost pfed dosednutim 180 km/h. Jemné dosednuti na drahu.

DOWNWIND LEG

DIRECTION OF LANDING————=

BASE LEG

RUNWAY

CROSSWIND LEG

DEPARTURE

' UPWIND LEG
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CO DELAT V PRIPADE SELHANI MOTORU (za letu)

Jestlize otaCky motoru N1 vvkazuji hodnotu

vétsi nez 15% a motor jesté dobiha, muZeme
provést jeho znovu nastartovani

Dobihajici motor: Rychlost letadla je natolik dostacujici,
aby poskytla dost proudu vzduchu k roztoCeni lopatek
kompresoru bez spalovani.

Plynovou paku vratime do rezimu STOP (uplné dozadu).

Udrzujeme rychlost letu nad 430 km/h.

Otacky motoru musi byt vétsi nez 15%.

Na dvé sekundy podrzime tlacitko MOTOR 2

(spustime motor).

5. Po 3-6 sekundach po spusténi motoru, posuneme plynovou
paku do pozice rezimu VOLN. (volnob¢h).

6. Jakmile se za¢nou otacky motoru zvySovat, posuneme plynule

plynovou paku dopiedu.
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Jestlize otacky motoru N1 vvkazuji hodnotu nizsi

nez 15%, musi se Znovu nastartovani provést

pomoci APU

agrwdE

Plynovou paku vratime do reZimu STOP (Uplné¢ dozadu).
Udrzujeme rychlost letu mezi 300 - 350 km/h.

Otacky motoru byt méli byt mensi nez 15%.

Na dvé sekundy podrzime tlac¢itko TURBO 1 (spustime APU)
KdyZz se rozsviti napis TRUTBO STARTER na panelu
provozniho stavu, podrzime na dvé sekundy startovaci tlacitko
motoru MOTOR 2.

Po 3-6 sekundach po spusténi motoru, posuneme plynovou paku
do pozice rezimu VOLN. (volnob¢h).

Jakmile se za¢nou otaCky motoru zvySovat, posuneme plynule
plynovou paku doptedu.







