DCS L-39ZA Albatros

Praktické postupy

ZBRANE

(pumy, kandny, nerizené rakety, rizené rakety vzduch-vzduch)



TUTORIAL - ODHOZ PUM

Poznamka: Tento priklad je provdadeny pro pumy umisténé na vnitinich
podvésech kridel. Diky tomuto prikladu se naucite zaklady obsluhy
podvésu, které lze praktikovat i na ynéjsim nebo obou podvésech najednou.

1. Na hlavnim elektrickém panelu rozvadécu piepneme do horni polohy
prepinaé ZBRANE.
2. Zapneme reflexni zaméfova¢ pomoci jistiCe (nahoru) ASP na
sttednim dolnim panelu sytému vyzbroje.
3. Do horni polohy ptepneme jisti¢ ODPAL na stiednim dolnim panelu
sytému vyzbroje.
4. Piepneme (nahoru) jisti¢ PUMY, ktery se nachazi také na panelu
sytému vyzbroje.
5. Na levé strané predniho panelu, stiskneme tlagitko vnitiniho podvésu (VOLBA ZAVESNIKU).
6. Nastavime pomoci polohového piepinace v rezimu PUMY pozadovany odhoz pum (SERIE — odhoz
vSech pum / 1 — odhoz jednotlivé / SALVA — po jedné z obou zavésniku)
Piepinac rezimu uvolnéni fizenych stiel (S-S) a pum:
e nastavenim piepinace do polohy LEVA, bude proveden odhoz JEDNE pumy;
e nastavenim piepinace do polohy PRAVA, bude proveden odhoz OBOU pum.
Krytku zajisténi zbrané dame do DOLNI polohy (pojistka na spousti - LCtrl + Mezernik)
9. Po vsech téchto ukonech pouzijeme tlacitko spousté na ovladaci pace (Mezernik) pro odhoz
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TUTORIAL — KANON GS-23L

. Na hlavnim elektrickém panelu rozvadéca piepneme do horni polohy
piepinaé ZBRANE.
Piepneme piepina¢ (nahoru) KANON GS na levém panelu OVLADANI
SS.
. Zapneme reflexni zamétova¢ pomoci jistice (nahoru) ASP na stfednim
dolnim panelu sytému vyzbroje.
Do horni polohy ptepneme jisti¢ ODPAL na stfednim dolnim panelu
sytému vyzbroje.
Pomoci ptepinace “PYRO” vybereme pozici | (tento mechanizmus
zabezpecuje az tfi znovu nabijeni pyrotechnického mechanizmu nabijeni - elektricky odpalovanymi
pyronaboji).
Stiskneme tla¢itko NATAZENI GS se kanén nabije (natazeni zbrang).
Krytku zajisténi zbrané dame do DOLNI polohy (pojistka na spousti - LCtrl + Mezernik)
Pro stfelbu nyni pouzijeme tlacitko spousté na ovladaci pace (Mezernik).

Provadéni stfelby je mozné jen za téchto podminek:
Predni podvozek je zatazeny
Rychlost nesmi byt mensi nez 350 km/h
Pozitivni pretizeni nesmi presahnou 6 G
A negativni pretiZzeni nesmi pfesahnou -2 G

Ukazatel uhlu
stfemhlavého letu
(AoA) presahuje 6G

ZBRANE - KANON GS - 23L

Zbran nebude
sttilet, dokud toto
varovani nezhasne




ZBRANE — KANON GS - 23L

Pfepinac PK3 + GS

TUTORIAL — KANON GS-23L

Par dillezitych poznamek ke kanonu GS 23L:

Pted pouzitim zamétovace pro pozemni cile, se doporucuje jeho fixace.
Kanonu GS-23L se nedoporuéuje pouzivat pro vzdusné souboje.
Pii stielbé z kanonu je mozné, Ze se vykon motoru muze snizit a pii delsi stfelbé muze dojit dokonce
k Gplnému vysazeni motoru. Proto je doporuc¢eno provadét stielbu jen kratkymi davky.
Tato nahla ztrata vykonu motoru, je ve skute¢nosti automaticka ochrana opatieni motoru AI-25L,
aby nedoslo k pumpazi motoru, diky vznikajicim plynlim z vystielené munice pfii stielbé.
S timto poklesem vykonu motoru, je tfeba po provedené stielbé pocitat pti vybirani ztece.
Chcete-li palit s kanonu GS 23L spoleéné s kulometem PK-3 je tieba:
a)  Se#idit kroky 1) az 6) Tutorial - Kanon GS-23L;
b)  Ptepnout pfepina¢ (nahoru) PK-3+GS na levém ptfednim panelu zbrani (pfepina¢ s ¢ernym
krytem);
C)  Ridit se podle kroku 1) az 9) Tutorial - Kanon PK-3.

Packa fixace hledi gyroskopu

Pfi strelbé z kanonu klesaji
otacky motoru

40 |

Lz




ZBRANE — KULOMET PK -3

Kryt pojistky dol(

TUTORIAL — KULOMETU PK-3

Poznamka: Tento priklad je provadeny pro kulomety PK-3 umisténé na
vnitinich podvesech kridel. Diky tomuto prikladu se naucite zaklady
obsluhy podvésu, které lze praktikovat i na vnéjsim nebo obou podvésech
najednou, nebo spolecné s kanonem GS -23L.

. Na hlavnim elektrickém panelu rozvadéct pirepneme do horni polohy
prepinaé ZBRANE.
Zapneme reflexni zaméfova¢ pomoci jisti¢e (nahoru) ASP na
sttednim dolnim panelu sytému vyzbroje.
Do horni polohy pfepneme jisti¢ ODPAL na stifednim dolnim
panelu sytému vyzbroje.
Piepneme piepina¢é PK-3 VNITRNI do horni polohy na
sttednim dolnim panelu sytému vyzbroje.
Stiskneme tlagitko vnitiniho zdvésniku (VOL.ZAVESNIKU)
Pomoci ptepinate “PYRO” vybereme pozici | (tento
mechanizmus  zabezpeCuje az tfi znovu nabijeni
pyrotechnického  mechanizmu nabijeni - elektricky
odpalovanymi pyronaboji).
Piecvikneme do horni polohy prepinaé NATAZENI PK-3
VNITRNI (nataZeni vnitini zbrang).
Krytku zajisténi zbrané dame do DOLNI polohy (pojistka na spousti - LCtrl + Mezernik)
Pro stfelbu nyni pouzijeme tladitko spousté na ovladaci pace (Mezernik).



TUTORIAL — NERIZENE RAKETY S-5KO

Poznamka: Tento priklad je provadeény pro nerizené rakety umisténé na
vnéjSich podvésech kiidel. Diky tomuto prikladu se naucite zaklady
obsluhy podvésu, které lze praktikovat i na vnitinich nebo obou
podvésech najednou.

1. Na hlavnim elektrickém panelu rozvadéct piepneme do horni
polohy piepina¢ ZBRANE.

2. Zapneme reflexni zaméfova¢ pomoci jistiCe (nahoru) ASP na
sttednim dolnim panelu sytému vyzbroje.

3. Do horni polohy pfepneme jistic¢ ODPAL na stfednim dolnim
panelu sytému vyzbroje.

4. Ptepneme (nahoru) ptepina¢ RAKETY na stfednim dolnim panelu
sytému vyzbroje.

5. Na levé strané predniho panelu, stiskneme tlagitko vnéjsiho podvésu (VOLBA ZAVESNIKU).

6. Nastavime vice polohovy pfepina¢ podle druhu odpalu (Rezimy: RS SERIE — vypusténi vSech raket,
2 — rakety budou vypustény po dvou, 4 — rakety budou vypustény po ctyfech).

7. Krytku zajisténi zbrané ddme do DOLNI polohy (pojistka na spousti - LCtrl + Mezernik)

8. Pro stfelbu nyni pouZijeme tlacitko spousté na ovladaci pace (Mezernik).
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TUTORIAL — RIZENE RAKETY VZDUCH-VZDUCH

Na hlavnim elektrickém panelu rozvadéca piepneme do horni

polohy piepina¢ ZBRANE.

Na levém panelu OVLADANI SS piepneme piepina¢ do

HORNI polohy OHREV.

Na tom samém panelu piepneme piepina¢ (nahoru)

ZHAVENI.

Pomoci ovladaciho knofliku (HLASITOST) se ovlada hlasitost

signalu navadéci rakety.

Zapneme reflexni zamétova¢ pomoci jistice (nahoru) ASP na

sttednim dolnim panelu sytému vyzbroje.

Do horni polohy pfepneme jisti¢ ODPAL na stfednim dolnim

panelu sytému vyzbroje.

Ptepneme (nahoru) piepina¢ RAKETY na stfednim dolnim

panelu sytému vyzbroje.

Na levé strané predniho panelu, stiskneme tlacitko vréjsiho podvésu (VOLBA ZAVESNIKU).

Pfepinac rezimu uvolnéni fizenych stiel (S-S) a pum:

e nastavenim piepinace do polohy LEVA, bude provedeno vypusténi po JEDNE stiele;
e nastavenim piepinace do polohy PRAVA, bude provedeno vypusténi OBOU stiel najednou.

10. Krytku zajisténi zbrané dame do DOLNI polohy (pojistka na spousti - LCtrl + Mezernik)
11. Pro stielbu nyni pouzijeme tlacitko spousté na ovladaci pace (Mezernik).

IZENE STRELY VZDUCH - VZDUCH

Ve

ZBRANE - R




TUTORIAL — RIZENE RAKETY VZDUCH-VZDUCH

Par dalezitych poznamek k fizenym stfeldm vybavenych na letadle L-39:

e Protiletadlova fizené stiely kratkého dosahu R-3S a R-60 kterymi jsou
vybaveny letouny L-39, maji kratky dosah a nejsou moc uspésné proti
dobie manévrovatelnym cila.

e Tyto fizené stiely je vhodné pouzivat, proti velkym a pomalim vzdusnym
ciliim, naptiklad bombardérim nebo tankovacim letadlim.

e Jelikoz L-39 nemé zadny palubni radar k identifikaci vzdusného cile,
bude vZdy zapotiebi tento vzdusny cil najit a vizualné zam¢fit.

e Snazte se ziskdvat co nejvice informace o svych neptatelskych
oponentech, abyste mohli byt s vasim planovani vzdy o krok kupiedu. L-
39 ve své podstaté, miZe v této hie své moderni stihacky predcit ( F-15,
Mirage, Su-27, MiG-29, Su-33, MiG-21, atd.) to znamena, ze byste se
méli vyhybat bojovym situacim, které nemuzete vyhrat. V letounu
nejsou zaddné prosttedky obranného systému, Zadny radar nebo rusicka,
ani zadny radarovy vystrazny pfijima¢ (RWR)...v podstaté jste uplné
»slepy* a budete se muset spoléhat jen na vas ostii zrak. Zpozorovat
vSechny letecké objekty nebo cile je docela téZky ukol, proto radéji nikdy
nelitejte sami a vzdy méjte své kiidlo (svoji dvojku) vedle sebe.
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Cil je vzdaleny
méné nez 2 km

L
O
-
(@)
N
>
L
O
-
@]
N
>
S
-
L
o
-
V)
L
<
L
~

Ve

ZBRANE - R




L
O
<
>
O
oc
Ll
=
<
N
=
N
-
@
a
I
Ll
<
<
oc
oe)
N

JAK POUZIT ZAMEROVAC PRO BOMBARDOVANI A RAKETY [ ™

Kategorie

e Nastaveni gyroskopického zaméfovace ASP-3NMU muizou byt nastaveny parametry pro cile
znamych rozmeéri (napt. pozemni cile) a leteckych cill, nastaveni rozpéti kridel.

e Nejprve si ovéfte, zda mate v nastaveni ovladani aktivovano tlacitko "Target Distance
- Vzdalenost cile", tak jak je zobrazeno na obrazku vpravo (tim aktivujete kroutici
pohyb na plynové pace k ovladani vzdalenosti cile).

e Také muzete pfizptisobovat tihel zamétovaciho reflexniho kruhu.

-
t( LAIt+
EC LAIL+
t( LShift + kl
ont ( RAIt + klavesa
t( RAIL + klav
t¢ RCtrl + kla

Uhel sttemhlavého letu, rychlost a vyska

Ovladaci koule nastaveni rozpéti
kridel cile na zamérovaci.

letu, nastaveni zamérovace (Uhel
zamérovaciho reflexniho kruhu, rozpéti
kridel (velikost cile), vzdalenost cile)
budou vysvétleny na dalsi strance.

Na otocné rukojeti plynové
paky se ovlada nastaveni
vzdalenosti cile

Reflexni kruh zamérovace

Stupnice nastaveni Ghlu
zamérovaciho reflexniho kruhu

Packa rezimu nastaveni zamérovace
Nahoru = GYRO (pohyblivy)
Dold = FIXED (pevny)

/

Stupnice nastaveni vzdalenosti cile (x100 m)
(ovlada se otocnou rukojeti plynové paky)

Stupnice nastaveni rozpéti kfidel
cile na zamérovaci v (m).




JAK POUZIT ZAMEROVAC PRO BOMBARDOVANI A RAKETY

Podrobnéjsi tutorial provadéni bombardovani a pouziti raket najdete v originalnim manualu od  BONIBA RDOVA NI’
Eagle Dynamics na strané 209 az 216.

Pfed samotnym letem se ujistéte, ze spinate na panelu elektrickych

Piedtim nez je zahajena stielba nebo odhoz pum, je tieba nastavit rozsah prevyseni maximalni [0Zvadét v zadni kabiné «SIT», «ZBRANE» a «SIGNALIZ.» jsou

vzdalenosti (800 m), kterd se zaddvd do gyroskopického zaméfovade, a ddle nastavit velikost —Ppovoleny.
sttedového ktize (pfesny rozmér aktualniho cile). Ta je definovana touto rovnici:

Velmi dlleZita faze pfi odhozu pum, je okamzik preletu nad danym

Bf=Ba x Dm/Ds \F:Zl;zt:;ioct?lzolzop;m pfi 30° klesani s aktualni bodem a jeho nacasovani. Pfesnost dopadu pum na dany cil zavisi na

kde: Uhlu stftemhlavého letu, rychlosti a vysce letu.
* Bf — nastavena velikosti stredového krize, m; Fiktivni velikost cile je skuteéna velikost cile s e , « , 1 ° o o7
* Ba — aktualni velikost cile, m; krat pomér maximalniho rozméru zaméfovace Bomb,ardm./am prl,stren}hI’aVGm letu bvy mélo byt provadéno ve 20°, 30° a 40° Gihlu,
e Dm. — maximalni vzdalenost, vlozena do (800 m) k poZadované vzdélenosti / vySce pro podminky jsou znazornény v tabulce ¢ 1.
o NS . trelbu, ktera je v tabulce ¢.1 (pro
gyroskopického zamerovace - 800 m; s T <
“ni abulka ¢.1.
* Ds * — vzdalenost strelby (odhoz pum) od cile. bombardovani), 1500 m. S o - g
Ds * - zobrazeno v tabulce 1a 2. Jinymi slovy: "rozpéti kiidel" nebo (velikost) — arametvl:y - 4 <l g
) o o 1 | Korekce nastaveni thlu zaméfovace 13° 11° 10°
cile, potfebujeme dostat do stredniho kruhu 2 | Pozadovana vyska k zahajeni stiemhlaveho letu 1200m | 1500m | 1800 m
zarﬁerov:a’ce nastaveného na maximalni 3 | Pozadovana rychlost k zahajeni sttemhlavého letu 440 km/h 350 km/h 300 km/h
velikost cile 800m: 2 | V{3ka odhozu pum 730 m 800 m 1100 m
5 | Odhoz pum pfi rychlosti 570 km/h 550 km/h | 560 km/h
o . . . o . Max vzdalenost zamétrovate (800m) 6 | Otacky motoru 97% 92% MI'%
Fiktivni velikost cile na zamérovaci = Aktudlni velikost cile x e - - =
Nastavena pozadovana vzdalenost sttelby z tabulky
800 m NRIZENE RAKETY
=10 mx———— = 5,3 m (vstupni hodnota /stupnice rozpéti kidel/pro nastaveni zamérovace) . i . . L. L,
1500 m Pred samotnym letem se ujistéte, ze spinace na panelu elektrickych
rozvadécli v zadni kabiné «SIT», «ZBRANE» a «SIGNALIZ.» jsou
povoleny.

Vypusténi nefizenych raket pfi sttemhlavém letu, by mélo byt provadéno ve 20° a

30° hlu, podminky jsou znazornény v tabulce ¢ 2.
Fiktivni velikost cile = 5,3 m
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e ,/| £ (na zaméfovaci) Tabulka ¢&.2.
o ‘\\.‘\-c”\'\\ ,49 | S
oY) ,/J & 1S E Parametry 30° 20°

6:‘ I 35 § 1 | Korekce nastaveni thlu zaméfovace 2,53° 2,30°

gt 2 | Pozadovana vyska k zahajeni sttemhlavého letu 1200 m 1200 m
cile10 m 3 | Pozadovana rychlost sttemhlavého letu 300 km/h | 400 km/h

4 | Vyska odhozu pum 600 m 500 m
5 | Odhoz pum pfi rychlosti 550 km/h | 560 km/h

6 | Bombardovaci vzdalenost 1200 m 1460 m

10




TURORIAL — SIGNALIZACNI SVETLICE (FLARES)

1. Pfepneme (nahoru) piepina¢ napajeni ESKR-46 (signalni svétlice) na stfednim dolnim panelu sytému vyzbroje.
2. Stiskneme pozadované tlacitko barvy signalizacni svétlice.

",".- g 7 i
X, By

EKSR-46 TLACITKA PODLE BARVY SIGNALNICH SVETLIC
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ESKR-46 PREPINAC NAPAJENI SIGNALNICH SVETLIC
NAHORU = ZAPNUTO
DOLU = VYPNUTO
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TUTORIAL — ODHOZENI VYZBROJE

e Odhozeni vyzbroje z vnitiniho podvésu, pfepnutim piepinace A (nahoru).

e Odhozeni vyzbroje z vnéjsiho podvésu, prepnutim piepinace B (nahoru).

e Jako bezpednostni opatieni, je pfepinaé s napisem OSTRE k nouzovému odhozeni pum.
Ptepinac C (dola)

¢ K nouzovému odhozeni navadécich stiel, pouzijeme tlacitko D s napisem SS.
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SIGNALIZACNI Ctyrhlaviiova elektricka vymétnice

RAKETY VZDUCHU - VZDUCH (A-A) SVETLICE signalnich svétlic
Dron Lrors PODVESNE 150 v pocivésne nécrse

R-60M “Aphid” protiletadlova fizena stfela kratkého NADRZE 350 litrové podvésne nadrze
dosahu —infracervené navadeéni i

Dosah: max. 7 km / efektivnost 2 km

R-3S “Atoll” protiletadlova fizena strela kratkého
dosahu —infracervené navadéni
Kopie AIM-9B Sidewinder
Dosah: max. 8 km / efektivnost 4 km

NERIZENE RAKETY (G_A) FAB-100x2
DRUH___JPOPS i

UB-16 16x raket S-5KO
S-5KO kumulativni-tfistiva rdze: 57 mm o

KANONY A KULOMETY
IEE!I__

7.62 mm podvésny kulomet
3 kulomety v podvésném kontejneru

FAB-100x2, PTB-350x2

OFAB-100 Jupiter x4, FAB-100x2

OFAB-100 Jupiter x8

PK-3x2, PTB-150x2
PK-3x4
GS-23L 23 mm centralné zavéseny kanoén se 150 naboji R
Efektivni rozsah: 2 km e

PUMY
DRUH________JpOPS

R-60Mx2

R-60Mx2, PK-3x2

S-5K0x32
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FAB-100 100 kg trhava (univerzalni) puma 5-5K0X32, FAB-100x2
FAB-250 250 kg trhava (univerzalni) puma D
OFAB-100 JUPITER 100 kg tfiStivo-trhavd puma (na padaku) SR
P-50T 50 kg cvi¢nd puma

5-5K0x64
SAB-100 Nocni osvétlovaci puma

SAB-100x4
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HLAVNI ELEKTRICKY

POPIS OVLADANCICH PRVKU ZBRANOVEHO ZARIZENI PANEL RZVADECI"J
STREDNI PANEL SYSTEMU VYZBROJE
4 6
2 3 5 7

ASP £\ RAKETY | \PUMY

L
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- PK3-VNITANI
N VNEJS!
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HLAVNI ELEKTRICKY PANEL ROZVADECU

1.

Hlavni jisti¢ napdjeni zbrani (nahoru — zapnuto / dolti — vypnuto).

STREDN{ PANEL SYSTEM VYZBROJE

Jisti¢ napéjeni systému vyzbroje ODPAL. Hlavni jisti¢ vyzbroje na tomto panelu (nahoru — zapnuto / doli —
vypnuto).

Jisti¢ napajeni ASP-FKP. Zapne zamétovaci kiiz na gyroskopickém zamétovaci ASP-3NMU-39 a fotokulomet
FKP-2-2.

Jisti¢ napajeni RAKETY. Jisti¢ napajeni fizenych a nefizenych strel (nahoru — zapnuto / dolti — vypnuto).

Jisti¢ napajeni PUMY (nahoru — zapnuto / dold — vypnuto).

Jisti€ napajeni PK-3 VNEJSI. Aktivuje kulomety PK-3 povédené na vnéjsim zavésniku (nahoru — zapnuto / dold —
vypnuto).

Jisti€ napéjeni PK-3 VNITRNI. Aktivuje kulomety PK-3 pové3ené na vnitinim zavésniku (nahoru — zapnuto / dolfi —
vypnuto).

Svételna signalizacni kontrolka vychozi polohy odhozu PUM. Svitili tato kontrolka pumy jsou aktivovany.
PFepina& NOUZOVE FOTO PK-3 VNITRNI (nahoru — zapnuto / dold — vypnuto).

Svételné signaliza¢ni kontrolky vychozi polohy odpalovaciho zarizeni UB-10.

Tlacitka vypusténi signalizacnich svétlic podle barev (EKSR-46) (stisknuti — vypusténi svétlice).

Jisti¢ napajeni signalizacnich svétlic (EKSR-46) (nahoru — zapnuto / dold — vypnuto).

Tlagitko ZBRANE NA ZEMLI. Toto tla¢itko odjistuje kanon GS a podvésene kulomety PK na kiidlech.
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LEVY HORNI PANEL VYZBROJE

1.  Vice polohovy piepinac¢ PYRO s tfemi polohami I, I1, I11. Tento ptepinac zprovoziiuje mechanizmus az tii znovu
nabijeni pyrotechnického mechanizmu nabijeni - elektricky odpalovanymi pyronaboji. (K).

2. Prepina¢ PK-3 VNITRNI. Slouzi k nataZeni 3 kulometu umisténé v gondole na vnitinim podvésu (piepnout do
horni polohy pfed zahajenim prvni stielby nebo zaseknuti zbrang). (K).

3. Prepina¢ PK-3 VNEJSI. Slouzi k nataZeni 3 kulometu umisténé v gondole na vné&jsim podvésu (pfepnout do horni
polohy ptfed zah4jenim prvni stielby nebo zaseknuti zbrang¢). (K).

4. Piepina¢ PK-3 + GS. Po sejmuti krytky a piepnuti ptepina¢e do horni polohy bude mozné palit jak z podvésenych
kulometu PK-3 na k¥idlech tak s kanénu pod trupem GS-23L spoleéné. (K).

5. Prepinac¢ uvolnéni fizenych stiel (S-S) a pum (R), (P):
e nastavenim prepinace do polohy LEVA, bude provedeno vypusténi po JEDNE stiele nebo odhozu pumy;
e nastavenim piepina¢e do polohy PRAVA, bude provedeno vypusténi OBOU stiel najednou nebo odhozu pum.

6. Vicepolohovy pifepinac PUMY. Na jednom podvésu mohou byt az dvé pumy a timto pfepinacem se nastavuje
pozadovany odhoz pum (SERIE — odhoz v§ech pum/ 1 — odhoz jednotlivé / SALVA —po jedné z obou zavesniku).(P).

7. Tlacitko SS. Po otevieni krytky s ndpisem SS (navadéci stfely) a stisknuti tlacitka, se nouzové s podvésu odhodi
(uvolni) ob& navadéci strely. (R).

8.  Tlagitko OSTRE. Po otevieni krytky s napisem OSTRE a ptepnuti piepinaée do horni polohy, se nouzové s
podvésu uvolni vSechny pumy. (P).

9. Tla¢itko NATAZENI GS. Stisknutim tla¢itka NATAZENI GS je kanén ptipraven k palbé (natazeni zbrang). (k).

10. Vice polohovy pfepina¢ odpalu netizenych stiel RS. (Rezimy: RS SERIE — vypusténi vSech raket, 2 — rakety
budou vypustény po dvou, 4 — rakety budou vypustény po Ctyfech). (R).

11. Tlac¢itko VOLBY ZAVESNIKU aktivujici vnéjsi podvés.

12. Tlacitko VOLBY ZAVESNIKU aktivujici vnitini podvés.

13. Ptepina¢ nouzového odhozu vyzbroje z vnitiniho podvésu (hahoru — odhoz vyzbroje).

14. Piepina¢ nouzového odhozu vyzbroje z vnéjsiho podvésu (nahoru — odhoz vyzbroje).
Tlacitko k ovladani vyzbroje:

Kanon + kulomet (K)
Pumy (P)
Rakety (R)
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OVLADACI PANEL NAVADECICH STREL + GS

15. Piepina¢ KANONU GS. Aktivuje podvéseny trupovy kanon GS-23L.

16. Prepina¢ ZHAVENI. Aktivuje navadéci infraderveny paprsek na vyhledavaci hlavici rakety.
17. Piepinaé OHREV. Aktivuje vyhiivani vyhledavaci hlavice rakety.

18. Ovladaci knoflik hlasitost vyhledavaciho ténu hlavice rakety.

SIGNALIZACNI KONTROLKY PRO NAVADENI STREL

19. Svételna kontrolka oznamujici ZACHYCENI CILE. Je mozné vypustit fizenou stielu

20. Svételna kontrolka oznamujici NIOIXOAKOQI RN UBEVANN . L etou je pietazeny a raketa neni mozné sledovat
cil.

21. Svételna kontrolka oznamujici VYJDI Z TECE. Pferusit odpal rakety
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GYROSKOPICKY ZAMEROVAC ASP-3NMU OVLADACI PANEL NAVADECICH STREL + GS
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GYROSKOPICKY ZAMEROVAC ASP-3NMU

bW

Umistény fotokulomet FKP-2-2.

Operacni kontrolni disk FKP.

Reflexni deska K zobrazeni reflexniho zamérovace.

Otoc¢né kolecko se stupnici k nastaveni thlu zamétovaciho reflexniho kruhu.

Packa GYRO-FIXED. Jeli packa v poloze:

e GYRO, urcujici opravu zamiieni pro stifelbu na pohybujici se cil, kterd se projevuje ptisluSnym posunutim
reflexniho kruhu se stfednim kiizem (pouziva se pro vzdusné cile);

e FIXED, reflexniho kruh se sttednim kiiZzem jsou uzamknuty a nepohybuji se; jsou za fixovany (pouziva se na
pozemni nepohybuyjici se cile).

Pomocné mitidlo zamétovace (muska).

Ovladaci koule nastaveni rozpéti kiidel cile (vzdusny cil) nebo velikost (rozsah) pozemniho cile na zamétrovaci

(sttedni zamétovaci kiiz).

Ovladaci kolecko jasu zamétovace.

Stupnice nastaveni vzdalenosti cile (x100 m) (ovlada se oto¢nou rukojeti plynové paky).

Reflexni kruh zamétovace.

Reflexni stiedni zamétovaci kiiz z zndzornény diamantovym prstencem.

20



NASTAVENI REFLEXNIHO ZAMEROVACIHO OBRAZCE

NASTAVENI UHLU REFLEXNIHO ZAMEROVACE

' POHYB

e = REFLEXNIHO
e - ZAMEROVACE

b4

OVLADACI KOLECKO
SE STUPNICI
(POZICE 0)

o I

OVLADACI KOLECKO
SE STUPNICI
(POZICE 4)

4

e Reflexni kruh se sttedovym zamétovacim kiizem se posunuje nahoru a dolu (méni thel zamétent).
e Ovladaci kolecko na stupnici nula, bude obrazec zobrazen na sttedu, pti posunuti kolecka s vétSim Cislem se
obrazec posune smérem dold.
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NASTAVENI ROZPETI KRIDEL (ROZSAH CILE) NA ZAMEROVACI

SMRSTENY ROZTAZENJ
DIAMANTOVY DIAMANTOVEHO
PRSTENEC PRSTENCE

OVLADACI KOULE

OVLADACI KOULE SE STUPNICI
SE STUPNICI (POZICE 35)
(POZICE 0)

e Nastaveni sttedového zaméfovaciho kiize z znazornény diamantovym prstencem.

e Ovladaci kouli zvétSime nebo zmensSime rozpéti diamantového prstencem znazornujici sttedovy kiiz, podle
velikosti cile (rozpéti kiidel).

e Na stupnici koule rozpéti kiidel pii nizkém Cisle se stfedovy diamantovy prstenec stdhne, pii vétSim Cisle se
prstenec roztdhne.
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NASTAVENI VZDALENOSTI CiLE NA ZAMEROVACI

STANDARTNI ZVYSENIi NASTAVENI
NA§TAVENI VZDALENOSTI
VZDALENOSTI (OBA OBRAZCE ZMENI

svUJ PROFIL)

STUPNICE
VZDALENOSTI

e Nastaveni obvodového kruhu a stfedového zamétovaciho kiize z
znazornény diamantovym prstencem.

e Otoc¢nou rukojeti na plynové pace se nastavuje vzdalenost cile kdy se
zvétsime nebo zmensSime diamantovy prstencem znazornujici sttedovy
ktiz, a obvodovy kruh bude ménit své profily.

e Stupnice vzdalenosti se nachazi pod zamétovacem.

Na otocné rukojeti plynové
paky se ovlada nastaveni
 vzdalenosti cile
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