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1 Ramp Start, Rollen und Starten

1.1 Ramp-Start

1 Battery on
2 Fire Test A halten (optional)
3 Fire Test B halten (optional)
4 APU on
5 Engine Crank right
6 Righte Engine Idle Detent (Shift links + POS1) wenn Engine RPM auf 25% ist
7 Rotate Bleed Air 360◦ Norm (Wenn Engine auf 60% und Fire Test a oder B

ausgeführt wurde.)
8 DDI left, DDI right Day / Night
9 MPCD, HUD Regler im Uhrzeigersinn drehen
10 Engine Crank left
11 Left Engine Idle Detent (Alt links + POS1) wenn Engine RPM auf 25% ist
12 INS CV für Carrier GND für Flugplatz
13 RADAR OPER
14 OBOGS ON
15 FCS Reset Drücken
16 FLAPS Switch Auto
17 Take O� Trim Drücken
18 FCS Bit Test FCS Bit halten (Z) und gleichzeitig FCS Test auf rechtem

DDI drücken
19 FLAPS Half (nach BIT-Test)
20 BINGO Fuel, Wie gewünscht
21 Altimeter einstellen Auf Referenzhöhe
22 Radar-Alt. Höhe 200 für Flugplatz 20 für Carrier
23 SAI uncage
24 Attitude Src. Standby (gibt warnung -> auf auto lassen)
25 Seat arm
26 Parking Break emrgency

1.2 Rollen

1 INS Nav
2 NWS On (S)
3
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